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Dalsi pokyny k instalaci jsou k dispozici pro nasledujici montazni systémy:
- podpérnou konstrukci Alu-Flex-U pro ploché stfechy a montaz na sténu

- montazni sadu 2fadou pro montaz do stfechy (misto krytiny), montazni sadu
3fadou pro krytiny s drazkovanymi taSkami (falcovkami).
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Technické udaje

Technické udaje

Kolektor

CFK-1

plagt

vana z hlubokotazného hlinikového plechu, pfirodni po-
vrch, odolny proti slanym vodam

rozméry (d x § x h) / (vnéjSi hrany)

2099 x 1099 x 110 mm

Aperturflache 2,12 m?
Gewicht (leer) 36 kg
Fillinhalt 1,11
Absorber: hlinik-méd
konstrukce: ,harfa“, vysoce selektivni vrstva
zakryti 3,0 mm solarni bezpeénostni sklo, odolavajici krupobiti*
izolace mineralni vina
pfipojky s plochym tésnénim s prevlec¢nou matici G %4*
Uhel montaze 15° az 90°
hruba plocha 2,3 m?
opticka ucinnost * 70,8 %
koeficient tepelné ztraty a, * 3,380 W/(m? K)
koeficient tepelne ztraty a, * 0,016 W/(m? K?)
opravny faktor Uhlu dopadu paprskd IAM-50° * 95 %
tepelna kapacita C * 7,78 kd/(m? K)
Absorberflache 2,0 m?
opticka ucinnost * 81,3 %
koeficient tepelné ztraty a, * 3,888 W/(m? K)
koeficient tepelné ztraty a, * 0,019 W/(m? K?)
opravny faktor Uhlu dopadu paprsku IAM-50° * 95 %
tepelna kapacita C * 7,78 kd/(m? K)
stagnacni teplota * (povol. provozni teplota) 196 °C
max. provozni pfetlak 10 bar

teplonosné médium

ANRO hotova smés (45 objemovych %)

doporuceny pratok

90 I/ h x pocet kolektorul

Registracni Cislo Solarkeymark

011-7S591F

* Hodnoty podle DIN EN ISO 9806
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Normy a predpisy

Normen und Vorschriften é

Pfi montazi, instalaci a provozu je nutné dodrzovat mistni predpisy,
pravidla a smérnice!

Dale je tfreba dodrzovat nasledujici normy a predpisy:
Montaz na stiechy.

Dodrzujte prosim predpisy vztahujici se k bezpec¢nosti

-EN 1991 (+NA)  Plsobeni na nosnou konstrukci— [Pozn. prekl.: CSN EN
1991 Obecna zatiZzeni, Objemové tihy, vlastni tiha a uzZitna
zatizeni pozemnich staveb]

Zejména ¢ast 1-3: Zatizeni snéhem
Cast 1-4: Zatizeni vétrem
Pripojeni termickych solarnich zarizeni
- EN 12976 Tepelné solarni soustavy a soucasti — Soustavy pramys-

lové vyrabéné — (obsahuje obecné platné pokyny pro
navrhovani a provadéni)

- EN 12977 Tepelné solarni soustavy a souc¢asti, Soustavy vyrabéné pro
konkrétni zakazniky (obsahuje obecné platné pokyny pro
navrhovani a provadéni)

Elektrické pripojeni

- VDE 0100 Zfizovani silnoproudych zafizeni s hodnotami jmenovité-
ho napéti do 1000 V

- VDE 0105 Kabely a vodi¢e v budovach
- EN 62305 ¢ast 1-4 Ochrana pred bleskem

- VDE 0100 ¢éast 540 Volba a instalace elektrickych zafizeni
- zafizeni pro uzemnéni, ochranny vodi¢, vodi¢
ochranného pospojovani

Kolektory jsou zkouseny podle téchto norem:
DIN EN ISO 9806 Zkousky kvality pro tepelné solarni soustavy

Zkouska vykonnosti pro tepelné solarni soustavy
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Bezpecnostni pokyny / Ochrana pred
bleskem

Bezpeénostni pokyny

Ochrana pied bleskem

Pokyny pro volbu umisténi

V tomto popisu jsou pouzity dale uvedené symboly a znacky. Tyto dilezité
pokyny se tykaji ochrany osob a technické bezpecnosti provozu.

.Bezpecnostni upozornéni“ oznacuje pokyny, které je nutno presné
A dodrzet, aby se pfedeslo ohrozeni nebo poranéni osob a zabranilo

poskozeni zafizeni.

napf. Z divodu velmi vysokych teplot v kolektoru hrozi nebezpedi

opareni horkym teplonosnym médiem.

.Pozor oznacuje technické pokyny, kterymi je tfeba se Fidit, aby se
zabranilo Skodam na zafizeni a jeho funkénim porucham.

Pfipojeni skupiny kolektor(i ke stavajicimu popfipadé noveé instalovanému sys-
tému ochrany pred bleskem nebo k instalaci systému ochranného pospojovani
smi provadét pouze autorizovany odbornik se znalosti mistnich podminek a
za dodrzeni nasledujicich technickych pravidel.

EN 62305 ¢ast 1-4 Ochrana pred bleskem

VDE 0100 ¢ast 540 Volba a instalace elektrickych zafizeni
- zafizeni pro uzemnéni, ochranny vodi¢, vodi¢
ochranného pospojovani

Orientace a zastinéni

Kolektory by mély byt nasmérovany na jihovychod az jihozapad (v optimalnim
pfipadé na jih). V pfipadé odliSného nasmérovani se prosim obratte na nase
odborné poradce. Na kolektory by mél co nejméné dopadat stin stroma, staveb
v sousedstvi, komin apod. Pamatujte na rizné postaveni slunce (Iéto — zima).

Vzdalenost mezi horni €elni plochou solarniho kolektoru a spodni hranou
hfebene stfechy ma byt minimalné 3 fady tasek, aby se redukovalo zatizeni
vétru a aby byl dostatek prostoru pro vlastni montaz.
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Zatizeni snéhem a vétrem

Zatizeni snéhem a vétrem

Zatizeni kolektorového pole se sklada z kombinace u¢ink( vétru a snéhu,
ktera vyplyva z rozméru budovy, tvaru stfechy a umisténi. Pfesné stanoveni
predpokladaného zatizeni musi byt provedeno podle EN 1990 (+NA) a EN
1991 (+NA), jakoz i podle mistnich predpisu.

Solarni kolektory CFK-1 mohou byt pouzity az do zatizeni tlakem a vztla-
kem o hodnoté 2,4 kN/m2. Pouzitim rozSifujici sady pro zatizeni snéhem
muze byt povoleny tlak zvySen az na 4 kN/m?2,

Z bezpec€nostnich ddvodd nesmi byt pficné laté, krokve a stfesni tasky pod
stfeSnimi haky poskozené (prasklé, navrtané, zestarlé), protoze jinak by nemu-
sely odolat zatizeni, které zde muze nastat. Pfi pochybnostech musi byt laté a
stfesSni tasky v téchto mistech obnoveny. Obzvlasté v oblastech bohatych na
snéhovou nadilku se doporucuje pouziti plechovych tasek pod stfeSnimi haky.
Aby se predeslo maximalnimu zatizeni vétrem, doporucuje se dodrzeni vzda-
lenosti minimalné 1 m mezi polem kolektort a spodni hranou stfechy (popf.
hfebenu).
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Pokyny tykajici se hydraulickych viast-
WU‘, nosti zarizeni

U vedeni trubek stfidavé po obou stranach muze byt paralelné pfipojeno

maximalné 10 kolektorii CFK-1.

- Nesmi se pouzivat pozinkované trubky ani fitinky a pod

- Tepelnaizolace musibytodolnaazdoteploty >175 °C, pro venkovni prostredi

musi byt navic odolna vuci UV-zafeni a povétrnostnim vlivim.
- Smibytpouzita pouze originalni t&snéni, ktera jsou soucasti baleni kolektoru.
Potrubi v blizkosti kolektort dosahuje v klidovém stavu teploty az 200 °C.

Vénujte proto pozornost nebezpedi vzniku pozaru!

- Potrubi se instaluje se stoupanim k poli kolektorli, aby pfi stagnaci bylo
umoznéno ,vytlacit vzduch a vodu“ z kolektoru. Nevytvaret zadné vzduchové
pytle!

Doporuceni

- odvzduShovaci nadobku umistit na nejvyssi misto,

- u vice kolektor(l instalovat do vratného potrubi regulatory pratoku pro hyd-
raulické zaregulovani.

Upozornéni  Z duvodu zkou$ky tésnosti kompletniho rozvodu potrubi, véetné pfipojeni ke
kolektorlim musi byt potrubi solarni soustavy instalovano, pfipojeno a tlakové
prezkouseno pfed upevnénim oplasténi a tepelné izolace solarnich kolektora.

Priklady vedeni potrubi

Doporuceni:
Odvzdusnovaci Regulace pratoku u vice
nadoba (umistit IIl kolektorovych poli.
v nejvysSim misté)

Vedeni trubek stfidavé po obou Vedeni trubek stfidavé po obou
stranach (moznost az 10 kolektort) stranach (moznost az 10 kolektor()
ﬂdt)ﬁ Fkﬂﬁ g
v v
i ai s B
} }

Tichelmannovo zapojeni nékolika kolektorovych poli trubkami

A Y -

|

[
i
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Pokyny tykajici se hydraulickych vlast-

nosti zarizeni

Pokyny tykajici se hydraulickych

vlastnosti zarizeni

» Kolektory je mozno provozovat s vysokym specifickym pratokem (tzv. High-
Flow). Vyhody: Kolektor je dobfe chlazen = vysoky stupen uc¢innosti kolektoru,
malé tepelné ztraty na vystupnim potrubi otopné vody, nevyhody: vysoka
ztrata tlaku = silné Cerpadlo s vy$Si spotfebou energie, velké prarezy trubek.

« Kolektory je mozno provozovats malym specifickym pratokem (tzv. Low-Flow).
V takovém pfipadé se zaméni vyhody a nevyhody, jak jsou popsany u provo-
zu High-Flow. Vyhodou navic je diky vySSi teploté otopné vody efektivné;jsi
provoz vrstvového zasobniku.

Pratok: High-Flow (90 I/h x kolektor), ANRO 30°C

délka solarniho .y ) . .
st | poran | OGURN | S| o | 2
2 20 12 x1 10 SEM-2-300 18
2 60 15x1 10 SEM-2-300 18
3 30 15x 1 10 SEM-2-400 25
3 60 18 x 1 10 SEM-2-400 25
4 30 18 x 1 10 SEM-1-500 35
4 60 22 x1 10 SEM-1-500 35
5 30 18 x 1 10 SEM-1-750 35
5 60 22 x1 10 SEM-1-750 50
6 30 18 x 1 10 SEM-1-750 50
6 60 22 x1 10 SEM-1-750 50
7 20 18 x1 10 SEM-1-1000 50
7 60 22 x1 10 SEM-1-1000 50
8 30 22 x1 10 SEM-1-1000 80
8 60 28x1,5 10 SEM-1-1000 80
9 30 22 x1 10 SEM-1-1000 80
9 90 28x1,5 10 SEM-1-1000 80
10 25 22 x 1 10 SEM-1-1000 80
10 80 28x1,5 10 SEM-1-1000 80

VSechny udaje predstavuji doporu¢eni a mohou se u konkrétniho zafizeni liSit. Uve-
dené velikosti membranovych expanznich nadob plati pouze pro statickou vySku do

10 m.

Tlakova ztrata kolektoru CFK-1 s ANRO 30 °C.

Tlakova ztrata celého pole (mbar).
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Objemovy pritok jednoho kolektoru (I/h).
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Obecné pripravné prace

Doprava a uskladnéni

Montaz

Potirebné naradi

— Naskladané kolektory prepravujte a skladujte pouze na obalovych listach
a paletach.

— Nepfepravujte najednou vice nez 16 na sobé ulozenych kolektort a kolektory
skladujte tak, aby jich nebylo na sobé ulozenych vice nez 24.

— Kolektory neprepravujte sklem smérem dol(.

— S cilem zabranit poSkozeni kolektort je pfi pfepravé nezavésujte za hrdla,
ani je nepokladejte tak, aby se opiraly o hrdla.

— Kolektor nepokladejte zadni stranou na nerovny podklad.

— Kolektory i do€asné ukladejte pouze v bezprasném a suchém prostredi.

— Sklenénou stranu kolektoru zakryvejte az do jejich instalace.

— Doporucujeme pouzivat rukojeti pro prenaseni (k dostani v ramci pfislu-
Senstvi).

Kolektor nesmite tahnout po stfeSe pouze za nytové matice!
PFi pfepravé na kolektor nestoupeijte. (viz obrazek)

Nasledkem trhavych pohybl miize dojit k vytrzeni nytovych matic a
kolektor mtize spadnout.

Montaz a prvni uvedeni do provozu smi provadét pouze certifikovany odbornik.
Ten odpovida za fadnou instalaci a prvni uvedeni do provozu.

PFipojky kolektoru, a to u vyprazdnénych kolektort, se mohou jiZz pfi montazi
zahfat na velmi vysokou teplotu. Pouzivejte ochranné rukavice, protoze hrozi
nebezpeci popaleni.

Pro jednoduchou a bezpe¢nou montaz kolektoru je zapotrebi tohoto naradi a
pomocnych material(:

1 kladivo

1 méfidlo (metr)

1 tuzka/kfida

2 Sroubovaky/klice SW 13

1 vrtak do dfeva cca 5 mm (pouze u montaze do stfechy)
1 ruéni Uhlova bruska s kamennym kotou¢em

2 otevreny kli¢ SW 30

1 klesté na vodni Cerpadla

1 dérovka (v pfipadé obednéni stfechy)

stfesni prachodky pro solarni potrubi

(napf. vhodné zbrousit odvétravaci stfesSni tasku pomoci uhlové brusky)
ochranné trubky (vodi¢e snimacd, trubkové propojeni)
zajisténi proti padu
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WD,, Obecné pripravné prace

dlouhy kratky
natrubek natrubek

pfipojovaci kus pro pfivodni potrubi ~ {
J1i

ponorné pouzdro

tésnéni kolektoru kompenzatory

w, r\
I I pfipojovaci kus pro vrat-

Stopfen \/ né potrubi (je nezbytny u
stavéci Srouby M8x30 montaZe kolektor do stfechy)

Priklad usporadani: 3 kolektory, instalované na vySku CFK-1, pfipojeni potrubim vedenym po obou stranach
(pro maximalné 10 kolektor()

pripojka vystupu otopné vody kompenzatory Mate vSechna tésnéni?
P in in
ponorné pouzdro zatka
Ea— proti pfipojkam
L
t‘ a:‘ Y r
| |

zatka stavéci Srouby se zarfezem pfipojka vstupu vratné vody
proti pfipojkam M8x30 na dolni strané kolektord (naléhavé nutné pfi montazi do stfechy)

3062230_201707
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Montaz na strechu — vSeobecné udaje

Smérné rozméry pro stanoveni

Sifky kolektorového pole

Udaje bez zohledn&ni montazniho prostoru pro pfipojky potrubi.

Montaz na vysku Délka montazni listy Alu + pro 1 kolektor na vySku 1030 mm
Délka montazni listy Alu + pro 2 kolektory na vySku 2160 mm
Délka montazni listy Alu + pro 3 kolektory na vySku 3290 mm
Délka spojky montazni listy 100 mm
Sitka kolektoru 1100 mm
Vzdalenost mezi montovanymi kolektory 31 mm
Pocet kolektort CFK-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sitka kolektorového pole [m] 1,1 223 | 3,36 | 449 | 562 | 6,75 | 7,89 | 9,02 | 10,15 | 11,28
Délka montazni listy [m] 1,03 | 2,16 | 3,29 | 4,42 | 555 | 6,68 | 7,81 | 8,94 | 10,07 | 11,20

Upeviovaciho materialu

7

stfeSni hak ,naho- Stfesni hak ,dole”
fe“ s upevniovacim s upevrovacim
tfrmenem tfrmenem

montazni profil sada spojek Srouby, matice,
do montaznich stavéci Srouby se
profild (pokud je zarezem, vruty
zapotrebi) v pytliku

Sada vyrovnavacich
profild pro montaz
na krokve s vruty
(dostupna
v pfisluSenstvi)

Vsechny dodané stiesni haky museji byt rovnomérné rozmistény po celé
Sifce kolektorového pole, aby se vzniklé zatizeni rozlozilo. Pfitom je treba

stfesSni haky umistit co nejvice v blizkosti krokve.
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WD" Montaz na stfrechu — vSeobecné udaje

Pfredmontovani stiesnich haku

Montaz na stiegni laté stifesni hak ,,nahore* stiesni hak ,,dole*

(pfedmontovano) kratké rameno

nahofe podlozkova matice M8 —————(gp
A’

zamkovy Sroub
M8x20

podlozkova
-~ matice M8
zamkovy Sroub zamkovy Sroub
M8x20 M8x20
Montaz na krokve stiesni hak
(pfemontovat) ,hahore“
T
7

dlouhé
rameno
nahore

Stfesni hak nejprve jen pfichytit Srouby podle obrazku.

Upozornéni: Neékteré formy stfeSnich tasek (napf. ploché tasky, které jsou
nahofe a dole propojené drazkami) je nutno v oblasti stfeSnich hakd odbrousit,
aby namontovany stfeSni hak spravné dosedl a taska nad nim neodstavala.

Doporucéeni
Zejména v oblastech s vétSim rozsahem snéhovych srazek se doporucuje
pouziti plechovych tasek usazenych pod stfeSnimi haky.

Prodlouzeni montazniho profilu Montazni liSty Ize prodlouzit pfipojenim dal&i liSty pomoci montazni spojky.
Jeden ze 3 Sroubu sady spojek montaznich list Ize také vyuzit pro upevnéni na

stfes$ni hak. Profilovana U-lista pak zUstava zarovnana na stfed, Sroub maze
byt umistén v podélném otvoru v misté odpovidajicimu umisténi haku.

montazni profil napf. sada spojek do montazni profil napf.
pro 2 kolektory montaznich profilt pro 1 dalsi kolektory

' T =

3 zamkové Srouby M8x25 s podlozkovymi maticemi M8

3062230_201707
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Montaz na strechu (drazkova
WU‘, taska, bobrovka)

Zvlastnosti montaze krytiny z drazkovanych tasek nebo bobrovek

Montaz stireSnich hakl na stfesni laté
(pfiklad s 2 kolektory)

stfeSni hak namontovany ,,nahore“

mon{éini Sti?jgi iil::frep:padé montazni profil
" é/ ghnéteY ]

/ /
(e 5 (RS /

’ M8x20 ‘é@if;@@db //"'0”::‘;:—="'W/l \/%é/é Z :Z?g?é dp(;})fl?l;ova’
i BRI
‘9\@\‘2\’& l: / = == = ” montazni nahore
) : I 2 4 I '//,/ ” profilt
A TS L
¢74
:)T;S;(éhoiﬁo:‘ri:u 5 L?g;(éhob‘:o?i:u ¢ stfedni hak namon-

/' \

Sitka kolektoroveho pole tovany ,dole

montazni profil

zamkovy Sroub
M8x20

@‘ podlozkova matice M8

Vsechny dodané stiresni haky se musi rozdélit rovhomérné po celé Siice
kolektorového pole, aby se tim rozlozilo jejich zatizeni. StreSni haky je
treba umistit pokud mozno co nejblize ke krokvim.

1. Stfedni haky ,dole* namontujte podle obrazku a zavéste na stfedni laté.

2. Stfedni hak ,nahofe” namontujte podle obrazku a zavéste na stfesni laté.
Podle obrazku nastavte na hornich stfeSnich hacich v podélném otvoru
vzajemnou vzdalenost obou profilll na 2,06 m pfi montazi kolektoru na
vySku, popf. 1,06 m pfi montazi kolektoru napfi¢ a haky zafixujte pomoci
zamkovych Sroubd M8x20.

3. Nastavte vysku upeviiovacich tfmenl a zajistéte je pomoci zamkovych
Sroubll M8x20 tak, aby se tlak rovhomérné rozlozil na stfeSni vinové tasky.

4. Otvory v montaznich profilech proviéknéte dostateCny pocet zadmkovych
Sroubu M8x20.

5. Montazni profily s podloZkovymi maticemi namontujte na stfeSni haky.

6. Polozte stfeSni doSky v oblasti stfeSnich haka.

3062230_201707
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WL IF

Montaz na strechu (drazkova taska,
bobrovka)

Montaz stireSnich hakl na krokve
(pfiklad s 2 kolektory)

stfeSni hak namontovany
,hahore*

montazni profil

StfeSni haky v pfipadé potieby
zkratte a ohnéte.

montazni profil

R P F 7272777 7
= mow—@,ah-(/\ig 27
AL

Y, i i
P/ il i i) i

volitelné doplrikova
sada pro pfipad zatizeni

£2Ly A
=7 7/

// / snéhem haky umistit
dole/nahofe

o

7

| 7

28 &
. . S
zamkovy L& P
N AR
Sroub M8x20 & @

P

\{‘O O\é{- =
=
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zamkovy
Sroub M8x20

stfeSni hak namontovany ,,dole*

montazni profil

zamkovy
Sroub M8x20

@/ podloZzkova matice M8

VSechny stresni haky, ktoré jsou souéasti dodavky, rovnomérné rozdélte
na Sifku kolektorového pole, aby se rozlozilo zatizeni.

1. Stfesni hak ,dole* namontujte podle obrazku a pomoci vrutld 6x60 jej
upevnéte na krokev.

StfesSni hak ,nahofe” namontujte podle obrazku. Podle obrazku nastavte
v podélném otvoru vzajemnou vzdalenost obou profilli na 2,06 m pfi montazi
kolektoru na vysku, popf. 1,06 m pfi montaZzi kolektoru napfi¢ a zafixujte je
pomoci vrutll 6x60 na krokve.

Nastavte vysku upeviiovacich tfmenl a zajistéte je pomoci zamkovych
Sroubl M8x20 tak, aby se tlak rovhomérné rozlozil na stfesni vinové tasky.
Otvory v montaznich profilech proviéknéte dostateény pocet zamkovych
Sroubld M8x20.

Montazni profily namontujte na stfeSni haky.

PolozZte stfeSni dosky v oblasti stfeSnich haku.

2.

Pokud se prohluben profilu stfe$ni tasky nenachazi nad krokvi, je nutno
upevnit samostatné dodavané vyrovnavaci profily (3) nad krokve (2) a stfesni
haky (1) pfiSroubovat k vyrovnavacimu profilu (3) v misté prohlubné stresni
tasky.

Vyrovnavaci profily (3) upevnéte pomoci vrutt 6x60 a podlozek na krokev
2).

Zamkovy Sroub M8x20 prostrte zdola skrz vyrovnavaci profily.

Nasadte stfeSni hak a upevnéte jej pomoci Sestihrannych matic.
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WU" Montaz na strechu — bridlicovou

Specifika montaze pfi montazi na bridlicovou stfechu s haky pro bridlicové stfechy

volitelné
dopliikova

sada pro pfipad
zatizeni snéhem
s haky

olovéné oplasténi

Sitka kolektorového pole ”

zamkovy
Sroub M8x20

m/\

Sroub s kfizovou drazkou 6x70 mm

zamkovy $roub M8 x 20 \

montéznipm%

zamkovy
Sroub M8x20

@‘ podloZkova matice M8

&

44 (///

olovéné oplasténi

Vsechny dodané stiesni haky museji byt rovhomérné rozmistény po celé
Sifce kolektorového pole, aby se vzniklé zatizeni rozlozilo.

V bodech upevnéni haku je tfeba stfechu otevfit.

Haky upevnéte pomoci Sroubl s kfizovou drazkou 6x70 mm.

Montazni profily namontujte na stfeSni haky.

Haky pro bfidlicovou stfechu obalte olovénym oplasténim, které je bézné k
dostani.

Stfechu zavrete.

PoOoN~

o
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WD,' Montaz na stfechu — vinita strecha

Specifika pii montazi na strechu z eternitu a (vinitého) plechu pomoci kombinovanych Sroubli

volitelné
doplrikova

sada pro pfipad
zatizeni snéhem

max. 0.4 m _ max. 0,4 m
presah profilu . presah profilu
5///

kombinovany
Sroub s montazni
Sifka kolektorového pole destickou

Montaz kombinovaného PouZzijte chemickou MD po- montazni desti¢ka, hlinik 6 mm
Sroubu jistku proti pronikani vihkosti

do zavitl.

Opatrné
utahnout pfirubovou

matici, nebezpeci
prolomeni!

kombinovany Sroub M12x300
tésnéni EPDM,
odolné proti ultrafialovému zafeni

dilata¢ni vliozka
(neni soucasti dodavky)

vInita stfecha

80-100

G2

VSechny dodané kombinované Srouby je nutno rovhomérné rozdélit po
celé Sifce kolektorového pole, aby se rozlozilo vzniklé zatizeni.

— U stfech z vinitého plechu je tfeba otvor (& 14) pro kombinované Srouby ve
stfesni krytiné umistit vzdy v nejvys$sim bodé oblouku profilu desky.

— Je tfeba dodrzet vertikalni vzdalenost otvort pro kombinované Srouby, aby
byla zajisténa vzdalenost profilu.

— Jenutnédbatnabezpeéné upevnéninakonstrukci stfechy (krokve).V pfipadé
potfeby je tfeba v ramci stavebni pfipravy vybudovat vhodnou pomocnou
konstrukci.

— Upevnovaci otvory pro kombinované Srouby se predvrtaji do krokvi (& 8,5).
PFi upeviiovani na beton nebo zdénou konstrukci je tfeba pouzit vhodné
hmozdinky.

— Kombinované Srouby je tfeba zaSroubovat do hloubky 80 - 100 mm.
Zasroubovani usnadnite naolejovanim. Hladka ¢ast dfiku Sroubu slouzi
jako tésnici sedlo pro pfitlacné tésnéni. Musi se nachazet v urovni stfesni
krytiny.

— vrchni montazni desti¢ky nasmérujte doll, spodni desti¢ky nahoru. Pokud
pouzijete dopliikovou sadu pro zatizeni snéhem, musi se kombinovany
Sroub + vrut v daném pfipadé pfesné odfiznout nad montazni destickou
s matici. Tim je zajisténo, Ze vana kolektoru nemuze lezet na kombinovanych
Sroubech+vrutech.

é — krytina se utésni lehkym opatrnym dotazenim pfirubové matice. U vinité
eternitové krytiny hrozi nebezpedi prolomeni. V takovém pfipadé pouzijte
dilata¢ni vlozku (neni soucasti dodavky).

— doporucuje se pouzit chemickou MD pojistku (napf. Marston-Domsel typ €.
585.243), aby se zabranilo pronikani vihkosti do zavitl a uvolnéni matice
Sroubového spoje.

3062230_201707
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WD" Montaz na stfechu o

Montaz kolektoru

kombinovany
Sroub M8x20

VOHLTEN MNP TEI V4
siavee roub LILIL LS LS ¢/ /.
AN

LA /L

NP 2°7)

&5

- = i — =7
LLLL LTSI LA LS
LLLLLLL L LY L L L,

A 31mm
T

— Mate pfipravena tésnéni?
— Dodrzujte vzdalenosti (31 mm)
— Dily Sroubeni pfidrZujte v souosé poloze
ﬁz% — Pouzijte na to druhy rozvidleny kli¢. Moment dotazeni max. 20 Nm
SW30

1. Kolektor se stavécimi Srouby se zafezem nejprve nasadte do dolniho
montazniho profilu tak, jak je to znazornéno na obrazku, a poté jej jen
predbézné zajistéte pomoci podlozkovych matic M8.

2. Kombinované Srouby M8x20 prostréte hornim montaznim profilem a poté
je jen ru¢né zaSroubujte do kolektoru.

3. Stejnym postupem namontuijte dalSi kolektory.

4. SeSroubuijte pfipojky pro vystup otopné vody a vstup vratné vody.
Zkontrolujte tésnéni.

5. Veskeré Srouby a matice slouzici k upevnéni kolektori pevné utahnéte.

3062230_201707
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WC],' Montaz snimace

Montaz snimace Kolektory dosahuiji pfi stagnaci teploty az 200 °C. Pouzivejte proto pouze plocha
tésnéni ,Solar* dodavana v baleni kolektoru a dbejte zejména na dostatecnou
tepelnou odolnost spojovaci techniky v blizkosti kolektoru.

Vénujte také pozornost pokyndm v kapitole ,Potrubi®.

Priklad: CFK-1 4 odvzdus$riovaci nadoba

abwechselnd beidseitig | I/ >2cm/m

az 10 kolektort
' 1 kolektor
potrubi
= pfi montazi
i | A

provedeni potrubi

snimac kolektoru 6 mmni /

na plochou
stfechu
ponorné pouzdro ¥%4” @1_l
pFipojka vystupu otopné vody /@g ‘
pFipojka vstupu vratné vody -
potrubi u montaze mL

do stfechy
odvzdusnovaci
nadoba

na strechu/

3062230_201707
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WL IF

PInéni zarizeni / Bezpeénostni list /
Uvedeni do provozu

PInéni zarizeni

Plnéni a proplach
zarizeni

Vynatek z bezpe€nostniho listu:

Pro proplachovani a pinéni solarniho zafizeni doporucujeme pouzivat plnici
a proplachovaci ¢erpadlo s dobou chodu minimalné 20 az 60 minut! Pfi jeho
pouziti odpadne ru¢ni odvzdusnovani.

Dbejte pokyn0 v pfiru¢ce pro skupinu solarnich ¢erpadel

Nenapoustéjte zarizeni pfi intenzivnéjSim slune€énim svitu, pripadné kolektor
zakryjte. Hrozi nebezpec€i popaleni! Pinte vyhradné nefedénou specialni teplo-
nosnou kapalinou ANRO. Pridani vody nebo jinych teplonosnych kapalin neni
povoleno. Vznika nebezpeci vysrazeni (vloékovani) a neni pak zajisténa ochrana
pred zamrznutim a pred korozi. To mlze vést az k Uplnému selhani systému.

Obchodni jméno:
Firma:

Kontaktni telefon v nouzovych pFipadech | +49 (0)40 -209497-0 (v prac. dny od 8.00 —17.00 hod.)

ANRO teplonosna kapalina (hotova smés, ochrana proti zamrzani -30°C)
Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg; Tel.: 08751/74-0; fax.:08751/741600

Chemicka charakteristika:

1,2-propylénglykol s inhibitory koroze,
45,3 obj. % ve smési s 54,7 obj. % pitné vody, modie zbarveny

Zivotni prostredi:

Zvlastni upozornéni na rizika pro osoby a | nejsou potfebna

Pfi zasazeni odi:
Pti zasazeni klze:
PFi poziti:

S otevienymi vicky 15 minut vyplachovat tekouci vodou.
Omyt vodou a mydlem.
Vyplachnout Usta a vypit vétSi mnozstvi vody.

Doprava:

Bez nebezpeci ve smyslu dopravnich pfedpist pro dopravu zboZzi.

TFida ohroZeni vody:

WGKH1, slabé ohrozujici vodni zdroje.

Doklad s udaji o naprosté bezpecnosti Ize najit na domovskych strankach Wolf na listé Download-Center.

Uvedeni do povozu

PFi uvadéni do provozu se solarni okruh proplachne, naplni a odtlakuje. Pfitom
kolektor nedopravuje Zadné teplo, tzn., Ze musi byt bud' zakryty, neboje sluneéni
svit nizky. VeSkeré ukony se provadéji vyhradné s ANRO.

PInéni a proplach

Pokud se pro pInéni pouZije plnici €erpadlo, musi byt vzduch schopen na
nejvy$Sim misté / mistech uniknout. K tomu se pouzivaji ru¢ni odvzdusnovaci
ventily vyhradné v kovovém provedeni. Pfi plnéni je pak tfeba druhé osoby,
kterd odvzduSnovaci ventil uzavie, jakmile zaéne vytékat kapalina. V praxi
se osvédcilo Cerpadlo pro plnéni a proplach solarnich systémd z programu
prisluSenstvi Wolf. Pak Ize upustit od odvzduShovani na nejvySSim misté.
Rozhoduijici je, aby ve vodorovnych a svislych usecich solarniho okruhu byla
rychlost proudéni vétsi nez 0,4 m/s a vzduchové bublinky se diky ni mohly
unaset pry¢ ze systému.

Aby se zabranilo pénéni kapaliny ANRO, doporucuje se zpocatku plnit potrub-
ni systém snizenym seskrcenym priatokem a pak pritok postupné zvySovat.
Také pfi vypousténi do plniciho zasobniku je nutné dbat na to, aby nedoslo
pokud mozno k Zadné turbulenci. Hladina kapaliny nad natrubky vratného
pfipadné pfivodniho potrubi by méla byt vZdy tak vysoko, aby v nadrzi byla
klidna hladina.

U objektl s vyS$si statickou vySkou se musi postupovat opatrné. Ve vysokych
polohach se mlze vytvofit podtlak, pfi¢inou je zpét padajici vodni sloupec.
Tim vyrazné klesa bod varu kapaliny a mize dojit k vyvinu pary i pfi nizSich
teplotach, takze pak zafizeni nemUze byt spravné naplnéno teplonosnou ka-
palinou. Pomuze Skrceni pratoku na vypustném ventilu. Vypous$tény objemo-
vy prutok je pfitom tak vyrazné redukovan a zpomalen, Ze je stale udrzovan
pozadovany provozni tlak na manometru zafizeni.

3062230_201707
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WL IF

Tlakova zkouska/Odvzdusnéni systému

Tlakova zkouska

Odvzdusnéni systému

Kdyz je cely solarni okruh véetné kolektori naplnén teplonosnou kapalinou,
musi byt zajiStén intenzivni proplach (s rychlosti proudéni > 0,4 m/s), aby
byly odstranény veskeré nedistoty (okuje, Spony, atp.) a vzduchové bublinky.
Na zakladé zkuSenosti se doporucuje provadét proplachovani minimalné 20
minut, aby vSechny necistoty a vzduchové bublinky byly vyplachnuty.

Pro tlakové zkousky se osvédcil nasledujici postup

— Solarni okruh (v€. kolektort) se naplni kapalinou ANRO az na tlak, ktery
odpovida maximalné 90 % provozniho tlaku v systému (tlaku nastavenému
na pojistném ventilu minus 10 %).

— Tento tlak se udrzuje po dobu minimalné& 30 minut. (Upozornéni: glykolové
smeési se pfi netésnosti v okruhu projevuji zfetelné pomaleji nez voda).

— Nakonec se provede kontrola netésnosti Sroubovanych a letovanych popf.
lisovanych spojeni.

— Membranova expanzni nadoba a pojistny ventil zGstavaji pfi tlakové zkouSce
zapojené.

Probéhla-li zkouSka s kladnym vysledkem, systém se nejprve odvzdusni, a
pak se pfi pomalém vypousténi kapaliny ANRO redukuje tlak az na hodnotu
plniciho tlaku v systému.

V negativnich pfipadech se ANRO upIné vypusti, aby mohly byt provedeny
potfebné opravné prace. Pak se tlakova zkouSka zopakuje.

PFi uvadéni do provozu se musi systém peclivé odvzdusnit. V kapaliné ANRO,
jiz dfive napusténé, se obvykle stéle vyskytuji mikrobublinky vzduchu, které
se mohou na riiznych mistech shromazdit a vytvofit vétsi vzduchové bubliny,
napf. v Cerpadle, ve vyméniku nebo pfed gravitaéni brzdou. Tyto vzduchové
bublinky musi byt pravidelné odstrafovany.

Dukazem o dostate€ném odvzdusnéni systému jsou Udaje o konstantnim
prutoku a stabilnim tlaku pfi provozu ¢erpadla, tzn., Ze ani na méfici pritoku a
ani na manometru nedochazi k odchylkam.

Po nékolika prvnich tydnech provozu se doporucuje na vSech k tomu uréenych
mistech cely systém znovu odvzdu$nit.

20
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WL IF

Provozni tlak zarizeni

Provozni tlak zafizeni

Za spravnou hodnotu provozniho tlaku se povazuje pfetlak 1,5 az 2,0 bar,
méfeny na nejvy$8im misté systému, zastudena, pfi odstdvce provozu
vytapéni. Provozni tlak solarniho systému ma byt tedy 1,5 az 2,0 bar a k tomu
se pficita 0,1 bar na kazdy metr statické vySky mezi manometrem solarniho
zarizeni a nejvy88im mistem celého systému.

Z dlvodu stale unikajiciho vzduchu ze systému pfi odvzdusifovani béhem
uvadéni do provozu se hodnota plniciho tlaku musi preventivné zvysit (z
praktickych zkuSenosti o 0,1 bar) oproti provoznimu tlaku systému.

Tlak plynu v membranové expanzni nadobé se nastavuje na hodnotu o
minimalné 0,3 bar niz8i, nez je provozni tlak v systému. Dale se musi zo-
hlednit vySkovy rozdil mezi manometrem a membranovou expanzni nadobou.
Je-li napf. expanzni nadoba umisténa 1 metr pod manometrem, pak musi byt
tlak plynu v expanzni nadobé upraven o provozni tlak systému pusobici v
tomto misté (t.j. o +0,1 bar), tzn., Ze tlak plynu v expanzni nadobé& musi byt o
hodnotu 0,2 bar niZ8i, nez ukazuje manometr.

Tento doladény pomér tlakii mezi plnicim tlakem, provoznim tlakem systé-
mu a tlakem plynu v membranové expanzni nadobé je predpokladem pro
dlouhodoby bezporuchovy provoz solarniho zafizeni.

7} 1 pretlak na nejvy3sim
misté 1,5-2,0 bar
2 pfidavek na 1 metr statické
vysky +0,1 bar/ m
3 provozni tlak systému
(manometr) bar
N
(2/ provozni tlak systému bar
rezerva pro odvzdusnéni + 0,1 bar
plnici tlak plynu bar
provozni tlak systému bar
odecet pro vodni pfedliohu -0,3 bar

4 pfidavek na 1 metr rozdilu
vySek mezi manometrem —

expanzni nadobou +0,1 bar/ m

5 vstupni tlak v membranové
expanzni nadobé bar

Je-li provozni tlak systému nastaven na pfili§ nizkou hodnotu nebo trochu
klesa z divodu neodstranénych netésnosti nebo kvili odvzdusnovani, mize
dojit k CasteCnému varu solarni kapaliny pfi provozu zafizeni. Obzvlasté
ohroZené jsou oblasti s vysokou teplotou a s poklesem tlaku na pFivodnim
potrubi ke kolektorovému poli, popf. na nejvy$Sim misté solarniho okruhu.
Bublinou pary se v tomto misté snizi pratok nebo se dokonce pratok zcela
prerusi. Kromeé toho pfi nizkém provoznim tlaku v systému dochazi mnohem
Castéji k stagnaci podminéné tvorbé pary.

3062230_201707

21



WL IF

Kontrolni seznam pro uvedeni do provozu

C. | Montaz

1 | Kolektor je instalovan a zajistén proti prudkému vétru. 0]

2 | Solarni potrubi je pfipojeno k vyrovnavaci potencialu. (0]

3 | Odfukovaci potrubi je napevno instalovano na pojistném ventilu solarniho okruhu. 0]

4 | Zachytna nadoba je umisténa pod odfukovacim potrubim (solarni okruh). (0]

5 | Odfukovaci potrubi je instalovano na pojistném ventilu na strané pitné vody a pfipojené do 0]
kanalizace.

6 | Termostaticky smé&Sovaci ventil je instalovan na vystupu teplé vody, anebo je omezeni (0]
teploty zasobniku na 60 °C zajisténo regulaci. (0]
Uvedeni do provozu

7 | Pfredbézny tlak v expanzni nadobé (zkontrolovat pfed plnénim) bar. (0]

8 | Solarni okruh je napInén solarni kapalinou a je proplachnuty. 0]

9 | Cerpadlo, vyménik tepla ohfivage a kolektor jsou odvzdusnéné (pro odvzdudnéni zabloko- (0]
vat gravitacni brzdu).

10 | Odvzdusnovaci nadoba na kolektoru je odvzdusnéna (pokud je zamontovana). 0]

11 | Na solarnim okruhu byla provedena tlakova zkouska v&etné kontroly tésnosti Sroubent, (0]
spajenych a lisovanych spoju.

12 | Byla zkontrolovana tésnost v8ech spoju (ucpavek na uzaviracich ventilech a napoustécich/ 0]
vypoustécich ventilech).

13 | Tlak v zafizeni (za studena) bar. (0]

14 | Gravita¢ni brzda funguje. O

16 | Zasobnik teplé vody na strané pitné vody je naplnén a odvzdusnén. (0]

17 | Clony z kolektor( jsou odstranény. 0]
Regulacni systémy

18 | Cidlo teploty zasobniku ukazuje skute&né hodnoty. 0]

19 | Obéhové Cerpadlo solarni soustavy bézi a pfeCerpava; popf. nastavit (0]
(prato€ny objemovy méfic : [/min)

20 | Solarni okruh a ohfivac se zahfivaiji. 0]

21 | Pfidavné vytapéni kotlem se spousti pfi: °C (0]

22 | Volitelné: Doba Cinnosti obéhového ¢erpadlaod ~~ hod.do __ hod. 0]
Zaskoleni: Provozovatel byl zaskolen dale popsanym zplisobem: (0]

23 | zakladni funkce a obsluha regulace solarni soustavy véetné obéhového Cerpadla 0]

24 | zaSkoleni do moznosti kontroly ochranné anody ohfivace (0]

25 | intervaly udrzby O

26 | pfedani podkladu (0]

27 | potvrzeni provozovatele o uvedeni zafizeni do provozu 0]

22
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WL IF

Provoz /| Kontrola a udrzba

Provoz

Kontrola a udrzba

Rozsah kontroly

— Zdlvodu teplotnich rozdild mezi vnéjSim vzduchem a kolektorem, zejména
pak v brzkych rannich hodinach, se mize kolektor orosit. Kdyz se kolektor
zahreje, oroseni zase zmizi.

— Pokud na zafizeni dopada slunec¢ni svit, podle moznosti je elektricky
neodpojujte. Po pfipadném vytvoreni pary pfi velmi vysoké solarni vytéznosti
se zafizeni po ochladnuti samostatné znovu uvede do provozu.

— Zapnuti funkce ochrany proti pfehfati v regulaci neni u plochych kolektort
potfebné.

— V obdobich, béhem kterych neni tepla voda potfebna — napfiklad béhem
dovolené — nejsou potiebna zadna zvlastni opatieni.

— Pokud tlak v zafizeni prudce kolisa nebo pokud do$lo k Uniku teplonosné
kapaliny ANRO z pojistného ventilu, musi zafizeni zkontrolovat odbornik.

Tepelné solarni zafizeni nechte pravidelné kontrolovat odbornou firmou,
prodlouZite tak jeho provozni spolehlivost a zajistite spravnou u€innost systému.
Podle intervalu a rozsahu €innosti se rozliSuje mezi (ro¢ni) pravidelnou kontro-
lou a udrzbou (podle potfeby v intervalu asi 3 az 5 let). Doporucuje se uzavfit
smlouvu s odbornou firmou na provadéni kontroly a udrzby solarnich zafizeni.

Po prvnich tydnech provozu se doporucuje provést prvni kontrolu dulezitych
funkci zafizeni. Tato prvni kontrola by méla byt sou€asti dodavky solarniho
systému a mlze byt, pokud je to tfeba, uvedena samostatné v nabidce.

V protokolu o provedeni kontroly a udrzby se zaznamenavaji diilezité parame-
try zafizeni, aby bylo snadné rozpoznat pfipadné problematické zmény (napf.
provozni tlak v systému, hodnota pH). U prvni instalace maji data odkazovat na
udaje z dokumentace zafizeni (plnici tlak, provozni tlak, nastaveni regulatoru
a Cerpadla atd.).

Ro¢ni kontroly by mély mit minimalné nasledujici rozsah (plati také pro vychozi
kontrolu):

— odvzdudnéni systému na vSech k tomu uc€elu instalovanych zafizenich
solarniho okruhu,

— porovnani provozniho tlaku s pozadovanou hodnotou (u vychozi kontroly
s vychozi hodnotou),

— porovnani hodnoty pHa ochrany protizamrznuti s pozadovanymi hodnotami
a hodnotami z pfedchoziho roku (u vychozi revize: s vychozi hodnotou),

— v pfipadé nutnosti ruéni vypnuti Cerpadla,

— pokud je instalovan méfi¢ pritoku: porovnani objemového prutoku
s pozadovanym pr(itokem,

— sledovani pfipadného kolisani tlaku na manometru, pokud je instalovan

meéfi¢ prutoku, zjistuje se i kolisani pratoku

— sledovani neobvyklého hluku €erpadla (zplsobeného vzduchovymi bubli-
nami),

— otevfeni a zavieni gravitaéni brzdy
— kontrola prichodnost termostatického smésovaciho ventilu,

— kontrola provozni funkce regulatoru fizeni (napf. Tmax kolektoru, Tmax
zasobniku, soucet slunecnich ziskud atd.).
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WL IF

Kontrola a udrzba

Rozsah udrzby

Vraceni pouzitych kolektort
vyrobci

Baleni

— kontrolujte vérohodnost v zavislosti na slune¢nim svitu: teplota pfivodni a
vratné vétve na teplomérech — na ukazateli regulatoru

— dokumentujte vSechna nastaveni a hodnoty méreni

Membranova expanzni nadoba a pojistny ventil nemusi byt kontrolovany, pokud
je provozni tlak zafizeni spravny a pojistny ventil nevykazuje zadné znamky
poskozeni (nanosy usazenin, Ukapy, zvyseni hladiny kapaliny ve sbérné nadobé).

V prodlouzenych intervalech kontrol (3 - 5 let) doporuCujeme provadét i nas-
ledujici kontroly:

— vizualni kontrola v§ech armatur, spoja a pfipojek,
— vizualni kontrola kolektor(, v¢. jejich upevnéni,

— vizualni kontrola izolaci, solarniho okruhu a plniciho potrubi.

Pokud je soucasti smlouvy o udrzbé také zasobnik, musi se provadét i jeho
udrzba podle pozadavkul vyrobce.

Pokud z provadéné udrzby a kontrol vyplynou dalSi nutné ukoly, je tfeba je
zakaznikovi nabidnout samostatné (napf. Cisténi kolektord, vyména solarni
kapaliny nebo anody).

Pouzité kolektory Ize firmé Wolf GmbH kdykoliv vratit. Je vSak tfeba je zfetelné
oznacit (napf. ,k seSrotovani“) a odeslat je na adresu firmy Wolf, v pracovni
dobé a bez nakladl pro firmu Wolf.

Veskeré materialy kolektoru jsou firmou Wolf GmbH Ffadné odeslany zpulsobilé
firmé k recyklaci, popf. jsou spravné zlikvidovany.

Pro zachovanivysokého standardu Zivotniho prostfedi odevzdejte prosim obaly
z polystyrenu do vyhrazenych sbérnych mist.

Pokud je nutna likvidace teplonosné kapaliny, odevzdejte ji napf. ve sbérnych
stfediscich druhotnych surovin
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WL IF

Seznam kontroly a udrzby

Datum: Datum:
Kontrola kolektoru
— opticka kontrola kolektoru
— opticka kontrola upevnéni kolektort (0] 0]
— opticka kontrola tésnosti stfechy (0] 0]
— opticka kontrola tepelné izolace na potrubich O 0]
solarni okruh
— opticka kontrola tésnosti solarniho okruhu (mista spojl)
— kontrola barvy teplonosné kapaliny ANRO
— méfeni hodnoty pH teplonosné kapaliny ANRO, H H
popf. vyména PR PR
— teplota bodu tuhnuti teplonosného média provedena °C °C
— pojistny ventil zkontrolovan (0] 0]
— plnici tlak v expanzni nadobé solarni soustavy zkontrolovan bar bar
(k tomu je tfeba expanzni nadobu odtlakovat) E— E—
— pfi hluéném chodu Cerpadla nebo kolisani tlaku v zafizeni provedte
odvzdusnéni, (0] 0]
za timto uc¢elem zablokujte gravitaéni brzdu
— tlak v systému pfi odstavce, zastudena (viz provozni tlak v systému) bar bar
— spustit funkci gravitaéni brzdy
solarni ohfivaé vody a okruh pitné vody
— kontrola ochrannych anod
— kontrola tvorby vodniho kamene v ohfivaci a termostatickém sméSovacim
ventilu, (0] 0]
v pfipadé potfeby odstranit vodni kamen
— kontrola ochrany pfed opafenim (termostaticky sméSovaci ventil nebo
prostfednictvim (0] 0]
omezeni maximalni teploty zasobniku)
Regulaéni systémy
— zkontrolovat platnost parametrd regulace a zobrazovanych hodnot (0] 0]
— Obéhoveé Cerpadlo solarni soustavy bézi a prfeCerpava . .
. el S i » I/min I/min
(popf. nastavit pratocny objemovy méfi¢ a odecist hodnoty). EE— EE—
— teplota pfidavného vytapéni kotlem zkontrolovana °C °C
— volitelné: doba &innosti obéhového Cerpadla zkontrolovana (0] 0]
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WL IF

Seznam kontroly a udrzby

Datum: Datum:
Kontrola kolektoru o)
— opticka kontrola kolektoru 0]
— opticka kontrola upevnéni kolektoru 0] @)
— opticka kontrola tésnosti stfechy 0] O
— opticka kontrola tepelné izolace na potrubich 0] @)
solarni okruh
— opticka kontrola té&snosti solarniho okruhu (mista spoju)
— kontrola barvy teplonosné kapaliny ANRO
— méfeni hodnoty pH teplonosné kapaliny ANRO, H H
popf. vymeéna P PR
— teplota bodu tuhnuti teplonosného média provedena °C °C
— pojistny ventil zkontrolovan 0] @)
— plnici tlak v expanzni nadobé solarni soustavy zkontrolovan bar bar
(k tomu je tfeba expanzni nadobu odtlakovat) — E—
— pfi hluéném chodu Cerpadla nebo kolisani tlaku v zafizeni provedte
odvzdusnéni, 0] O
za timto u€elem zablokujte gravitacni brzdu
— tlak v systému pfi odstavce, zastudena (viz provozni tlak v systému) bar bar
— spustit funkci gravitaéni brzdy
solarni ohfiva¢ vody a okruh pitné vody
— kontrola ochrannych anod
— kontrola tvorby vodniho kamene v ohfivaci a termostatickém sméSovacim
ventilu, 0] O
v pfipadé potfeby odstranit vodni kamen
— kontrola ochrany pfed opafenim (termostaticky sméSovaci ventil nebo
prostfednictvim 0] @)
omezeni maximalni teploty zasobniku)
Regulaéni systémy
— zkontrolovat platnost parametrd regulace a zobrazovanych hodnot 0] @)
— Obéhové Cerpadlo solarni soustavy bézi a prfeCerpava . .
N e o i - [/min I/min
(popf. nastavit prato¢ny objemovy méfi¢ a odecist hodnoty). EE— EE—
— teplota pfidavného vytapéni kotlem zkontrolovana °C °C
— volitelné: doba ¢innosti obéhového Cerpadla zkontrolovana 0] @)
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WL IF

Seznam kontroly a udrzby

Datum: Datum:
Kontrola kolektoru
— opticka kontrola kolektorud o]
— opticka kontrola upevnéni kolektoru 0] O
— opticka kontrola tésnosti stfechy 0] O
— opticka kontrola tepelné izolace na potrubich 0] 0]
solarni okruh
— opticka kontrola té&snosti solarniho okruhu (mista spoju)
— kontrola barvy teplonosné kapaliny ANRO
— méreni hodnoty pH teplonosné kapaliny ANRO, H H
popf. vyména PR PR
— teplota bodu tuhnuti teplonosného média provedena °C °C
— pojistny ventil zkontrolovan 0] @]
— plnici tlak v expanzni nadobé solarni soustavy zkontrolovan bar bar
(k tomu je tfeba expanzni nadobu odtlakovat) E— E—
— pfi hluéném chodu Cerpadla nebo kolisani tlaku v zafizeni provedte
odvzdusnéni, 0] O
za timto u€elem zablokujte gravitacni brzdu
— tlak v systému pfi odstavce, zastudena (viz provozni tlak v systému) bar bar
— spustit funkci gravitacni brzdy
solarni ohfiva¢ vody a okruh pitné vody
— kontrola ochrannych anod
— kontrola tvorby vodniho kamene v ohfivaci a termostatickém sméSovacim
ventilu, 0] O
v pfipadé potfeby odstranit vodni kamen
— kontrola ochrany pfed opafenim (termostaticky sméSovaci ventil nebo
prostfednictvim 0] 0]
omezeni maximalni teploty zasobniku)
Regulaéni systémy
— zkontrolovat platnost parametr(i regulace a zobrazovanych hodnot 0] O
— Obéhové Cerpadlo solarni soustavy bézi a preCerpava . .
N e o i » I/min I/min
(popf. nastavit prato¢ny objemovy méfi¢ a odecCist hodnoty). EE— EE—
— teplota pfidavného vytapéni kotlem zkontrolovana °C °C
— volitelné: doba &innosti obéhového Cerpadla zkontrolovana 0] O
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WD,' Poruchy — pri€iny — odstranéni

Pokyny pro provozovatele zafizeni
Dbejte, prosim, pokynl z navodu pfipojenych zafizeni. Pokud neni mozZné provést opravu poruchy,
informujte vasi specializovanou firmu.

Porucha mozna pric¢ina naprava

Pozadovana teplota na | e objemovy prutok je nastaven | e davejte pozor na zavislost objemového priitoku a teplotniho
pfivodnim potrubi neni prili§ vysoky nebo spadu mezi pfivodnim a vratnym potrubim, kontrolujte, a pokud
dosazena e je nulovy prutok je to nutné, redukujte pratok
o pfili§ nizky slunecni svit, nechte pfezkouset u odborné firmy dimenzovani zatizeni
popf. pfilis mala absorpéni
plocha kolektoru

Tlak v systému je pfili§ | e dochazi k netésnosti a Uniku | e pfezkousSejte t€snost potrubi,

nizky kapaliny, ¢ informujte svého specialistu.

e membranova expanzni
nadoba je poskozena nebo je
Spatny vstupni tlak

e pojistny ventil byl uveden do
provozu, aktivace pojistného

ventilu
Pratok neni spravny e porucha Cerpadla, o dodrzujte montazni pokyny Cerpadlové skupiny a Cerpadia,
e kontrolujte / oteviete vSechny uzaviraci armatury,
e uzaviraci ventil, e pfi nizkych teplotach muze pratok klesnout pod pozadovanou
e pritok je zavisly na teploté hodnotu a pfi vysokych teplotach mlze stoupnout nad
(viskozita), poZadovanou hodnotu. Nejedna se ale o zavadu!
¢ dodrzujte montazni pokyny regulace systému a sledujte
o pfiili§ nizka/vysoka teplota pozorné teplotu kolektoru.Cerpadlo se aktivuje jen tehdy, kdyz
kolektoru, je dostate¢né vysoky solarni zisk a vypina se po dosazeni
e porucha snimace, maximaini teploty.
Aktivoval se pojistny e porucha nebo chybné ¢ informujte svého specialistu
ventil — viz vySe dimenzovani expanzni
nadoby
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Informacni list podle nafrizeni (EU) €. 811-812/2013

Skupina Solar

vyrobku:

Informacni list podle nafizeni (EU) ¢. 811/2013

WL LF

Nazev nebo ochranna znamka dodavatele Wolf GmbH Wolf GmbH Wolf GmbH Wolf GmbH
Identifikacni znacka modelu pouzivana dodava- CFK-1 CRK F3-1 F3-1Q
telem
Plochou apertury kolektoru A, m? 2,12 1,99 2,11 2,11
Uginnosti kolektoru Ny % 59 61 66 62
TFida energetické ucinnosti solarniho zasobniku Zavisi na zasob- Zavisi na zdsob- Zavisi na zasob- Zavisi na zasob-
teplé vody niku teplé vody  niku teplé vody niku teplé vody niku teplé vody
Staticka ztrata solarniho zasobniku teplé vody S || AN MR e, 2 e PEeeles AN MErEElos A TEieEEel:
niku teplé vody  niku teplé vody niku teplé vody niku teplé vody
Usitny obiem solarniho zasobniku teplé vod v | Zavisi na zasob- Zavisi na zdsob- Zavisi na zasob- Zavisi na zasob-
y 00 P y niku teplé vody niku teplé vody niku teplé vody niku teplé vody
Zavisi na zasob- Zavisi na zasob- Zavisi na zasob- Zavisi na zasob-
- _ — niku teplé vody niku teplé vody niku teplé vody niku teplé vody
Roc¢ni nesolarni tepelny pfinos v v Ao Ao
e a na zatéZovém a na zatéZzovém a na zatéZovém a na zatézovém
profilu profilu profilu profilu
Spotfeba elektrické energie Cerpadla solpump W 25 25 25 25
Spf)treba elektrické energie v pohotovostnim solstandby W 5 5 5 5
rezimu
Ro¢ni spotfeba pomocné elektrické energie Q... 93,8 93,8 93,8 93,8
Informachni list podle narizeni (EU) ¢. 812/2013
Nazev nebo ochranna znamka dodavatele Wolf GmbH Wolf GmbH Wolf GmbH Wolf GmbH
Identifikacni znacka modelu pouzivana dodava- CFK-1 CRK F3-1 F3-1Q
telem
Plochou apertury kolektoru <ol m? 2,12 1,99 2,1 2,11
Uginnosti pfi nulové ztraté 0,767 0,642 0,768 0,77
Koeficientem prvniho fadu a, W/m?2K? 3,67 0,89 3,31 3,43
Koeficientem druhého fadu a, W/m?2K? 0,018 0,001 0,015 0,011
Modifikatorem thlu dopadu IAM 0,95 0,88 0,95 0,94
Usitnym obiemem v Zavisi na zasob- Zavisi na zasob- Zavisi na zasob- Zavisi na zasob-
y ) niku teplé vody  niku teplé vody niku teplé vody niku teplé vody
Z4t&3owwm profilem Zavisi na zasob- Zavisi na zasob- Zavisi na zasob- Zavisi na zasob-
ymp niku teplé vody  niku teplé vody niku teplé vody  niku teplé vody
Zavisi na zasob- Zavisi na zasob- Zavisi na zasob- Zavisi na zasob-
- i B niku teplé vody niku teplé vody niku teplé vody niku teplé vody
Ro¢ni nesolarni tepelny pfinos kWh v N v v
fonsol a na zatézovém a na zatéZzovém a na zatéZzovém a na zatézovém
profilu profilu profilu profilu
Spotrfeba elektrické energie cerpadla solpump w 25 25 25 25
Spvgtreba elektrické energie v pohotovostnim solstandby W 5 5 5 5
rezimu
Roéni spotfeba pomocné elektrické energie Q,. kWh 93,8 93,8 93,8 93,8

Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048 Mainburg, Tel. +49-8751/74-0, Fax +49-8751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Cislo vyrobku: 3021004 07/2017
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Informachni list podle narizeni (EU) €. 811/2013

Nazev nebo ochranna znamka dodavatele Wolf GmbH
Identifikacni znacka modelu pouzivana dodava-
F3-Q
telem
Plochou apertury kolektoru A, m? 1,99
Uginnosti kolektoru Ny % 63
TFida energetické ucinnosti solarniho zasobniku Zavisi na zasob-
teplé vody niku teplé vody
Staticka ztrata solamiho z&sobniku teplé vody s wy | 2NN
niku teplé vody
S I . . . Zavisi na zasob-
Uzitny objem solarniho zasobniku teplé vody \% | niku teplé vody
Zavisi na zasob-
Rocni nesolarni tepelny pfinos | L4 te’plei vosjy
e a na zatéZzovém
profilu
Spotfeba elektrické energie Cerpadla solpump W 25
Spﬁ)treba elektrické energie v pohotovostnim solstandby W 5
rezimu
Rocni spotfeba pomocné elekirické energie Q... 93,8
Informachni list podle natizeni (EU) ¢. 812/2013
Nazev nebo ochranna znamka dodavatele Wolf GmbH
Identifikacni znacka modelu pouzivana dodava-
F3-Q
telem
Plochou apertury kolektoru A, m? 1,99
Uginnosti pfi nulové ztraté n, 0,794
Koeficientem prvniho fadu a, W/m?2K? 3,49
Koeficientem druhého fadu a, W/m?2K? 0,015
Modifikatorem thlu dopadu IAM 0,95
S . Zavisi na zasob-
UzZitnym objemem \ niku teplé vody
Zatézovym profilem Zavisi na zasob-
niku teplé vody
Zavisi na zasob-
Ro¢ni nesolarni tepelny pfinos | kWh (L4 te:plev vo'dy
s a na zatézovem
profilu
Spotreba elektrické energie cerpadla solpump w 25
Spvc.)treba elektrické energie v pohotovostnim solstandby W 5
rezimu
Roéni spotfeba pomocné elektrické energie Q,. kWh 93,8

Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048 Mainburg, Tel. +49-8751/74-0, Fax +49-8751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Cislo vyrobku: 3021004 07/2017
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WL IF

Poznamky
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WL EF

Prohlaseni o shodeée

podle smérnice o tlakovych zafizenich ¢. 97/23/ES v pfiloze VII

Oznaceni produktu: sluneéni kolektor kategorie I.
absorbér
Typ: CFK-1

PouZity postup ovéfovani shody: modul A

Pouzité normy
a technické specifikace: DIN EN ISO 9806

My, firma Wolf GmbH, Industriestrale 1, 84048 Mainburg, timto prohlasujeme, ze vySe uvedené slunecni kolektory
odpovidaji pfislusnym ustanovenim smérnice 97/23/ES.

V pfipadé zmény produktu, kterd s nami nebyla dohodnuta, ztraci toto prohlaseni platnost. Je nutné dodrZovat
bezpelnostni pokyny obsazené v dokumentaci a navodu pro provoz a obsluhu.

=

Gerdewan Jacobs v.il. Klaus Grabmaier
technicky feditel sthvalovani vyrobku



