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Vysoce vgkonné solarni kolektory TopSon F3-1/
CFK-1/ TopSon F3-1Q

2 WOLF solarni systém

popis obj. ¢. Ké

Solarni kolektor TopSon

Vysoce vykonny, k vertikalni resp. horizontalni (F3-1Q) montazi,
s hliniko-médénym absorbérem

TopSon F3-1 k vertikalni montazi, se stfibrnou listou 7701031 33840,-
TopSon F3-1Q k horizontalni montazi, se stfibrnou listou 7701545 35560,-

S velmi u¢innym selektivnim povlakem, vanou kolektoru z hlinikového plechu
odolného vaci vnéjsi atmosfére, s bezpecnostnim sklem 3,2 mm, se zvySe-
nym prdchodem svétla, izolaci z mineraini viny tloustky 60 mm, s odolnosti
v0¢i pocasi a teploté i v pfipadé, Ze zafizeni neni v chodu.

Celkova plocha: 2,3 m?

U¢inna plocha absorbéru (plocha apertury): 2,0 m?

Optickéa ucinnost podle EN 12975: 80,4 % F3-1 (77,0 % F3-1Q)
Max. provozni teplota bez pritoku: 194 °C F3-1 (190 °C F3-1Q)
Max. provozni tlak: 10 bar(

Napli: 1,7 1 F3-1Q (1,9 1 F3-1Q)

Hmotnost: 40 kg F3-1Q (41 kg F3-1Q)

Upozornéni: ke spojeni 2 kolektor( jsou potfebné 2 kompenzatory
u 2 kolektor( = 2 kompenzatory
u 4 kolektorli = 6 kompenzatord

Solarni kolektor CFK-1 7701032 25990,
Vysoce vykonny, k vertikalni montdazi, s celohlinikovym absorbérem s vysoce

ucinnym selektivnim povlakem, vanou kolektoru z hlinikového plechu odol-

ného vaci vnéjséi atmosfére, s bezpecnostnim sklem 3,0 mm, se schvélenou

odolnosti proti krupobiti podle EN 12975, izolaci z minerdini viny tloustky

60 mm, s odolnosti vici pocasi a teploté i v pfipadé, Ze zafizeni neni v chodu.

Celkova plocha: 2,3 m?

Uginna plocha absorbéru (plocha apertury): 2,0 m2
Opticka ucinnost podle EN 12975: 71,2 %

Max. provozni teplota bez priitoku: 196 °C

Max. provozni tlak: 10 bar(

Napli: 111

Hmotnost: 36 kg

Upozornéni: ke spojeni 2 kolektor( jsou potfebné 2 kompenzatory
u 2 kolektorl = 2 kompenzatory
u 4 kolektorli = 6 kompenzatord



Pripojovaci prislusenstvi TopSon F3-1/
CFK-1/ TopSon F3-1Q

s
S

popis

Kompenzator

ke spojeni solarnich kolektord typu TopSon F3-1/F3-1Q/CFK-1.
Ke spojeni 2 kolektor(l jsou potfebné 2 kompenzatory.

Zaslepovaci zatky
pro TopSon F3-1/CFK-1, sada 2 kusy

Pripojovaci sada pro TopSon F3-1/F3-1Q/CFK-1
k montdaZzi kolektoru na stfechu nebo do stfechy

obsahuje:
2 specidlni armatury 3/4” jednu z nich pro ponorné pouzdro 3/4”
2 zaviraci zatky

Flexibilni pfipojovaci sada
pro kolektor TopSon F3-1/F3-1Q/CFK-1 k vytvoreni lehkého flexibilniho
prechodu pres stfechu

obsahuje:

2 flexibilni antikorové hadice DN20 s izolaci odolnou vici pocasi

a UV zareni, délka cca 1000 mm, s pfipojkami s vnitfnim zavitem G 3/4”
a vnéjsim zavitem R 3/4” v€etné tésnéni.

obj. ¢.

2000030

2483744

2482410

2482381
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Montaz kolektori na stiechu pokrytou
falcovkou/bobrovkou

4 WOLF solarni systém

popis

AluPlus sada k montazi 1 kolektoru TopSon F3-1/CFK-1
na stfechu pokrytou falcovou krytinou/bobrovkou, montdz na stresni laté
obsahuje:

2 AluPlus montazni listy délky 1 m, 4 stfesni haky pro falcovou krytinu/
bobrovku.

AluPlus sada k montéazi 2 kolektorti TopSon F3-1/CFK-1

na stfechu pokrytou falcovou krytinou/bobrovkou, montaz na stfesni laté
obsahuje:

2 AluPlus montazni listy délky 2 m, 6 stfe$nich hakl pro falcovou krytinu/
bobrovku.

AluPlus sada k montazi 3 kolektord TopSon F3-1/CFK-1

na stfechu pokrytou falcovou krytinou/bobrovkou, montaz na stresni laté
obsahuje:

2 AluPlus montazni listy délky 3 m, 8 stfe$nich hakd pro falcovou krytinu/
bobrovku.

Souprava AluPlus k odlehé&eni kolektort TopSon F3-1/CFK-1 zatiZenych
shnéhem

potfebné pfi zatizeni od 240 kg/m? do max. 400 kg/m?, pfi montazi
kolektoru na stfechu pokrytou falcovou krytinou/bobrovkou.

K odlehceni 1 kolektoru: 1 odlehCovaci lista AluPlus délky 1 m,
3 héky na krytinu
K odlehceni 2 kolektorl: 1 odlehovaci lista AluPlus délky 2 m,
3 héky na krytinu
K odlehceni 3 kolektor(: 1 odleh¢ovaci lista AluPlus délky 3 m,
3 héky na krytinu

Stojan AluFlex pro kolektory TopSon F3-1/CFK-1

na montaz kolektoru na vodorovnou nebo Sikmou stfechu, s nastavitelnym
Uhlem sklonu 20°, 30°, 45°.

Stojan na 1 kolektor obsahuje: 2 trojuhelnikové podpéry AluFlex

Stojan na 2 kolektory obsahuje: 3 trojuhelnikové podpéry AluFlex,

1 diagonalni vyztuzna lista

Stojan na 3 kolektory obsahuje: 4 trojuhelnikové podpéry AluFlex,

1 diagonalni vyztuzna lista

PFi instalaci kolektor( na stfechu pokrytou falcovou krytinou/bobrovkou
je nutna montaz na krokve.

Souprava AluPlus k montazi 1 kolektoru TopSon F3-1Q
na stfechu pokrytou falcovou krytinou/bobrovkou, montaz na stfesni laté
obsahuje:

2 AluPlus montazni listy délky 2 m, 4 stfeSni haky pro falcovou krytinu/
bobrovku.

Souprava AluPlus k montaZi 2 kolektorti TopSon F3-1Q

na stfechu pokrytou falcovou krytinou/bobrovkou, montaz na stfesni laté
obsahuje:

4 AluPlus montézni listy délky 2 m, 6 stfesSnich hakd pro falcovou krytinu/
bobrovku, 2 AluPlus spojky montaznich list.

Souprava AluPlus k montazi 3 kolektord TopSon F3-1Q

na stfechu pokrytou falcovou krytinou//bobrovkou, montaz na stresni laté
obsahuje:

6 AluPlus montaznich ligt délky 2 m, 8 stfeSnich hakd pro falcovou
krytinu/bobrovku, 4 AluPlus spojky montaznich list.

Stojan AluFlex pro kolektory TopSon F3-1Q
k montazi kolektoru na vodorovnou nebo Sikmou stfechu, s nastavitelnym
Uhlem sklonu 20°, 30°, 45°.

Stojan na 1 kolektor obsahuje: 2 trojuhelnikové podpéry AluFlex
Stojan na 2 kolektory obsahuje: 3 trojuhelnikové podpéry AluFlex
Stojan na 3 kolektory obsahuje: 4 trojuhelnikové podpéry AluFlex

Pfi instalaci na stfechu s falcovou krytinou/bobrovkou je nutnd montdz
na krokve.

obj. ¢.

2484129

2484130

2484131

2484147
2484148

2484149

2484076
2484077

2484078

2484132

2484133

2484134

2484079
2484080
2484081

6 310,-

11410,-

18170,~

na vyzad.

na vyzad.

na vyzad.

13 370,-
17 400,-

navyzad.

8030,-

15 400,-

na vyzad.

na vyzad.
12 760,-
16 730,-



Montaz kolektorl na stiechu pokrytou
falcovkou/bobrovkou

popis obj. ¢. Ké

AluPlus sada spojek TopSon F3-1/F3-1Q/CFK-1 2483481 1870,
pro spojeni dvou sestav AluPlus k montazi na stfechu,

‘? obsahuje:
(( 2 AluPlus spojky montéznich lit.

Sada na TopSon F3-1/F3-1Q/CFK-1 2483482 na vyzad.
potfebna ke korekci rozestupu pfi motazi na krokve, kde spodek stfesni

krytiny nesedi na krokvi stfechy

obsahuje:

8 vyrovnavacich desek se Srouby na upevnéni.
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Montaz kolektori na stiechu pokrytou
bridlicovou krytinou

popis obj. ¢. Ké
AluPlus sada k montazi 1 kolektoru TopSon F3-1/CFK-1 2484135 na vyzad.

na stfechu pokrytou bridlicovou krytinou
obsahuje:

2 AluPlus montazni listy délky 1 m, 4 stfesni haky pro bfidlicovou krytinu.

AluPlus sada k montazi 2 kolektorti TopSon F3-1/CFK-1 2484136 10 040,-

na stfechu pokrytou bridlicovou krytinou
obsahuje:

2 AluPlus montazni listy délky 2 m, 6 stfesnich hakd pro bfidlicovou krytinu.

AluPlus sada k montaZi 3 kolektori TopSon F3-1/CFK-1 2484137 14 660,

na stfechu pokrytou bfidlicovou krytinou
obsahuje:

2 AluPlus montdzni listy délky 3 m, 8 stfesnich hakd pro bfidlicovou

krytinu.
£
N
=
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‘e Souprava AluPlus k odlehé&eni kolektorti TopSon F3-1/CFK-1 zatiZzenych
w5 snéhem
8 " potfebna pfi zatizeni od 240 kg/m? do max. 400 kg/m?, pfi montazi
kolektoru na stfechu pokrytou bfidlicovou krytinou.
K odleh&eni 1 kolektoru: 1 odleh&ovaci lita AluPlus délky 1 m, 2484150 na vyzad.
2 haky na krytinu »
K odleh&eni 2 kolektor(: 1 odleh&ovaci lista AluPlus délky 2 m, 2484151 navyzad.
4 haky na krytinu »
K odleh&eni 3 kolektor(i: 1 odleh&ovaci lista AluPlus délky 3 m, 2484152 navyzad.

4 haky na krytinu

AluPlus sada k montazi 1 kolektoru TopSon F3-1Q 2484138 7110,
D na stfechu pokrytou bfidlicovou krytinou, montaz na stresni laté,
obsahuje:

2 AluPlus montazni listy délky 2 m
4 stfesni haky na bridlicovou krytinu

AluPlus sada k montazi 2 kolektorti TopSon F3-1Q 2484139 na vyzad.
m na stfechu pokrytou bridlicovou krytinou, montaz na stresni laté,
obsahuje:

4 AluPlus montazni listy délky 2 m
6 stfesnich hakl pro bridlicovou krytinu
2 spojky montaznich list AluPlus

AluPlus sada k montazi 3 kolektor( TopSon F3-1Q 2484140 na vyzad.
na stfechu pokrytou bfidlicovou krytinou, montéaz na stfesni laté
LW N N obsahuje: e !

6 AluPlus montaznich list délky 2 m
8 stfesnich hakd pro bridlicovou krytinu
4 spojky montaznich list AluPlus

AluPlus sada spojek TopSon F3-1/F3-1Q/CFK-1 2483481 1870,
pro spojeni dvou sestav AluPlus k montazi na stfechu,

. “/ obsahuje:
({ 2 AluPlus spojky montaznich ligt.

6 WOLF solarni systém '



Montaz kolektorl na stiechu pokrytou
vinitou/plechovou krytinou

popis obj. ¢. Ké
" AluPlus sada k montazi 1 kolektoru TopSon F3-1/CFK-1 2484141 8520,-
na stfechu pokrytou vinitou/plechovou krytinou
/ obsahuje:
S PR 2 AluPlus montazni listy délky 1 m, 4 samofezné Srouby
AluPlus sada k montaZzi 2 kolektorti TopSon F3-1/CFK-1 2484142 15030,

na stfechu pokrytou vinitou/plechovou krytinou
/ obsahuje:

2 AluPlus montazni lity délky 2 m, 6 samofeznych Sroub(

AluPlus sada k montéazi 3 kolektort TopSon F3-1/CFK-1 2484143 26 360,

na stfechu pokrytou vinitou/plechovou krytinou
/ obsahuje:

KSR 2 AluPlus montazni listy délky 3 m, 8 samofeznych Sroubl

£
]
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Souprava AluPlus k odlehé&eni kolektorti TopSon F3-1/CFK-1
zatizenych snéhem

potfebna pfi zatizeni od 240 kg/m? do max. 400 kg/m?, pfi montazi
kolektoru na stfechu pokrytou vinitou/plechovou krytinou.

arni sys
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K odleh&eni 1 kolektoru: 1 odleh&ovaci lista AluPlus délky 1 m, 2484153 9530,-
2 samorez. Srouby
K odleh&eni 2 kolektorC: 1 odleh¢ovaci lidta AluPlus délky 2 m, 2484154 10 640,~
4 samorez. Srouby
K odleh&eni 3 kolektorl: 1 odlehcovaci lidta AluPlus délky 3 m, 2484155 11750,-
4 samorez. Srouby

AluPlus sada k montazi 1 kolektoru TopSon F3-1Q 2484144 10 570,
na stfechu pokrytou vinitou/plechovou krytinou

E obsahuje:

2 AluPlus montazni listy délky 2 m
4 samorezné Srouby

AluPlus sada k montazi 2 kolektorti TopSon F3-1Q 2484145 20 420,-

m na stfechu pokrytou vinitou/plechovou krytinou

obsahuje:
4 AluPlus montazni ity délky 2 m

6 samoreznych $roubd
2 spojky montaznich list AluPlus

AluPlus sada pro montaz 3 kolektord TopSon F3-1Q 2484146 29 410,-
na stfechu pokrytou vinitou/plechovou krytinou

obsahuje:

6 AluPlus montazni listy délky 2 m

8 samoreznych $roubl

4 spojky montaznich list AluPlus

AluPlus sada spojek TopSon F3-1/F3-1Q/CFK-1 2483481 1870,
pro spojeni dvou sestav AluPlus k montazi na stfechu,
obsahuje:

2 AluPlus spojky montaznich list.

' WOLF solarni systém 7



Montaz kolektori na vodorovnou nebo svislou plochu

popis obj. ¢. Ké

Stojan AluFlex pro 1 kolektor TopSon F3-1/CFK-1 2484082 na vyzad.
na montaz kolektoru na vodorovnou plochu (s nastavitelnym thlem

20°, 30° 45°) nebo s moznosti montaze na svislou sténu

obsahuje:

2 montazni listy AluPlus délky Tm

2 trojuhelnikové podpéry

Stojan AluFlex pro 2 kolektory TopSon F3-1/CFK-1 2484083 32780,
na montaz kolektoru na vodorovnou plochu (s nastavitelnym thlem

20° 30° 45°) nebo s moznosti montaze na svislou sténu

obsahuje:

2 montazni listy AluPlus délky 2 m

3 trojuhelnikové podpéry

Stojan AluFlex pro 3 kolektory TopSon F3-1/CFK-1 2484084 na vyzad.
na montaz kolektoru na vodorovnou plochu, (s nastavitelnym uhlem

20°, 30° 45°) nebo s moznosti montaze na svislou sténu

obsahuje:

2 montazni listy AluPlus délky 3 m

4 trojuhelnikové podpéry

£

N

W

2 Li$ta AluPlus pro odlehé&eni kolektort TopSon F3-1/CFK-1

= zatizenych snéhem v pfipadé vertikalni montaze, potfebnad pfi zatizeni

W5 — od 240 kg/m? do max. 400 kg/m?

8 K odlehceni 1 kolektoru: 1 lista AluPlus délky 1 m 2484277 1290,-
K odlehceni 2 kolektor(: 1 lista AluPlus délky 2 m 2484278 1765~
K odlehéeni 3 kolektord: 1lista AluPlus délky 3 m 2484279 2993~

Spojeni mezi stfesni konstrukci a stojanem fesi odbornik v ramci stavebni
pfipravy pfi dodrzeni véech platnych norem a predpisd.

@ Stojan AluFlex na 1 kolektor TopSon F3-1Q 2484085 na vyzad.
k montazi kolektoru na vodorovnou plochu, (s nastavitelnym uhlem
20°, 30°, 45°) nebo s moznosti montaze na svislou sténu

obsahuje:
2 montazni listy AluPlus délky 2 m
2 trojuhelnikové podpéry

m Stojan AluFlex na 2 kolektory TopSon F3-1Q 2484086 na vyzad.
k montazi kolektoru na vodorovnou plochu, (s nastavitelnym uhlem
20°, 30° 45°) nebo s moznosti montédze na svislou sténu

obsahuje:

4 montazni listy AluPlus délky 2 m
3 trojuhelnikové podpéry

2 spojky montaznich list AluPlus

L ‘ Stojan tt\vaFIex na 3 kolektory TopSon F3-1Q . o 2484087 na vyzad.
= = = = k montazi kolektoru na vodorovnou plochu, (s nastavitelnym uhlem

20°, 30°, 45°) nebo s moznosti montaze na svislou sténu

obsahuje:

6 montaznich list AluPlus délky 2 m

4 trojuhelnikové podpéry

4 spojky montaznich list AluPlus

AluPlus sada spojek TopSon F3-1/F3-1Q/CFK-1 2483481 1870,
pro spojeni dvou sestav AluPlus k montazi na stfechu,

=
. / obsahuie:
(( 2 AluPlus spojky montéznich list.

Kryci pas pro kolektory TopSon F3/CFK-1
k prekryti prostoru mezi 2 kolektory pfi vertikadlni montazi na stfechu

stfibrny
¢ernosedy 2482459 2730,-
2444452 3310~

8 WOLF solarni systém .



Montaz kolektori do stfechy - jednorada

popis obj. ¢. Ké

Sada k montazi 1 kolektoru TopSon F3-1/CFK-1 do stfechy 2485044 34 690,

pokryté falcovkou/bobrovkou, ve tvaru stfesniho kotviciho rdmu pro
architektonicky zdafilé integrovani kolektoru do stfechy, chranéna
¢ernosedou praskovou barvou.

Horni oplechovani vhodné pro sklon stfechy od 20° do 60°.

Sada k montazi 2 kolektorti TopSon F3-1/CFK-1 do stiechy 2485043 29 540,-

pokryté falcovkou/bobrovkou, ve tvaru stfesniho kotviciho rdmu pro
architektonicky zdafilé integrovani kolektoru do stfechy, chranéna
¢ernosedou praskovou barvou.

Horni oplechovani vhodné pro sklon stfechy od 20° do 60°.

Dopliikova sada k montazi 1 kolektoru TopSon F3-1/CFK-1 do stfechy 2485045 12770,

pokryté falcovkou/bobrovkou, ve tvaru stfesniho kotviciho rdmu pro
architektonicky zdafilé integrovani kolektoru do stfechy, chranéna
¢ernosedou praskovou barvou.

Horni oplechovani vhodné pro sklon stfechy od 20° do 60°.

£
]

i

Sada k montazi 1 kolektoru TopSon F3-1/CFK-1 do stfechy 2485123 32130,
pokryté bfidlici/Sindelem ve tvaru stfesniho kotviciho ramu pro

architektonicky zdafilé integrovani kolektoru do stfechy, chranéna

¢ernosedou praskovou barvou.

Horni oplechovani vhodné pro sklon stfechy od 15° do 60°.

arni sys
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Sada k montazi 2 kolektort TopSon F3-1/CFK-1 do stfechy 2485124 33730,
pokryté bfidlici/Sindelem ve tvaru stfeSniho kotviciho ramu pro

architektonicky zdafilé integrovani kolektoru do stfechy, chranéna

¢ernosedou praskovou barvou.

Horni oplechovani vhodné pro sklon stfechy od 15° do 60°.

Dopliikova sada k montazi 1 kolektorU TopSon F3-1/CFK-1 do stfechy 2485125 15 310,-

pokryté bridlici/Sindelem, ve tvaru stfesniho kotviciho rdmu pro
architektonicky zdafilé integrovani kolektoru do stfechy, chranéna
¢ernosedou praskovou barvou.

Horni oplechovani vhodné pro sklon stfechy od 20° do 60°.

Sada k montazi 1 kolektoru TopSon F3-1/CFK-1 do stfechy 2485114 na vyzad.
pokryté vinitou/plechovou krytinou ve tvaru stfesniho kotviciho rému

pro architektonicky zdafilé integrovani kolektoru do stfechy, chranéna

¢ernosSedou praskovou barvou.

Horni oplechovani vhodné pro sklon stfechy od 15° do 60°.

Sada k montazi 2 kolektorti TopSon F3-1/CFK-1 do stfechy 2485115 na vyzad.
pokryté vinitou/plechovou krytinou ve tvaru stfesniho kotviciho réamu

pro architektonicky zdafilé integrovani kolektoru do stfechy, chranéna

¢ernosedou praskovou barvou.

Horni oplechovani vhodné pro sklon stfechy od 15° do 60°.

Dopliikova sada k montazi 1 kolektoru TopSon F3-1/CFK-1 do stfechy 2485116 na vyzad.
pokryté vinitou/plechovou krytinou.
Horni oplechovani vhodné pro sklon stfechy od 15° do 60°.

. WOLF solarni systém 9



£
]

i

arni sys

Sol

Regulace solarniho systému a prislusenstvi
solarniho systému
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WOLF solarni systém

popis

Regulaéni skupina SM1-2

jako samostatny nebo doplfikovy modul pro fizeni 1 soldrniho okruhu ve
spojeni s kotli Wolf, blokovani kotle pfi vysokém solarnim zisku, zobrazeni
parametrd solaru na modulu BM-2, méfeni solarniho zisku, se snimacem
kolektoru (PT 1000), ohfivace vody (NTC 5K), s ponornymi pouzdry,
pfipojeni pres eBus, sitovy kabel 2 m, kabel pro pfipojeni kolektorového
snimace 2 m

Solarni modul SM2-2

jako samostatny modul nebo doplikovy modul k fizeni solarniho systému
se 2 ohfivaci vody anebo 2 kolektorovymi poli, se snima¢em kolektoru
(PT 1000), ohfivace vody (NTC 5K) s ponornym pouzdrem, pfipojeni pres
datovou sbérnici eBus ve spojeni s kotli Wolf, blokovani kotle pfi vysokém
solarnim zisku, zobrazeni parametrd solaru na modulu BM-2.

MoZnost montaze do izolace ¢erpadlové skupiny.

S méfenim solarniho zisku externim méficem tepla s kontrolou prdtoku
a funkci samotizné klapky.

Dale s moznosti volby priorit ohfivacl — pfednost, soubéh — a rozsifenim
konfiguraci — napf. 3 ohfivace vody nebo zasobniky.

Ovladaci modul BM-2 Solar

k ovladani solarniho modulu SM1-2 nebo SM2-2 pfi samostatném provozu
solarniho zafizeni (nezavislého na provozu kotle), s displejem a ovladacem
pro nastavovani parametrd, pfipojeni pfes datovou sbérnici eBus.

Snimac kolektoru
typ PT1000, volny, pro vSechny solarni regulatory.

Snima¢ ohfivace vody
typ NTC 5K, volny, pro soldrni reguldtory SM1-2 a SM2-2.

Ponorné pouzdro ohfivace vody 2"
s odleh¢enim tahu kabelu.

Ponorné pouzdro kolektoru 34"
s odlehcenim tahu kabelu a tésnénim.

obj. ¢.

2745936

8908450

8908430

2741078

8852829

2425077

2425078

7610,

15290,

10 950,-

1640,-

520,-

780,-

1520,-



Prislusenstvi solarniho systému

popis obj. ¢. Ké
Souprava ke zvySovani teploty vratné vody 2744352 8420,
@ pro modul smésovace MM-2, kaskddovy modul KM-2 a soldrni modul
‘J.-_ O SM2-2, uréené k solarni podpofe vytapéni
T obsahuje:
3-cestny prepinaci ventil 230V stf. k pfipojeni do modull KM-2, MM-2, SM1-2
“u_ ) y prep pripoJ ) ,

a SM2-2, v¢etné 1 kontaktniho snimace teploty vratné vody (NTC 5K),
1 snimace teploty zasobnikového ohfivace (NTC 5K), 1 ponorného pouzdra
pro snimac¢ teploty zasobnikového ohfivace

Souprava k méreni tepla
pro solarni moduly SM1a SM2
obsahuje:

mé&fi¢ pratoku, snimac teploty vratné vody (NTC 5K) a 2 zavitové spojky
s pfevle¢nou matici s vnéjsim zavitem 1/2”

v soustavé s prltokem 1,5 - 3 m3/h 2744392 6 950,

PfiloZny snimaé vratné vody (NTC 5K) 2792022 2 070,-
pro solarni moduly SM1-2 a SM2-2 pro méfeni zisku tepla pomoci rozdilu
teplot a zadaného pritoku v systému.

;‘O'@

»Q
Solarni ¢erpadlova skupina 10 2484991 21860,-
s vysoce Ucinnym Uspornym cerpadlem (EEI < 0,20) samoregula¢nim
véetné pripojovaciho kabelu
obsahuje:
kulové kohouty s teplomérem pro otopnou i vratnou vodu, oba
se samotiznou zpétnou klapkou, s pojistnym ventilem 6 bard
a manometrem 0 =10 bar(
plnici a vypoustéci kohout, odlu¢ovac vzduchu a ruéni odvzdusnovac
zajistujici automaticky provoz

£
]

i

arni sys

Sol

nasténny drzak a montazni material
Rozméry V x S x H: 375 x 400 (250) x 190mm
Izolace z EPP odolnd proti teplotdm do 130 °C

Solarni ¢erpadlova skupina 10

pro pfipojeni max. 10 soldrnich kolektorl s pritokem 50 I/h pres
1 kolektor (v zavislosti na navrhu zafizeni)

Prdtok je regulovatelny od 2 do 15 I/min.

PFipojeni: svérnymi spojkami o prdméru 18 mm

Poznamka:
solarni modul SM1-2 a SM2-2 |ze zabudovat do Cerpadlové skupiny

Solarni ¢erpadlova skupina 20 2484992 39 070,
s vysoce Ucinnym Uspornym cerpadlem (EEI < 0,20) samoregula¢nim
véetné pfipojovaciho kabelu

obsahuje:

kulové kohouty s teplomérem pro otopnou i vratnou vodu, oba

se samotiznou zpétnou klapkou, s pojistnym ventilem 6 bard

a manometrem 0 - 10 bar(

plnici a vypoustéci kohout, odluc¢ova¢ vzduchu a ruéni odvzdusiovac
zajistujici automaticky provoz

nasténny drzak a montazni material

Rozméry V x S x H: 375 x 400 (250) x 190mm

Izolace z EPP odolnd proti teplotdm do 130 °C

Solarni ¢erpadlova skupina 20

k pfipojeni max. 20 solarnich kolektorl s pritokem 50 I/h pies 1 kolektor
(v zavislosti na navrhu zafizeni)

Prdtok je regulovatelny od 2 do 15 I/min.

Pripojeni: svérnymi spojkami o prméru 18 mm

Poznamka:
solarni modul SM1-2 a SM2-2 Ize zabudovat do ¢erpadlové skupiny

' WOLF solarni systém 1



Prislusenstvi solarniho systému

popis obj. ¢. Ké

Cerpadlova skupina doplitkova

pro pfipojeni dalsiho spotrebice tepla nebo kolektorového pole

s vysoce ucinnym uspornym Cerpadlem (EEI<0,2) samoregula¢nim
(veetné pripojovaciho kabelu)

obsahuje:

kulovy kohout s teplomérem, se samotiznou zpétnou klapkou,

s ndsténnym drzakem a montaznim materidlem

Rozméry V x S x H: 375x182x210mm

Izolace z EPP odolnou proti teplotam do 130 °C

Solarni ¢erpadlova skupina 10E 2486312 24 380,-
k pfipojeni max. 10 solarnich kolektort s prdtokem 50 I/h pres 1 kolektor

(v zavislosti na navrhu zafizeni)

Prdtok je regulovatelny v rozmezi od 2 do 15 I/min.

Pripojenti: svérnymi spojkami o prdméru 18 mm

Solarni ¢erpadlova skupina 20E 2486313 26170,
k pfipojeni max. 20 solarnich kolektord s priitokem 50 I/h pies 1 kolektor

(v zavislosti na ndvrhu zafizeni)

Prdtok je regulovatelny v rozmezi od 7 do 30 I/min.

£ Pripojeni: svérnymi spojkami o priméru 22 mm

&

= - Expanzni nadoba pro systémy pinéné nemrznouci kapalinou

= s upevnovacim materidlem, pretlak 2,5 bar

S v v o

\o montaz na sténu do objemu 50I

o

n 121 2444210 4100,
181 2444211 4770,
251 2444212 4 550,

=
351 2483075 7160,
501 2444223 10 490,
801 2483608 18 870,
100 | 2482818 29 010,-
1501 2484096 49 370,
2001 2484097 57 730,
= Pfedfazena nadoba pro solarni kapalinu
k ochrané expanzni nddoby pred prehratim
| 18 | 2484098 5260,-
351 2484099 9130,
\ .J 501 2484100 12 620,-
£

Pripojovaci souprava expanzni nadoby solarni techniky 2483076 3670,
obsahuje:

ohebnou hadici délky 900 mm, ventil s krytem, nasténny drzak
pro nadoby do 25 I.

12 WOLF solarni systém .



Prislusenstvi solarniho systému

popis obj. ¢. Ké
Ventil s vickem
f %" pro expanzni nadobu soldrni techniky do 50 | 2400445 1380,-
© ' 1" pro expanzni nadobu solarni techniky do 80 | 2400439 4 320,-

Odvzdusnéni 2444050 4 090,
s objemem 0,15 |, izolované, pfipojeni @ 22 mm z médi.

Termostaticky smésovac vody 2744370 7 400,
se zabudovanou zpétnou klapkou a ochranou proti opareni,
se zavity %",

£
]

i

("))

=)

n

E

3-cestny prepinaci ventil do solarniho okruhu 2483800 8 850,- \g

B =

DN25 17, 230V. (]
Samonasavaci ¢erpadlo k pInéni a proplachovani solarnich 2071408 46 650,

systému Unistar 2000A

se vstupnim filterm z prdhledného skla, nasavaci, plnici a proplachovaci
hadici s prevle¢nou matkou 3/4” plastovou nadobu s krytem, max.

30 I/min, max. 5 bar, 230V, 50 Hz, 3,2A.

Plnici ¢erpadlo 2015200 15 200,-
solarni systém WOLF, k ru¢nimu plnéni soldrnich zafizeni teplonosnou
kapalinou, s moznosti pfipojeni na sténu.

Zpétna klapka ¥4 2444099 3310,-

Regulator pritoku DN20
k zabudovani do potrubi vratné vody solarniho okruhu

DN20 2 - 12 I/min (do 8 kolektord) 2483735 11540,
DN20 8 - 30 I/min (od 6 do 20 kolektor() 2483736 11990,-

. WOLF solarni systém 13
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Prislusenstvi solarniho systému

14

WOLF solarni systém

popis

Teplonosna kapalina ANRO

do okruhd s vysoce vykonnymi solarnimi kolektory TopSon F3-1/F3-1Q/CFK-1,
fyziologicky bezchybnd, biologicky odbouratelnd, s protimrazovou ochranou
a ucinnymi inhibitory koroze.

Baleni 10 kg
Baleni 20 kg
Baleni 30 kg

Hustomér
k ovéreni zabezpeceni solarniho okruhu pred zamrznutim,
pro teplonosnou kapalinu ANRO.

3501521
3501520
3501522

2744202

3600,-
4 490,-
9 340,-

1790,-



Technicka data

Ploché solarni kolektory
TopSon F3-1

TopSon F3-1Q

CFK-1

£
o
("))
TopSon F3-1/ CFK-1 TopSon F3-1Q \ﬂ

c
o
@

Typ TopSon F3-1 TopSon F3-1Q CFK-1

Vyska A mm 2099 1099 2099

Sitka B mm 1099 2099 1099

Hloubka C mm 110 110 110

Vzdalenost hrdel privod/vratna D mm 1900 900 1900

Pfipojeni (ploché tésnéni s previe¢nou matici) G 3" 3" SZ8

Uhel sklonu 15° az 75° 15° az 75° 15° az 75°

Celkova plocha m? 2,3 2,3 2,3

Opticka ucinnost * % 70,4 70,7 70,8

Koeficient tepelné ztraty k1 * W/(m?2 K) 3,037 3,152 3,380

Koeficient tepelné ztraty k2 * W/(m? K?) 0,014 0,010 0,016

Opravny faktor Uhlu ozafreni k50 * % 95,0 94,0 95,0

Tepelna kapacita C kJ/(m? K) 5,85 5,88 7,78

U¢inna plocha absorbéru (plocha apertury) m? 2,0 2,0 2,0

Opticka ucinnost ** % 81,0 81,4 81,3

Koeficient tepelné ztraty k1 ** W/(m2 K) 3,492 3,630 3,888

Koeficient tepelné ztraty k2 ** W/(m? K?) 0,016 0,012 0,019

Opravny faktor Uhlu ozareni k50 ** % 95,0 94,0 95,0

Tepelna kapacita C ** kJ/(m2 K) 5,85 5,88 7,78

Maximalni teplota v klidovém stavu °C 194 189 196

Maximalni provozni pretlak bar 10 10 10

Objem napiné absorbéru | 17 1,9 11

Hmotnost (Cistd) kg 40 41 36

Doporuceny pritok na kolektor I/h 30-90 30-90 90

Teplonosna kapalina ANRO (nefedéné)

Registrace Solar-Keymark 011-7S260F 011-7S2439F 011-7S591F

* Hodnoty podle DIN EN ISO 9806 vztazené na celkovou plochu kolektoru
** Hodnoty podle DIN EN ISO 9806 vztazené na plochu absorbéru

. WOLF solarni systém 15



Navrh expanzni nadoby solarniho systému

Hodnoty oznacené Cerveneé jsou doporucené.

Rozméry potrubi

Podet kolektort 12 x 1 15 x 1 18 x 1 22 x 1 28 x 1,5
2 kolektory TopSon F3-1 litrd 18 18 25 - -

3 kolektory TopSon F3-1 litrdi - 25 35 - -

4 kolektory TopSon F3-1 litrdi - 35 35 50 -

5 kolektord TopSon F3-1 litrdi - 50 50 50 -

6 kolektord TopSon F3-1 litrCi - 50 50 80 -

7 kolektor TopSon F3-1 litrd - 80 80 80 80

8 kolektord TopSon F3-1 litrdi - 80 80 80 80

9 kolektorl TopSon F3-1 litrd - - 80 80 80
10 kolektorl TopSon F3-1 litrd - - 80 80 105

Rozméry potrubi

:.GE;I Podet kolektort 12 x 1 15 %1 18 x1 22 x1 28 x 1,5
% 2 kolektory TopSon F3-1Q litrd 18 18 25 - -
€ 3 kolektory TopSon F3-1Q litré - 35 35 - -
Lou 4 kolektory TopSon F3-1Q litrd - 35 50 50 -
“ 5 kolektord TopSon F3-1Q litrd - 50 50 50 -
6 kolektord TopSon F3-1Q litrCi - 80 80 80 -
7 kolektort TopSon F3-1Q litrCi - 80 80 80 80
8 kolektord TopSon F3-1Q litrdi - 80 80 80 105
9 kolektorll TopSon F3-1Q litrd - - 80 80 105
10 kolektorl TopSon F3-1Q litrdi - - 80 105 105

Rozmeéry potrubi

Podet kolektort 12 x 1 15 %1 18 x1 22 x1 28 x 1,5
2 kolektory CFK-1 litrd 18 18 - - -
3 kolektory CFK-1 litrd - 25 25 - -
4 kolektory CFK-1 litrdi - - 35 35 -
5 kolektorl CFK-1 litrGi - - 35 50 -
6 kolektorll CFK-1 litrd - - 50 50 -
7 kolektor(l CFK-1 litrdi - - 50 50 80
8 kolektord CFK-1 litrd - - 50 80 80
9 kolektordl CFK-1 litrdi - - - 80 80
10 kolektorl CFK-1 litrd - - - 80 80

Objemy expanznich nadob byly navrzeny z max. délek potrubi, které jsou dany dopravni vyskou Cerpadel v soldrnich skupinadch Wolf.
Hodnoty v tabulkach jsou pouze orientaéni, skute¢nost je tfeba pfizplsobit konkrétnim podminkam instalace.

16 WOLF solarni systém .



Pomiicka ke spravnému vgbéru solarnich kolektori
a prislusenstvi

Montaz kolektort na stfechu

Poznamka: montazni sestavy na stiese jsou vhodné pro vysku budovy do 25 metrd. B&hem instalace vénujte pozornost oblasti okraje
stfechy. Vypocitava se z parametr(l budovy a je obvykle 1 m az 1,5 m. Dodrzujte veskera pravidla bezpecnosti prace. Na stfese nesmi po
montazi zGstat zadné volné ¢asti.

Oznaceni produktu Typ Obj. €. Podéet kolektord
Kolektor

Solarni kolektor TopSon F3-1 pro vertikdlni montaz, se stfibrnou listou 7701031

nebo Soldrni kolektor CFK-1 pro vertikalni montaz 7701032
Montazni prislusenstvi
AluPlus sada k montdZi na stfechu falc./bobrovka 2484130 1 5 1 5 1 9
pro 2 kolektory (montaz na vysku) bfidlicova stf. 2484136
« AluPlus sada k montdZi na stfechu falc./bobrovka 2484131 1 1 5 1 s 3 9
° pro 3 kolektory (montaz na vysku) bfidlicova stf. 2484137
% Sada AluPlus spojek E‘F'i‘é'l/igg\?go"ka' 2483481 1 1 2 1 2 3 2 £
Kompenzator ke spojeni solarnich kolektord 2000030 2 4 6 8 10 12 14 16 18 i
Pfipojovaci sada pro montaz kolektoru na stfechu nebo do stfechy 2482410 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Flexibilni pfipojovaci sada 2482381 1 1 1 1 1 1 1 1 1 %
Teplonosnd kapalina ANRO 20kg 3501520 1 .
30 kg 3501522 1 1 2 2 3 3 4 4
2 251 2444212 1
[}
< 351 2483075 1 1
@ Solarni expanzni nadoba 501 2444223 1
80 | 2483608 1 1 1 1
100 | 2482818 1

Solarni ¢erpadlové skupiny a regulace

Solarni Cerpadlova skupina 10 se samoregulacnim vysoce u¢innym 2484991 1 1 ] 1 1

Cerpadlem

gg:i;néliarpadlové skupina 20 se samoregulacnim vysoce u¢innym 2484992 ] ] ] ]
Regulaéni skupina SM1-2 2745925 1 1 1 1

Solarni modul SM2-2 8908450 1 1 1 1 1
Ovladaci modul BM-2 2745926 1 1 1 1 1 1 1 1 1

' WOLF solarni systém 17
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Pomiicka ke spravnému vgbéru solarnich kolektori

a prislusenstvi
Montaz kolektort do stfechy

Oznaceni produktu Typ
Kolektor

Solarni kolektor TopSon F3-1 pro vertikalni montdz, se stfibrnou listou
nebo Solarni kolektor CFK-1 pro vertikalni montaz

Montazni pfislusSenstvi

Sada AluPlus pro montaz 2 kolektor(i falc./oobrovka

ny dostrechy bidlicova st.
IS
2 Doplitkova sada pro monta? 1 kolektoru falc./bobrovka
g | do stfechy bidlicova stf.
©
2 Flexibilni pfipojovaci sada
°
2 Pripojovaci sada pro montaz kolektoru na stfechu nebo do stfechy
Kompenzator ke spojeni solarnich kolektord
n Sada pro 2-fadou montaz 4 kolektor(l do stfechy
é Doplnkova sada pro 2-fadou montaz 2 kolektor( do stiechy
T Doplrikovd sada pro 2-fadou montdz 4 kolektord do stfechy
©
§ Flexibilni pfipojovaci sada pro 2-fadou montaz do stfechy
© Kompenzator ke spojeni solarnich kolektord
Sada pro 3-fadou montéz 6 kolektor(l do stfechy
>N
E Doplnkova sada pro 3-fadou montéz 3 kolektor( do stfechy
o
E Doplrikova sada pro 3-fadou montaz 6 kolektor( do stfechy
o
;g Flexibilni pfipojovaci sada pro 3-fadou montaz do stfechy
Kompenzator ke spojeni soldrnich kolektord
20 kg
Teplonosna kapalina ANRO
30 kg
= 251
O
3
o 351
3 - o
> Solarni expanzni nadoba 50|
801
1001

Solarni ¢erpadlové skupiny a regulace

Soldrni Cerpadlova skupina 10 se samoregulacnim vysoce U¢innym
Cerpadlem

Solarni ¢erpadlova skupina 20 se samoregula¢nim vysoce Ucinnym
Cerpadlem

Regulaéni skupina SM1-2
Solarni modul SM2-2
Ovladaci modul BM-2

18 WOLF solarni systém .

Obj. &.

7701031
7701032

2485043
2485124
2485045
2485125
2482381
2482410
2000030
2484020
2484023
2484024
2484101

2000030
2484025
2484026
2484027
2484102
2000030
3501520
3501522
2444212
2483075
2444223
2483608
2482818

2484991

2484992

2745925
8908450
2745926

Podet kolektort

12

16

12

10 N
1
8
1
1
18
1
1
1
1
16
4 5
1 1

12

18



Pomiicka ke spravnému vgbéru solarnich kolektori
a prislusenstvi

Montaz kolektort na vodorovnou nebo svislou plochu

Oznaceni produktu Typ Obj. €. Podet kolektort
Kolektor

Solarni kolektor TopSon F3-1 pro vertikalni montdz, se stfibrnou listou 7701031
nebo Solarni kolektor CFK-1 pro vertikalni montaz 7701032

Montazni pfislusenstvi

Stojan AluFlex-U na 1 kolektor 2484082 1 1
N Stojan AluFlex-U na 2 kolektory 2484083 1 2 1 1
é Stojan AluFlex-U na 3 kolektory 2484084 1 1 2 2 2 3 3
% Sada AluPlus spojek ke spojeni sestav pro montaz na stfechu 2483481 1 1 1 2 2 2 3
E Kompenzator ke spojeni solarnich kolektord 2000030 2 4 6 8 10 12 14 16 18
2 PFipojovaci sada pro montaz kolektoru na stfechu nebo do stfechy = 2482410 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Flexibilni pfipojovaci sada 2482381 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stojan AluFlex-U na 1 kolektor 2484082 2 £
E Stojan AluFlex-U na 2 kolektory 2484083 2 2 i
é Stojan AluFlex-U na 3 kolektory 2484084 2 2 2 2
™ Sada AluPlus spojek ke spojeni sestav pro montaz na stfechu 2483481 2 2 LT’
% Kompenzator ke spojeni solarnich kolektorl 2000030 4 8 12 16 3
e Pfipojovaci sada pro montaz kolektoru na stfechu nebo do stfechy = 2482410 2 2 2 2
Flexibilni pfipojovaci sada 2482381 2 2 2 2
20 kg 3501520 1
Teplonosna kapalina ANRO
30 kg 3501522 1 1 2 2 3 3 4 4
% 251 2444212 1
3 351 2483075 1
’§ Solarni expanzni nadoba 50| 2444223 1
80| 2483608 1 1 1 1
1051 2482818 1

Solarni ¢erpadlové skupiny a regulace

Solarni Cerpadlova skupina 10 se samoregulacnim vysoce u¢innym 2484991 . 1 1 1 1

Cerpadlem

ggié;n(jlzi]rpadlova’ skupina 20 se samoregula¢nim vysoce U¢innym 2484992 1 1 ] 1
Regulaéni skupina SM1-2 2745925 1 1 1 1

Solarni modul SM2-2 8908450 1 1 1 1 1
Ovladaci modul BM-2 2745926 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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