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ROZSAHLY VYBER
PRODUKTU

systemoveho vyrobce WOLF nabizi idealni feSeni pro obchodni a primyslove
objekty, pro novostavby, pro renovace/modernizace staveb.

Program regulaci WOLF splni veSkeré pozadavky kladene na tepelny komfort.
Produkty jsou snadno ovladatelne, energeticky Usporné a provozné spolehlive.
Termicke solarni systemy Ize v kratkém Case zabudovat i do stavajicich zafizeni.

Produkty Wolf jsou bezproblémove a Ize je jednoduSe instalovat i udrzovat.
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splnény podminky ekologické znacky
Modry andél podle RAL UZ 73

kolektorova vana z hliniku
hluboce tazena, odolna proti povétrnostnim vlivim

tepelna izolace
z mineralni viny, tloustky 60 mm, minimalni tepelné ztraty,
u Top Son F3-1/F3-1Q navic s izolaci boénich stran

absorbér s vysoce selektivni vrstvou

pro dosazeni vysokeho solarniho zisku; ve tvaru mean-
dru; (TopSon F3-1/F3-1Q] nebo harfy (CFK-1] garantuje
rovnomerny pritok a efektivni funkci

dilatacni kompenzatory
mezi kolektary

bezpecnostni sklo

tloustky 3,2 mm (TopSon F3-1/F3-1Q) popf. 3,0 mm
(CFK-1], odolné proti krupobiti podle EN ISO 98086,
tepelné vytvrzené,u TopSon F3-1/F3-10 zvySena
svételna propustnost

certifikace

podle Solar-Keymark

tésnéni z EPDM
zalisovane jednadilnou listou



vysoce vykonné ploché kolektory
zkouSeny podle DIN EN ISO 9806, s vysokou energetick-
ou Ucinnosti minimalni solarni zisk byl prokazan

~ VYHOD

| VYSOCE UCINNYCH
PLOCHYCH KOLEKTORU
WOLF

TopSon F3-1/ F3-10
CFK-1

Sleta zaruka

KapSon F3-1/F3-1Q

upevnovaci zasklivaci lista také v odstinech ¢erna / Seda pro
obzvlasteé vysoké poZzadavky na vzhled])

u TopSon F3-1/F3-1Q

Ize pfipojit z jedné strany az 5 kolektord,
je mozné je pfipojit zprava nebo zleva
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TOPLINE/COMFORTLINE
VYSOCE VYKONNE PLOCHE KOLEKTORY TOPSON F3-1/F3-1Q

VYSOCE VYKONNE PLOCHE KOLEKTORY CFK-1
SOLARNIHO ZARIZENI PRO OHREV VODY
SOLARNIHO ZARIZENI PRO PODPORU VYTAPENI

Plocheé kolektory TopSon F3-1 a CFK-1 pro montaz na vysku, TopSon F3-10 pro montaz na Sirku

Kolektory Ize montovat pomoci montaznich sad (pfislusenstvi) vhodnych pro pfislusnou montaz:

- sada pro montaz do stfechy, pro krytinu drazkovou, bridlicovou nebo vinitou

- sada AluPlus pro montaz na strechu, pro krytinu draZkovou, bobrovku, bfidlicovou, vinitou a
plechovou

- montazni stojan AluFlex-U pro vodorovne plochy

- nastavitelné trojuhelnikové podpéry AluFlex-U pro optimalizaci Uhlu dopadu sluneéniho zareni
na ploché stfechy (nastavitelny thel sklonu 20° 30°, 45°), pro bobrovky, krytinu dréZkovou,
bridlicovou, vinitou a plechovou

Spojeni stfesni konstrukce s montaznimi stojany musi byt provedeno v rdmci stavebni pripravy
prislusnym pokryvacem. Pfi navrhovani spojovacich prvk( je nutné dodrZovat platné normy a

predpisy.
TECHNICKA DATA TopSon| F3-1 | F3-1Q |
| | CFK-1

Vy$ka A mm 2099 1099 2099
Sitka B mm 1099 2099 1089
Hloubka Cmm 110 110 110
Pfivodni/vratné potrubi D mm 1900 900 1900
PVI’IDO'jk)l/ (s prevlec¢nou matici a plochym G " St By
tésnénim)
Uhel sklonu 15°az 75° 15°az 75° 15°az 75°
Celkova plocha m? 2,3 2,3 2,3
Opticka ucinnost n,, . " % 704 70,7 70,8
Koeficient tepelngé ztraty a, ) W/[m2K) 3,037 3,152 3,380 >
Koeficient tepelné ztraty a, W/[m2 K?) 0,014 0,010 0,016 sttty el
Opravny faktor thlu ozafeni K_ . " % 95,0 94,0 95,0
Tepelna kapacitaC " k)/(m2 K) 5,85 5,88 7,78
Plocha absorbéru m?2 2,0 2,0 2,0
Opticka ucinnost n,, 2 % 81,0 814 81,3
Koeficient tepelné ztraty a, ? W/[m2K) 3,492 3,630 3,888
Koeficient tepelné ztraty a, ? W/[m? K?) 0,016 0,012 0,019
Opravny faktor Ghlu ozafeni K .2 % 95,0 94,0 95,0
Tepelna kapacita C 2 k)/(m2K) 5,85 5,88 778
Maximalni stagnacni teplota “© 194 189 196
Max. provozni tlak bar 10 10 10
Obsah naplné | 17 19 11
Hmotnost (bez napiné) kg 40 41 36
Doporuceny pritok kolektorem I/h 30-90 30-90 90
Teplonosné médium ANRO ANRO ANRO

P (nefedéné) [nefedéné) (nefedéné)
Registracni Cislo Salar-Keymark 011-7S260F 011-7S2439F  011-7S591F

" hodnoty podle DIN ISO 9806 vztazené na celkovou plochu
2 hodnoty podle DIN ISO 9806 vztazené na plochu absorbéru

TopSon F3-1/ CFK-1 TopSon F3-1Q

(D/B



REGULACE TOPLINE SOLARNI TECHNIKA

Solarni modul SM1-2

- - rozSifujici modul pro regulaci solarniho okruhu véetné snimace teploty kolektoru, snimace
teploty ohfivace vody a ponornych jimek
» - ve spojeni s kotli Wolf Ize dosahnout vySsi Gspory energie inteligentnim dohfevem

zasobniku vody, tzn. pfi dostatecném solarnim zisku se snizZi teplota ohfevu vody kotlem

_— N (blokovani kotle solarnim systémem)
L

- meéreni tepelného zisku externim meéricem tepla
i - kontrola funkce pritoku a samotizné klapky
. - regulace podle teplotniho spadu pro jeden tepelny spotfebic
- omezeni maximalni teploty ohfivace vody
- zobrazeni poZadovanych a skute¢nych hodnot v ovlddacim modulu BM-2
- integrované pocitadlo provoznich hodin
- rozhrani eBus s automatickym energetickym managementem
- pripojovaci systém s konektory Rast 5
Solarni modul SM2-2
- - rozSifujici modul pro regulaci solarniho zafizeni az se 2 chrivaci vody a 2 kolektorovymi
= poli véetne 1 snimace teploty kolektoru, 1 snimace teploty ohfivace vody a 2 ponornymi
- jimkami
" - jednoducha konfigurace reguldtoru vybérem preddefinovanych variant zarizeni
w.” . - ve spojeni s kotli Wolf Ize dosahnout vySsi Usporu energie inteligentnim dohfevem
zasobniku vody, tzn. pfi dostatecném solarnim zisku se snizi teplota ohfevu vody kotlem
(blokovani kotle solarnim systémem])
® - meéreni tepelného zisku externim meéricem tepla ve vSech konfiguracich
L ]

- vybér provozniho rezimu ohfivace vody

- omezeni maximalni teploty ohfivace vody

- zobrazeni pozadovanych a skuteénych hodnot v ovladacim modulu BM-2
- rozhrani eBus s automatickym energetickym managementem

- pripojovaci systém s konektory Rast 5

Ovladaci modul BM-2 Solar

- pro doplnéni SM1-2 a SM2-2

- barevny displej 3,5"

- jednoduché prehledné menu, zobrazeni popisnych textd

- grafické zobrazeni schémat zafizeni, pribéhu teplot a solarnich ziskd
- obsluha otoénym ovladacem s funkci tlacitka

- rozhrani (sbérnice] eBus
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SOLARNI OHRIVAGE VODY

SEM-1/ SEM-2
K OHREVU PITNE VODY,
Z OCELI S DVOJITOU VRSTVOU SMALTU A SE DVEMA VYMENIKY TEPLA Z HLADKYCH TRUBEK

Vyhody solarniho ohrivace vody SEM na prvni pohled
solarni ohrivac z oceli s dvojitou vrstvou smaltu, se dvéma vymeéniky tepla z hladkych
trubek s certifikatem kvality

solarni ¢erpadlovou skupinu Ize instalovat pfimo na solarni ohfivac vody

nizke tepelné ztraty vyuzitim vysoce kvalitni izolace z tuhé polyuretanové pény nebo
polyesteroveho flisu pod plastovym oplasténim ohfivace

vnitfni sténa zasobniku a vymeéniky tepla jsou chranéneé proti korozi dvojitou vrstvou
smaltu a ochrannou anodou z hoféiku

velké plochy vymeénikd tepla zajistuji kratkou dobu ohfevu a vysoky vykon pfi ohfevu
boéni priruba pro pridavny vymeénik tepla a snadnou udrzbu

hrdlo pro pridavny elektricky ohfev.

optimalizovany pomér primér/vyska pro spravné teplotni rozvrstveni

5leta zaruka na stacionarni ohfivac vody
2leta zaruka na elektricke a pohyblive casti

SEM-1 SEM-2
TECHNICKA DATA SeM1 | - | - | 500 | 750 | 1000
SeM2 | 300 | 400 | - | - | -
Energeticka tridal” | | | - | -
Objem ohfivace vody I 285 385 500 750 935
Trvaly vykan ohfivace
N 80/60-10/45 °C [vytépan) kW - I/h 20-490 20-490 20-490 50-1200 50-1200
0 Vykonove Eislo (vytapéni] NL6O 2.3 4,8 6,0 13,5 18,0
Pfipojka studené vody A'mm 90 55 99 220 220
Vratna voda, solar B mm 815 874 305 345 345
Snimac teploty, solar C mm 506 416 586 603 603
o Otopna voda, solar D mm 815 874 865 920 975
— Vratna voda, vytapéni Emm vy 987 985 1025 1340
—
—] Snimac teploty, vytapéni Fmm 1154 1204 1160 1185 1500
o Cirkulace G mm 1077 1092 1195 1290 1605
i Otopné voda, vytapéni Hmm 1334 | 1335 | 1335 | 1475 | 1790
L H l PFipojka teplé vody I'mm 1728 1586 1451 1530 1940
% FG Pfiruba (dolni) Jmm 324 275 885 384 384
K T E Pridavny elektricky ohfev Kmm 887 915 949 970 1145
L Teplomér Lmm | 1504 | 1416 | 1404 | 1460 | 1810
G
] J i Celkova vyska M mm 1794 1651 1780 1850 2180
¢ d A ? Primér vE. tepelné izolace N mm 600 701 760 1000 1000
r Primér bez tepelné izolace 0mm - - - 800 800
SEM-1 Klopny rozmér vé. tepelné izolace mm 1898 1820 1935 2030 2350
N Primar - otopna voda bar/C | —— 10/110
Sekundar - pitna voda bar’C |——— 10/95 ———
Vnitfni primér pFiruby mm 114 114 114 114 114
Pfipojka studené vody G (venk] 1" 1" 1" 1" 1"
° ] Otopna/vratna voda pro vytapéni 6 (vnit) 1" 1 1 10 T
okruhu
Otopnd/vratnd voda pro solar G (venk] ¥y 3y 1" 1Y% 14"
Cirkulace G (venk]) 3" 3" 3" 1" 1"
M 1 PFipojka teplé vody G (venk) i g i " "
) | Pfidavny elektricky ohfev G [vnit) 1"
L H Teplomér G [vnit) "
K c F Plocha vyméniku tepla (vytapéni) m2 1,0 1.2 1,0 15 15
B/D 7 Plocha vyméniku tepla (solar) m? 16 1,8 1,8 21 24
L - Objem vyméniku tepla [vytapéni) I 58 70 6,1 9,2 9,2
> 1] Objem vymaniku tepla (sol4r) [ o4 13,0 115 13,5 14,5
il }L Hmotnost kg 130 159 182 2390 350
r *G(1G)
SEM-2 Uenergeticky stitek podle smérnice o ekodesignu pro ohfivace vody do 500 1

CD/S



SCHEMA HYDRAULICKEHO ZAPOJENI
SOLARNI OHREV VODY SE SOLARNIM OHRIVACEM SEM-...

@ kolektoroveé pole

@ odvzdusnovac

@ snimac kolektoru
@ solarni modul SM1-2

@ cerpadlova skupina

@ snimac ohfivace vody, solar
@ plnici a vypoustéci kohout

solarni ohfivac vody SEM-...

@ olejovy kondenzaéni kotel TOB

snimac ohfivace vody, vytapéni
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POKYNY PRO PROJEKTOVANI

Upozornéni

Dimenzovani zarizeni

Navrh solarni expanzni nadoby

Doporucené jsou zvyraznéne Udaje.

Pouzijte pfislusné navrhové programy (napf. GetSolar) a dodrZujte normy.

VSechny Udaje jsou pouze doporucené a u jednotlivych zafizeni se mohou lisit.

Pocet kolektor(/poli

7-10

7-8

Typ kolektoru

Tlakova ztrata pole * [mbar]

*90 I/h na kolektor podle EN 1ISO 9806

= =
O 00 o, U F wWwnN O W o0 a3 o g F w N O O o0 a3 o, U F w

—
o

00 3 0 o1l F W

Pocet kolektort

kolektory TopSon F3-1
kolektory TopSon F3-1
kolektory TopSon F3-1
kolektor(i TopSon F3-1
kolektorti TopSon F3-1
kolektor(i TopSon F3-1
kolektorti TopSon F3-1
kolektor(i TopSon F3-1
kolektor(i TopSon F3-1

kolektory TopSon F3-10
kolektory TopSon F3-10
kolektory TopSon F3-1Q
kolektortl TopSon F3-10Q
kolektorti TopSon F3-10Q
kolektortl TopSon F3-10Q
kolektort TopSon F3-10Q
kolektort TopSon F3-10Q
kolektortl TopSon F3-10Q

kolektory CFK-1
kolektory CFK-1
kolektory CFK-1
kolektort CFK-1
kolektort CFK-1
kolektort CFK-1
kolektort CFK-1
kolektort CFK-1
kolektort CFK-1

Pocet kolektort

kolektory CRK
kolektory CRK
kolektory CRK
kolektord CRK
kolektord CRK
kolektord CRK
kolektord CRK

F3-1 120-130

F3-10 120-132

CFK-1 4-10

CRK 7-22

F3-1 130 - 155

F3-1Q 143 -182

CFK-1 16 - 36

CRK 38-58

F3-1 170 - 240

F3-10 212 - 350

CFK-1 50-113

CRK 70-100

Prirez potrubi
12x1 15x1 18x1 22x1 28x15

| 18 18 25 - -

| - 25 85 - -

| - 35 85 50 -

| - 50 50 50 -

| - 50 50 80 -

| - 80 80 80 80
| - 80 80 80 80
| - - 80 80 80
| - - 80 80 100
| 18 18 25 - -

| - 85 35 - -

| - 35 50 S0 -

| - 50 S0 50 -

| - 80 80 80 -

| - 80 80 80 80
| - 80 80 80 100
| - - 80 80 100
| - - 80 100 100
| 18 18 - - -

| - 25 25 - -

| - - 35 35 -

| - - 35 50 -

| - - 50 50 -

| - - 50 50 80
| - - 50 80 80
| - - - 80 80
| - - - 80 80

15 x 1

35

Prirez potrubi

18 x1

35
50
80
80
80
100
100



Solarni cerpadlova skupina
zahrnuje:

vysoce Ucinné éerpadlo (EEI < 0,20),
s plynulou regulaci

s kabelem s konektorem

kulové kohouty s teplomérem

v pfivodnim a vratném potrubi
samotizné zpétne klapky v privodnim
a vratnem potrubi

pojistny ventil 6 bar,

manometr O - 10 bar

Plnici a vypousteéci kohout, odluéovaé vzduchu a rucni
odvzdusnovaci ventil

nasténny drzak a montazni material; rozméry V x S x H: 375 x 400
(250] x 190 mm, oplasténi s tepelnou izolaci z EPP, odolné do 130 °C
Upozornéni: solarni moduly SM1-2 a SM2-2 |ze vlozit pfimo do
izolace cerpadlove skupiny

Solarni éerpadlova skupina 10

urcend pro max. 10 soldrnich kolektort s pritokem 50 I/h pres
1 kolektor (v zavislosti na dimenzovani zafizeni]

Regulace pritoku 2 az 15 |/min.

Pripojeni: svérne Sroubeni 18 mm

Solarni ¢erpadlova skupina 20

urcend pro max. 20 solarnich kolektor( s pratokem 50 I/h pres

1 kolektor (v zavislosti na dimenzovani zafizeni)

Regulace pratoku 7 az 30 I/min.

Pripojeni: svérné Sroubeni 22 mm

Sada mérice tepla pro SM1-2

a SM2-2*

pro méreni solarniho vynosu

obsahuje:

- pritokomér

- priloZzny snimac teploty na vrat-
ném potrubi

- Sroubeni s prevleénymi maticemi

- 0,me 15/3M3/h

-0 2,5/5 m®/h

min/max

* pouzitelné u konfigurace 1/3/4/5/6

- Solarni expanzni nadoba
s upevnovacim materialem
pretlak 2,5 bar
velikosti:
12 | 181 25|
351 501 80|
—— 100 | 150 | 2001
- Predrazena nadoba pro solarni
kapalinu
| jako ochrana solarni expanzni
| nadoby pred prehfatim
Ve velikostech:
181
- 351
- 501

PRISLUSENSTVI
SOLARNI TECHNIKA TOPLINE

Rozsireni solarni cerpadlové
skupiny

pro pfipojeni dalSiho spotfebice
tepla, zahrnuje:

vysoce Gc¢inné ¢erpadlo (EEI <
0,20) s plynulou regulaci

s kabelem a konektorem
kulovy kohout s teplomérem,
samotiZnou zpétnou klapkou,
nasténny drzak a montazni
material

Rozméry V x S x H: 375 x 182 x
210 mm

tepelnou izolaci z EPP, odolné do
130°C

Solarni cerpadlova skupina 10E

uréena pro max. 10 solarnich kolektort s pritokem 50 I/h
pres 1 kolektor (v zavislosti na dimenzovéani zafizeni)
Regulace pratoku 2 az 15 I/min.

Pripojeni: svérné Sroubeni 18 mm

Solarni ¢erpadlova skupina 20E

uréena pro max. 20 solarnich kolektor( s pritokem 50 I/h
pres 1 kolektor (v zavislosti na dimenzovéani zafizeni)
Regulace pratoku 7 az 30 I/min.

Pripojeni: svérné Sroubeni 22 mm

Regulator pritoku solarniho
okruhu pro instalaci do vratné-
ho potrubi

pro presne zaregulovani a
hydraulicke vyrovnani vice
pfipojenych kalektarovych poli

DN20 2 - 12 |/min
DN 208 -30I/min
(od 6 do 20 kolektort)

Sada pro zvysovani teploty
vratné vody pro MM-2, SM2-2
prip. KM-2

owiE:—- pro podporu systému vytapéni
u lokruhovych zarizeni
/O obsahuje:
@ - 3cestny prepinaci ventil

— - prilozny snimac teploty na
vratném potrubi

- snimac zasobniku vody

- ponorna jimka pro snimac

zasobniku

Solarni plnici a proplachovaci
zarizeni

Unistar 2000A

zahrnuje: samonasavaci cer-
padlo s obéZznym kolem s filtrem
z ¢irého skla pro plnéni solarnich
system( teplonosnou kapalinou,
nasavaci, plnici a proplachovaci
hadici s pfevleénou matici 3",
plastovou nadobu s krytem,
max. 30 |/min, max. 5 bar, 230V,
S50 Hz, 32A

SOLARNI TECHNIKA



PRISLUSENSTVI
SOLARNI TECHNIKA TOPLINE

A : F3-1
Prislusenstuvi: F3-1Q
CFK-1
Sada pro zvySovani teploty vratné vody pro MM-2 MM-2 prip. SM2-2
[ ) [ ]
pro solarni podporu vytapéni u jednookruhovych zarizeni
Sada pro montaz do stirechy, pro krytinu drazkovou, bridlicovou, bobrovky a vinitou pro
1 kolektor
[ )
stfeSni kotvici ram na architektonicky vhodné umisténi kolektoru do stfechy, z potazeného
hlinikovéhao plechu éernoSedé barvy
Sada pro montaz do stirechy, pro krytinu drazkovou, bridlicovou, bobrovky a vinitou pro
1 kolektor
[ )
stfesni kotvici rdm na architektonicky vhodné umisténi kolektord, do stfechy, z potazeného
hlinikového plechu GernoSedé barvy
Rozsirujici sada pro montaz do strrechy pro kazdy dalsi kolektor °
Sada pro montaz do stirechy pro viceradé kolektory z falcovek (pouze F3-1)
[ ]
doporuceno: kolektory se sklenénou cernoSedou listou
Sada AluPlus pro montaz na strechu (na vysku) pro 2 nebo 3 kolektory °
Sada AluPlus pro odlehceni kolektort zatizenych snéhem (na vysku)
[ )
pozadovano pfi ploSném zatizeni od 2,4 kN/m? do max. 4 kN/m?, pro 1, 2 nebo 3 kolektory
Sada AluPlus pro montaz na strrechu (na sirrku) pro 1 kolektor °
Montazni stojan AluFlex-U (na vysku) pro 1, 2 nebo 3 kolektory .
pro montaZ na vodorovnou plochu [nastavitelny Ghel 20°, 30°, 45°)
Montazni stojan AluFlex-U (na sirku) pro 1, 2 nebo 3 kolektory .
pro montaz na vodorovnou plochu [nastavitelny uhel 20° 30°, 45°)
Pripojovaci sada pro montaz do stirechy pro 1 kolektorové pole °
Pripojovaci sada pro montaz na strechu pro 1 kolektorové pole ° °
Kompenzator pro hydraulické spojeni kolektord, na jeden spoj jsou tfeba 2 kusy ° °



Prislusenstvi:

Solarni éerpadlova skupina 10, s plynule nastavitelnym, vysoce uginnym cerpadlem,
pro max. 10 plochych kolektor( s pratokem 50 I/h pres 1 kolektor

Solarni cerpadlova skupina 20
pro max. 20 plochych kolektord s pratokem 50 I/h pres 1 kolektor

Solarni ¢éerpadlova skupina 10E, s plynule nastavitelnym, vysoce uginnym cerpadlem,
pro pfipojeni dal§iho spotfebice tepla, pro max. 10 plochych kolektor( s pritokem 50 I/h
pres 1 kolektor

Solarni éerpadlova skupina 20E, pro pfipojeni dalSiho spotfebice tepla, pro max.
20 plochych kolektor( s pratokem 50 I/h pres 1 kolektor

Solarni expanzni nadoba, s upeviiovacim materialem, pretlak 2,5 bar

Pripojovaci sada pro solarni expanzni nadobu

Predrazena nadoba pro solarni kapalinu

Odvzdusnovaci nadobka, 0,15 |, izolovand, pfipojeni @ 22 mm, méd'

Termostaticky smésovaé vody se zabudovanou zpétnou klapkou a ochranou proti opareni
Teplonosna kapalina ANRO 10/20/30 kg

Solarni plnici a proplachovaci zarizeni Unistar 2000A

Sada na méreni tepla pro solarni moduly SM1-2 a SM2-2

Regulator pratoku do vratného potrubi solarniho okruhu

13 o
SOLARNI TECHNIKA

PRISLUSENSTVI

SOLARNI TECHNIKA TOPLINE

F3-1
CFK-1

F3-1Q




POZNAMKY




POZNAMKY
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