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1 Obsah dodavky

3 BM-2 bez BM-2 se
C. Oznaceni snimace venkovni | snimacem ven-
teploty kovni teploty
obj. €. 2745306 obj. ¢. 2745304
1 Navod k montazi 1 1
2 Navod k obsluze pro y 1
uzivatele
Snimac venkovni
3 teploty v&. Sroubll a 1
hmozdinek
Ovladaci modul
4 BM-2 1 1
WOLF 1

Navod k montazi pro servisni techniky
BM-2 OD VERZE FIRMWARE 2.80
Cesky | Zmény vyhrazeny!
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Popis zarizeni

2

Popis zarizeni

» Pouziti v souladu s uréenim

Ovladaci modul BM-2 Wolf se vyhradné pouziva ve spojeni s kotli a pFisluSenstvim
Wolf.

Ovladaci modul BM-2 Wolf slouzi k regulaci instalaci ustfedniho vytapéni a k na-
stavovani specifickych parametra vytapéni.

K pouziti v souladu s ur€¢enim patfi i dodrzovani Navodu k obsluze a vSech dalSich
platnych podkladu.

Pamatujte:

+ Ovladaci modul BM-2 Ize namontovat také jako dalkové ovladani; v tomto pfipadé
musi byt v kotli zabudovan zobrazovaci modul AM.

» Pouziti v rozporu s uréenim

Jiné pouziti nez pouziti k danému Ucelu neni pfipustné. Za Skody vyplyvajici
z nespravného zplsobu pouziti nepfebira vyrobce ani distributor Zadnou zaruku.

Regulator BM-2 nesmi obsluhovat déti, osoby nezptsobilé,
osoby s omezenymi télesnymi a dusevnimi schopnostmi a osoby,
které nebyly fadné vyskoleny k obsluze regulatoru. Vyjimkou jsou
pfipady, kdy obsluha je provadéna pod dohledem osob fadné
vySkolenych a odpovédnych za bezpeénost.

Zdroj tepla

Topny rezim

Horak ZAP

Zdroj tepla

14:12 Link @— 20.01.17
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Bezpeénostni upozornéni

3 Bezpeénostni upozornéni

Bezpodminecné dodrzujte pokyny uvedené v tomto navodu.

3.1 VsSeobecné bezpeénostni pokyny

vwvyy

vvyy

3.2 Normy a smérnice

vwv

vvvwvyy

3.3 Instalace a uvedeni

vvyy

3.4 Znacka CE

C€

Ovladaci modul BM-2 smi byt montovan a uvadén do provozu pouze osobami
s prislusnym opravnénim pro provadéné cinnosti a proskolené vyrobcem nebo
distributorem — dale jen opravnéné osoby.

Pfed zahajenim prace na elektroinstalaci vypnéte hlavni vypina¢ na kotli, vSechny
pfipojené komponenty musi byt bez proudu. V provoznich pfedpisech pro zdroj
tepla uvedte zplsob vypnuti pro konkrétni instalaci.

Pfipojovaci svorky kotle jsou pod napétim, i kdyz je vypina¢ na kotli vypnuty.
Vadné konstrukéni dily je povoleno nahrazovat pouze originalnimi nahradnimi dily.
Odstrafiovani, premostovani nebo vyfazovani bezpe€nostnich a kontrolnich
zafizeni je zakézano.

Zaftizeni smi byt provozovano pouze v technicky bezvadném stavu.

Poruchy a poskozeni, které maji vliv na bezpecnost, musi byt ihned odstranény.
Pfi nastaveni teploty uzitkové vody na vice nez 60 °C namontujte termostaticky
smésovac.

Kabely pro snimace nesméji byt vedeny spolu se sitovymi kabely s napétim 230 V.
Elektrickym vybojem muze dojit k poSkozeni elektronickych konstrukénich skupin.
Pfed zahajenim praci se dotknéte uzemnénych &asti, napf. trubek topeni nebo
vodovodnich trubek, abyste odvedli elektricky nabo;.

Zafizeni i regulacni pfisluSenstvi odpovidaji dale uvedenym predpistm:

Smérnice EHS
2006/95/EG Bezpecnost elektrickych zafizeni nizkého napéti
2004/108/EG Elektromagneticka kompatibilita

Normy EN

EN 55014-1 Emise
EN 55014-2 Odolnost
EN 60335-2-102

EN 60529

do provozu

Elektroinstalace souvisejici s instalaci kotl( a zafizeni regulace smi podle EN
50110-1 montovat pouze osoby s pfisluSnym opravnénim pro provadéné cinnosti a
proskolené vyrobcem nebo distributorem — dale jen opravnéné osoby.

Dodrzujte mistni pfedpisy a pfedpisy pro elektroinstalace.

Dodrzujte pfedpisy pro zfizovani silnoproudych zafizeni do 1000 V.

Dodrzujte mistni pfedpisy pro provoz elektrickych zafizeni.

Znackou CE vyrobce potvrzuje, ze ovladaci modul BM-2 splfiuje pozadavky
Smérnice o elektromagnetické kompatibilité (2004/108/EHS). Ovladaci modul
BM-2 splfiuje zakladni poZadavky Smérnice o elektrickych zafizenich nizkého
napéti (2006/95/EHS).

3064207_201911
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3.5 Pouzité symboly a vystrazna upozornéni

=

Symbol pro dodate¢né informace

> Symbol pro pokyny, které je nutno dodrZovat.

Vystrazné pokyny v textu vas pfedem varuji pfed moznym nebezpec&im. Tvofi je
piktogramy a kli€ova slova, které upozorhuji na vazna rizika.

Piktogram Klicové slovo | Vysvétleni
. Nebezpeci ohroZeni Zivota nebo
Nebezpecdi! ot ix A o
nebezpedi t€Zkého poranéni.
Nebezpeci ohrozeni Zivota nebo
Nebezpecdi! nebezpecdi t&ézkého poraneéni el.
proudem.
Vystraha! Nebezpecti lehkého poranéni.
Pozor! Mozné hmotné Skody.

tab. 3.1 Vysvétlivky vystraznych symbolt

3.5.1 Struktura vystraznych symbolu

Vystrazna upozornéni v tomto navodu |ze poznat podle piktogramu, horni a dolni
Cary. Vystrazna znameni jsou vytvoieny podle nasledujiciho principu:

Aﬁ Klicové slovo
Druh a zdroj nebezpeéi.
Vysvétleni nebezpedi.
» Pokyny k odvraceni nebezpedi.

10
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4 Montaz
Ovladaci modul BM-2 Ize instalovat do téchto zafizeni:

CGB-2, CGS-2, CGW-2, CSZ-2, COB-2, CHA, MGK-2, BWL-1-S, KM-2, MM-2,
SM1-2, SM2-2 a TOB

a jako dalkové ovladani slouzi také pro KM, MM, SM1, SM2, BWL-1-S(B),
FGB, CWL-2 a CWL Excellent.

Ovladaci modul BM-2 nelze kombinovat s ovladacim modulem BM!
4.1 Pozadavky na misto montaze

Zafizeni se smi montovat pouze na suchych mistech chranénych pfed mrazem.
4.2 Vlozeni ovladaciho modulu BM-2 do kotltl a modulti a jeho vyjmuti

Plati poZzadavky tykajici se mista instalace kotle.

Dodrzujte pokyny v Navodu k montazi pro kotel.

Ovladaci modul BM-2 zasurite bez nasili tak, aby zapadl.

Pfi odstrafiovani ovladaciho modulu BM-2 je tfeba zdpadku na zadni strané
opatrné zatlacit Sroubovakem.

vvyvyy

Vypnéte hlavni vypina¢ na kotli (logo Wolf).

Vypnéte pfivod elektrického proudu k zafizenim.

PFivod elektrického proudu zajistéte proti neiumysinému opétovnému zapnuti.
Ovladaci modul BM-2 vlozte do drzaku.

Zapnéte pfivod elektrického proudu k zafizenim.

Zapnéte hlavni vypina¢ (logo Wolf) na kotli.

\ A A A A A 4

4.2.1 Ovladaci modul BM-2 v CGB-2, BWL-1-S, CHA

>

L L

hlavni vypina¢

Obr. 4.1 Ovladaci modul BM-2 viozte do CGB-2
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4.2.2 Ovladaci modul BM-2 v TOB, COB-2

hlavni vypina¢

Obr. 4.2 Ovladaci modul BM-2 viozte do TOB a COB-2

4.2.3 0Ovladaci modul BM-2 v MGK-2

hlavni vypinaé

Obr. 4.3 Ovladaci modul BM-2 viozte do MGK-2

4.2.4 Ovladaci modul BM-2 v MM-2, KM-2, SM1-2 a SM2-2

Obr. 4.4 Ovladaci modul BM-2 viozte do MM-2, KM-2, SM1-2 a SM2-2

12 3064207_201911
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4.3 Montaz ovladaciho modulu BM-2 do nasténného drzaku

v

v

Montaz doporu€ujeme do referenéni mistnosti (napf. v obyvacim pokoji).
Snimac prostorové teploty namontujte ve vysce asi 1,5 m.

Ovladaci modul BM-2 popf. snima¢ prostorové teploty nesmi byt vystaven priivanu

ani pfimému tepelnému zafeni.

Ovladaci modul BM-2 nesmi byt zakryty zaclonami ani skfinémi.

VSechny ventily na otopnych télesech v referenéni mistnosti museji byt zcela
oteviené.

Nasténny drzak upevnéte na krabici pod omitku (& 60 mm).
NEBO
Nasténny drzak upevnéte Srouby a hmozdinkami pfimo na sténu.

Obr. 4.5 Montaz nasténného drzaku BM-2 na krabici pod omitku (v ramci stavebni
pripravy)

A
[oe]
© \
N [Tz]=Ta]s]e]
[T [
v WIllLF
< 0 >

< »
< >

13 [

Obr. 4.6 Montaz nasténného drzaku Srouby a hmozdinkami na sténu

rrEEE|
Wil

Obr. 4.7 Vlozte shora do vedeni do nasténného drzaku

3064207_201911
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4.4 Provedte elektroinstalaci nasténného drzaku

Na kotli

Na nasténném drzaku

=

[:]

VVVVVYYVYY vwv

vvyy

Nebezpeci!

Ohrozeni zivota pfi neodborné instalaci!

Neodborna elektroinstalace mlize vést k ohrozeni zivota.

Elektrické zapojeni vodi¢l smi provadét pouze odborny pracovnik.

VSechny prace na elektrickém systému provadéjte podle platnych pravidel a
smérnic.

Nebezpedi!

Ohrozeni zivota elektrickym proudem!

Pfipojovaci svorky kotle jsou pod napétim, i kdyZ je vypina€ na kotli vypnuty.
Vypnéte pfivod elektrického proudu k zafizenim.

PFivod elektrického proudu zajistéte proti neiumysinému opétovnému zapnuti.

Viz také Navod k montazi pro kotel.

Vypnéte hlavni vypina& na kotli.

Vypnéte pfivod elektrického proudu k zafizenim.

Pfivod elektrického proudu zajistéte proti neumysinému opétovnému zapnuti.
Pripojovaci kabel sbérnice eBus pfipojte ke konektoru kotle (soucast dodavky).
Konektor zasurite na oznacené misto v zastrékové listé regulace kotle.

Kabel zajistéte pojistkou proti vytrzeni.

Kabel sbérnice eBus pfipojte ke kotli na ozna¢enych mistech 1(+) a 2(-).
Dalkovy spinac pfipojte na oznaCenych mistech 3 a 4 (nepovinné).
Snimac venkovni teploty pfipojte na ozna¢enych mistech 5 a 6 (nepovinné).

Kontakt dalkového spinace

Kontakt dalkového spinate umoZzhiuje aktivovat pfes beznapétovy kontakt otopnou
soustavu pro provoz vytdpéni a ohfev vody.

Pokud zlstava kontakt dalkového spinace nesepnuty, pracuje otopna soustava

v nastaveném druhu provozu

Chcete-li pfipojit nékolik dalkovych ovladani popf. modul radiovych hodin, pak
vSechna zafizeni pfipojte paralelné k datové sbérnici regulace.
Pozor na spravné polovani (+, -).

snimad

1(+)72(-)

pfipojka datové sbérnice
Pozor na spravné pélovani!
kontakt dalkového spinace
snimac venkovni teploty

3/4
5/6

Obr. 4.8 Zapojeni svorkovnice v nasténném drzaku

14
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4.5 Montaz snimace venkovni teploty

.

>

Snimac¢ venkovni teploty namontujte na severni nebo severovychodni sténu
pfiblizné 2 az 2,5 m nad urovni terénu.

Pozor!

Neodborna montaz muaze vést k provihnuti vnéjsi stény nebo poskozeni snimace
venkovni teploty.

Vécné Skody po proniknuti vihkosti!

- Jako kabelova prichodka se pouzije prazdna trubka nebo kabel (soucast sta-
vebni pfipravy.

— Pokud soucast stavebni pfipravy neni kabel ani prazdna trubka, Ize pouzit
radiovy snimac venkovni teploty.

- PoloZte pfipojovaci kabel s odkapni smyc&kou.

— Pouzdro snimace venkovni teploty neprody$né uzaviete.

- Snimac venkovni teploty pfipojte ke kotli.

- Snimac venkovni teploty Ize také pfipojit k nasténnému drzaku.

- PFed montazi modulu radiovych hodin se snimacem venkovni teploty
vyzkouSejte pfijem ¢asoveého signalu DCF *.

— Vedeni datové sbérnice a sitova vedeni nesméji byt vedeny spole¢né.

* Casovy signal DCF vysila systémovy &as a aktualni datum.

Zapojeni snimace venkovni teploty

9
274

2

1
LT 37

Obr. 4.9 Pripojeni snimace venkovni teploty ke kotli

1 pfipojka ke kotli (konektor AF ve skfifice svorkovnice)
2 snimac venkovni teploty

o
2

2

/—1

[E]

Obr. 4.10 Pripojeni modulu radiovych hodin ke snimaci venkovni teploty (pfislusenstvi)
1 pfipojka datové sbérnice k nasténnému drzaku nebo konektoriim kotle/

rozSifovacich moduld
2 snimac venkovni teploty

2 /_2

3 \5@) <<(<ij1

Obr. 4.11 Pripojeni radiového snimace venkovni teploty (prislusenstvi)
1 radiovy pfijimac

2 pripojka datové sbérnice

3 radiovy snimac venkovni teploty
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WD" Celkovy prehled ovladaciho modulu BM-2

5 Celkovy prehled ovladaciho modulu BM-2

Moznosti ovladani — rozsifeny rezim (EM)

tlacitko Info provozni rezim nadpis stranky

zobrazeni systémovych
dat (obsah se méni)

tlacitko 1 . .
oto¢ny ovladaé
s funkci tlacitka

tlacitko 2

tlacitko 3

— datum

tlacitko 4

o« datové sb?rn?ce pFips)je'rjé o
PRV datova sbérnice neni pfipojena

tlagitka rychlého /
pfistupu se zobrazenim €as Link: Ukladani:

funkei Pokud se zobrazi ,Link je sys- Pokud je b&hem vysouseni potéru
tém dalkového ovladani aktivni. vloZena karta micro SD (HC), data
Link Pro, Link Home, ISM8 se ulozi.
nebo ISM9 Symbol blika!

Moznosti ovladani — zjednoduseny rezim (VM)

Zjednoduseny rezim |

Provoz vytap.
zapnuto

45°C
>

venkovn§ ¢

2,22 var 43,5°C
Kotel

Po zapnuti kotle se nacte software, zobrazi se liSta nacitani a logo firmy Wolf. Nasledné se nacte Gvodni stranka
(domovska stranka).
Pfi prvnim spusténi se zobrazi Asistent uvedeni do provozu (viz kapitola 40).

Automaticky restart vSech modult BM-2 ve WRS (systém regulace Wolf) se provede i u nasledujicich akci:

- zména konfigurace zafizeni (kotel/rozSifovaci modul)
- zména funkce BM-2 ve WRS

verze software
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wD" Popis tlacitek rychlého pristupu/
oto¢ného ovladace

6 Popis tlacitek rychlého pristupu/otoéného ovladace

BM-2 se ovlada 4 tlaéitky rychlého pfistupu a otoénym ovilada¢em.

m § Tlagitky pro rychly pfistup se vybiraji nasledujici nastaveni:

w?_  {lagitko 1 — Informace o aktudlni strance a vybraném provoznim rezimu
- tlagitko 2 — zména funkce (napf. jednorazovy ohfev vody)
- tlagitko 3 — zména funkce (napf. aktivace servisniho rezimu)
- tlacitko 4 — nastaveni vychozich hodnot

g Otacenim oto¢ného ovladace
“ Ize pfepinat na jednotlivé stavové stranky:

- kotle

- ohrata voda

- otopny okruh
- smésSovac

- solar

— vétraci zafizeni
- hlaSeni poruch

Hlavni nabidka zobrazeni, zakladni nastaveni, Casové programy a Servis se aktivuji ota€enim oto¢ného ovladace,
v nasledujici kapitole je popsan postup pfi navigovani.
Aktivace a navigace

v hlavni nabidce/v nabidce/v polozce nabidky

Stisknutim tladitka vstoupite na stranku hlavni nabidky;

dal$im stisknutim tlagitka vstoupite do nabidky a po opakovaném stisknuti vstoupite do polozky
E nabidky.
Navigovat mlzete nasledujicim zpisobem:
: ﬂ Otaceni doprava Kurzor se v nabidce presune dol(.
: Zvolena hodnota se zvysi.
% Zvoleny parametr se zvysi.

Otaceni doleva Kurzor se v nabidce pfesune nahoru.
Zvolena hodnota se snizi.
Zvoleny parametr se snizi.

Stisknuti Vybér v nabidce se potvrdi nebo aktivuje.
Zvolena hodnota se potvrdi nebo aktivuje.
Zvoleny parametr se potvrdi nebo aktivuje.
Zvolena funkce se provede nebo aktivuje.

Pro vizudlni orientaci se kurzor na displeji zobrazuje a automaticky vraci na aktualni pozici.

Aktualné vybrané pozice pro zpracovani se zvyrazni po prvnim stisknuti oto&ného ovladace.

Otacenim otoéného ovladace se méni hodnoty, parametry nebo funkce. Druhym stisknutim se potvrzuje nastavena
hodnota.

3064207_201911 17



W IF Zjednoduseny rezim

7 ZjednoduSeny rezim

Prehled:
Tlaéitka rychlého pfistupu a otoény ovladac¢ s funkci tla¢itka ve zjednoduseném rezimu
ovladani.
tlacitko 1 m Zjednoduseny rezim ‘
. . otocny ovladac
Provoz vytap. funkei tladitk
tlacitko 2 m L s funkci tlacitka
o (o
tlaéitko 3 m e =)
2,22.  43,5°C S~
-

: Tlak Kotel
tlagitko 4 m 7 >
: i @— 20.01.17

'ﬂ

Popis tla€itek 1 — 4 ve zjednoduSeném rezimu ovladani

Tlacitko 1 neobsazeno

Tladitko 2 Volba programu — listujte smérem nahoru

Tladitko 3 Volba programu — listujte smérem dolu

Tlaéitko 4 1xlny po dobu jedné hodiny ohfeje vSechny ohfivace vody na nastavenou hodnotu.
Pro deaktivaci jednorazového ohfevu vody stisknéte znovu tlacitko 4.

Specialni funkce 1x ohfev vody obchazi naprogramované spinaci ¢asy a jednorazové

Popis otoéného ovladace s funkci tlaCitka ve zjednoduseném rezimu ovladani

! otaceni doprava | Korekce teploty, teplota se zvysuje, popis viz kapitola 31.2.
-

otoény otaceni doleva | Korekce teploty, teplota se snizuje, popis viz kapitola 31.2.

ovladaé

s funkci

tlaCitka stisknuti Otevie se hlavni menu.
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W IF Zjednoduseny rezim

K dispozici je Sest provoznich rezimi:

Automaticky provoz s éasovym programem:

@ Provoz vytapéni v naprogramovanych ¢asech
Ohfev vody v naprogramovanych ¢asech

Cirkulacni ¢erpadlo v naprogramovanych ¢asech

Letni provoz:

Vytapéni neni v provozu

a Ohfev vody v naprogramovanych ¢asech
Protimrazova ochrana je aktivni
Ochrana Cerpadla proti zadfeni aktivni

Trvaly provoz:

s Provoz vytapéni 24 hodin
-® . o x
i Ohfev vody v naprogramovanych ¢asech

Cirkulac¢ni ¢erpadlo v naprogramovanych ¢asech

Usporny provoz:
D Provoz vytapéni pfi snizené teploté

Ohfev vody v naprogramovanych ¢asech
Cirkulagni ¢erpadlo v naprogramovanych ¢asech

Provoz Standby:

Vytapéni neni v provozu

O Ohfev vody neni v provozu
Protimrazovéa ochrana je aktivni
Ochrana Cerpadla proti zadfeni aktivni

Tlagitkem Servisni provoz se nastavi rezim Servisniho provozu.
Servisni provoz je nutny pouze pro méfeni spalin.

Zobrazuje se pouze u kotl( na topny olej nebo na plyn!

Ne-

Upozornéni:
Zjednoduseny rezim nelze zvolit, pokud je k fidicimu systému WRS pfipojeno CWL nebo Wolf Link Home/Wolf Link pro!

Ve zjednoduseném rezimu chybi moznosti nastaveni:

— rezim Party
— rezim Utlum

Ve zjednoduseném rezimu se v zakladnim nastaveni zméni teplota ohfaté vody.

vstup

< Hlavni nabidka | E | >

Zakladni nastaveni

20.01.17 20.01.17 20.01.17

Pokud chcete opustit zjednoduseny rezim, musite stisknout oto¢ny ovlada¢ s funkci tlacitka (hlavni menu).
Otocenim a stisknutim ovladace vyberte Zakladni nastaveni, vyvolejte uzivatelské rozhrani a pak nastavte
Rozsifeny rezim.
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wD" RozsSifeny rezim — prehled stavovych
stranek

8 Prehled stavovych stranek — rozsifeny rezim @ €

é
h p

Otacenim otoéného ovladace miizete zobrazit jednotlivé stavové stranky. Pfitom budou zohlednény instalované
kotle a rozSifovaci moduly s pfislusnymi konfiguracemi.

9 — Kotel MozZnosti nastaveni Informace o Udajich zafizeni
o l - informace o aktualni strance - provozni rezim
- jednorazovy ohfev vody - stav hofaku
- servisni provoz (BM-2 v kotli) - teplota kotle
- zobrazeni domovské stranky - tlak zafizeni
- vykon
10 — Ohfev vody Moznosti nastaveni Informace o udajich zarizeni
- informace o aktualni strance - stav
[ l - zména poZ. teploty ohfaté vody - nastavena teplota ohfaté vody
- zména provoznich rezim( - nastaveny provozni rezim

- zobrazeni domovské stranky teplota ohfaté vody

- poz. teplota ohfaté vody

11 - Otopny okruh Moznosti nastaveni Informace o udajich zarizeni
- informace o aktualni strance - stav
(] l — zména poz. teploty otopného okruhu - nastavena volba teploty
- zména provoznich rezimu - nastaveny provozni rezim
- zobrazeni domovské stranky - aktivni provozni rezim
- prostorova teplota (BM-2 jako dalkové
ovladani)
- venkovni teplota (u snimace venkovni
teploty ve WRS)
- teplota otopné vody
12 — Smésovac Moznosti nastaveni Informace o udajich zarizeni
- informace o aktualni strance - stav
(] l - zména poz. teploty sméSovaného okruhu | — nastavena volba teploty
“ - zména provoznich rezimu - nastaveny provozni rezim
— zobrazeni domovské stranky - aktivni provozni rezim

- prostorova teplota
- venkovni teplota
- teplota otopné vody

13 — Solarni zarizeni | Zobrazeni Informace o udajich zarizeni
- informace o aktualni strance - teplota kolektoru
g l - mésicni vytéZnost - teplota zasobniku
- roéni vytéznost - Cerpadla Vyp/Zap
14 — Vétraci zarizeni | Moznosti nastaveni Informace o udajich zarizeni
& - informace o aktualni strance - nastaveny provozni rezim
l - zména provoznich rezimu - pratok vzduchu/tepl. odpadniho vzduchu
- zobrazeni domovské stranky
15 — Hlaseni Moznosti nastaveni Informace o udajich zarizeni
- potvrzeni poruch pro uzivatele - aktualni poruchy

— potvrzeni poruch pro servisni techniky (blokujici poruchy)

i Zobrazuji se pouze hodnoty pfipojenych modull a kotl{.
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Stavova stranka Kotel — rozsifeny rezim

WLIF

9 Stavova stranka Kotel — rozSireny rezim

Pokud je v Fidicim systému Wolf (WRS) zapojen kaskadovy modul KM, Ize k WRS pfipojit max. 5 kotld. Kazdy kotel
se pfitom zobrazi jednou stavovou strankou.

9.1 Stisknuti tla€itka Informace

Informace o kazdé stavové strance Ize vyvolat tlaCitkem 1. Na strance volby programu se zobrazi informace ke
kazdému provoznimu rezimu. Podle polohy kurzoru se bude i nadale zobrazovat obsah stranky Informacni text.

Tla€itko 1 Zdroj tepla Infotext

Automaticky provoz

Topny rezim

St Horak zap

Systém vytapéni WOLF se
prepne do trvalého rezimu
v Case, ktery jste zadali.

Zdroj tepla
14:12 Link ©— 20.01.17

9.2 Stisknuti tla€itka 1x provoz ohrevu vody

Specialni funkce 1x ohfev vody obchazi naprogramované spinaci ¢asy
a jednorazové kazdou hodinu ohfeje vodu na nastavenou teplotu ohiaté vody.

©— 200117

jednorazovy ohfev vody (zobrazuje se u vSech kotll)

nabiji se vSechny pfipojené zasobniky teplé vody

pro deaktivaci jednorazoveého ohfevu vody opakované stisknéte tlacitko 2
po 5 s se na displeji znovu zobrazi domovska stranka

Zméni se zobrazeni Zdroj tepla
na displeji

Zdroj tepla | Re( | >

Tlacitko 2 Topny rezim

m Horak ZAP
1 »D bar

25,2 °C  tlak
Zaojtepla | DD

14:12 Link ©— 20.01.17

Topny rezim

. Horak ZAP
1x ohfev vody

1x aly
Jednorazové
nabijeni
aktivovano

aktivujte

Tlaéitko 2

Zdroj tepla | Re( | >

Topny rezim

Horak ZAP
1 ,5 bar
25 2 °C  tak
el
Zdroj tepla @

14:12 Link @— 20.01.17

Zméni se zobrazeni
na displeji

1x ohfev vody

deaktivujte

Zdroj tepla

Topny rezim

Horak ZAP

1xa 1,5 bar

. . tlak
Jednorazové

nabijeni
deaktivovano @

@— 200117

3064207_201911
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WLIF

RozsSireny rezim — prehled stavovych
stranek

9.3 Stisknuti tlacitka Servisni provoz

— Servisni provoz se zobrazi pouze tehdy, pokud je modul BM-2 namontovan v kotli.
— Po aktivaci servisniho rezimu se hofak spusti do 3 minut.

Po aktivaci funkce servisniho rezimu (tlacitko 3) hofak bézi 15 minut, coz se zobrazi na displeji. Opétovnym

stisknutim (tlacitko 3) mazete nastavit prodlouzeni ¢asu o 15 minut.
Tlacitkem 2 se mGze horni (maximalni) vykon pfepnout na dolni (minimalni) vykon.

Zdroj tepla | Pl | >

Topny rezim

Topny rezim ZAP
Tlacitko 3 1,5 bar

| =g 25,2°C .
A Zdroj tepla @

14:12 Link ©— 20.01.17

Zméni se zobrazeni
na displeji

ﬁ

mérfeni spalin

Mé&feni spalin |i| >

Aktivni méreni spalin

15 min

Zbyv. ¢as

40-0 °C 20 °C

Zdroj tepla I; T_vratna

@— 20.01.17

symbol plamene &ervené barvy =
maximalni vykon (100 %)

Méfeni spalin |‘>| >

Tlacitko 2

Aktivni méreni spalin

15 min

. o Zbyv. ¢as
“KE2 40.0°¢ -

Zdroj tepla b T_vratna

©— 200117

Mé&feni spalin |‘,| >

Aktivni méreni spalin ‘

Tlacitko 3

=Y 40.0°¢ -
= Zdroj tepla f T_vratna

©&— 20.01.17

Méreni spalin

Aktivni méfeni spalin

08 min

Zbyv. ¢as
Tlacitko 4

40.0°¢ -

b T_vratna

m Zdroj tepla

©&— 20.01.17

Zméni se zobrazeni
na displeji

ﬁ

o jeden krok zpét

Zméni se zobrazeni
na displeji

ﬁ

Prodlouzeni ¢asu

Zméni se zobrazeni
na displeji

ﬁ

domovska stranka

symbol plamene bilé barvy =
minimalni vykon (20 %)

08 min

Zbyv. ¢as

40-0 °C 20°C

Zdroj tepla b T_vratna

@— 20.01.17

40.0°¢

Zdroj tepla I3 T_vratna

©&— 20.01.17

Zdroj tepla

Topny rezim

Horak ZAP

1 ,5 bar

25,2 °C  tlak
Zdroj tepla @

14:12 Link @— 20.01.17
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wD" Stavova stranka Ohrev vody
— rozsireny rezim

10 Stavova stranka Ohrev vody — rozsSifeny rezim

K WRS muzete pfipojit az 8 zasobnika.
Ohfev vody se pro kazdy zasobnik ovlada vlastni stavovou strankou.

25 30 35 40 45 0 5560 65

®
90.0°C s

F Zad. &

20.01.17

%—
ECC zménit
o
o
50 " 0 c 50.0 °C zmérite oto¢nym ovladacem ' ;
_— 7 potvrdte pomoci OK 2
TUV P Zad. k -
20.01.17 20.01.17 pOtVFdit

10.2 Zména provozniho rezimu ohrevu vody

(Popis provoznich rezimu viz kapitola 34)

1xidy 1x tepla voda h
automat. provoz . .
2 . o zmenit
Tlacditko 3 © nepretr. provoz
°C (® pohotovostni !
50 . O 50.0 °C :
74 f Dale otoénym ovladacem
u b Zad. potvrdte OK ‘
20,0117 o potvrdit

Nebezpedi!
Nebezpeci opareni horkou vodoul!

Teplota vody vySSi nez 65 °C muze zpUsobit opareni.
» Teplotu vody nenastavujte vy3si nez 65 °C.
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wD’, Stavova stranka Otopny okruh
— rozsireny rezim

11 Stavova stranka Otopny okruh — rozsSireny rezim

-4 -3 -2 1 0 +1 +2 +3 +4
A

O 16.0°C u
20 ) 0 °C venkovnif ¢~ %

40.0°C
prostor ek otopna }

20.01.17

11.1 Zména pozadované teploty otopného okruhu

(Popis volby teploty viz kapitola 31)

Topny okruh d
Tlagitko 2 %
N R R AT o
m - 2 zménit
QA ) o 16.0°C
b' 20 0 °Cc venkovni f ¢ ' ;
N o zmérite oto¢nym ovladagem )
—_—— 40.0°C potvrdte pomoci OK
¢t otopna § ==
20.01.17 20.01.17 pOtVFdit
11.2 Zména provozniho rezimu otopného okruhu
(Popis provoznich rezimu viz kapitola 34)
Topny okruh | m | > Topny okruh d
Y rezim Party &
@ rezim Dovolena L
“ ® automat. provoz zmenit
Tlacitko 3 10) 16.0°C % trvaly provoz
0 20 0 oG venkownife £ trvalé chlazeni l .
E \ - 40.0°C Y Gisporny provoz 2
prostor Cf otopna f O pohotovostni -
20.01.17 20.01.17 potvrdit
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wD" Stavova stranka Smésovac
— rozsireny rezim

12 Stavova stranka Smésovac — rozsifeny rezim

K WRS muzete pfipojit az 7 smésSovacich modulll a provozovat je jednim BM-2. Kazdy sméSovaci modul se ovlada
pres vlastni stavovou stranku.

Smésovac

432 -1 0 +1_+2 +3 +4
S

o 16.0°C u
2 0 ) 0 °C venkovni ¢ %

25.0°C
prostor ¢t otopna §
20.01.17

12.1 Zména pozadované teploty smésSovaného okruhu

(Popis volby teploty viz kapitola 31)

Smésovaé |X<1| > _
Tlaéitko 2
2 S b U RO RS+ 4 &
= : !
+ Lo
1) 16.0°C zmenit
20 0 °C venkovni § ¢
" 25.0°C zmérite otoénym ovladagem ! "
—— : potvrdte pomoci OK \
prostor ¢t otopna & -
20.01.17 20.01.17 .
potvrdit

12.2 Zména provozniho rezimu smésovaného okruhu

(Popis provoznich rezimt viz kapitola 34)

Y rezim Party
@ reZim Dovolena
®© automat. provoz

VYP
4301 0 +1_+2 +3 +4
A

25.0°C
prostor cE otopna §

Tlacitko 3 10) 16.0°C 5 t'rvaly provoz
i Gsporny provoz

m 0 20 0 °C venkovnif @ | /

=N = @ pohotovostni

Dale oto¢nym ovladacem
potvrdte OK

20.01.17

20.01.17

potvrdit
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wD" Stavova stranka Solarni zarizeni
— rozsireny rezim

13 Stavova stranka Solarni zafizeni — rozsifeny rezim

Stavova stranka Solarni zafizeni se zobrazi pouze tehdy, pokud je detekovan solarni modul.
Pfitom se zobrazi schéma zafizeni podle nastavené konfigurace zarizeni (SOL12).

13.1 Zobrazeni teploty

Symbol Eerpadla se rozsviti zeleng, jakmile je Cerpadlo zapnuté,
po vypnuti se symbol Cerpadla zobrazi Sedé.

20.01.17

Graf ukazuje prabéh teploty kolektoru od 0
do 24 hodin.

Teploty

Tladitko zobrazeni na

displeji se zméni

ﬂ

80°C  Max. 60 Zobrazeni

20.01.17

20.01.17

Otoénym ovladadem muzete prochazet
zobrazovani rliznych graf(.
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wD" Stavova stranka Solarni zarizeni
— rozsireny rezim
13.2 Zobrazeni Zisky

Stavové stranky Zobrazeni zisk(l se zobrazuji pouze tehdy, pokud je aktivovan Méfeni mnozZstvi tepla
(servisni parametr SOL08).

13.2.1 Roé€ni zisk solarniho zafizeni [kWh]

Tlaéitko
3
20.01.17
Na displeji stav Ro¢niho zisku se zobrazuje srovnani
poslednich tfi let s b&Znym rokem.
Datum musi byt nastaveno spravné, jinak se zobrazi
nespravna data.
.. Roéni zisk sol.zaf. [kWh] | e- |
Tlagitko .
2 zobrazeni na
m displeji se zméni
s

2010 -2013

20.01.17 20.01.17

13.2.2 Mésicni zisk solarniho zarizeni [kWh]

Sloupcovy graf ukazuje zisk za poslednich 12 mésicu.
Mésice se zobrazuji od ledna do prosince. Poloha kur-
zoru nad osou x ukazuje aktuélni mésic. Vpravo od kur-
zoru jsou zobrazeny mésice minulého roku. Je opét nutné
spravné nastaveni data.

Més. zisk sol. zar. [kWh]

zobrazeni na
displeji se zméni 1000

| v
|I||I III .

0102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

20.01.17 20.01.17
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wD" Stavova stranka Vétraci zarizeni
— rozsireny rezim

14 Stavova stranka Vétraci zarizeni — rozSifeny rezim

Stavova stranka Vétraci zafizeni se zobrazi pouze tehdy, pokud je k WRS pfipojena jednotka CWL Excellent nebo
CWL-2.

Pozor

Paralelni provoz s BML neni mozny! Pfi paralelnim ovladani modulem BM-2 a &tyfstupfiovym pfepinaéem musi byt
zajisténo, Ze nastaveni Ctyfstupriového pfepinace se nezobrazuje na BM-2.

< Vétraci zafizeni |x | >

ochr. vihkost

o ©
Y 49m3h €

22.2°C
odv. vzd. §

20.01.17

14.1 Zména provozniho rezimu/start — konec/ZAP — VYP

(Popis viz kapitola 34)

< Vétraci zafizeni ‘gf‘ > < Vétraci zafizeni ‘x‘ > d

ochr. vihkost O automat. provoz

ull docas.proti vihkosti %—

oll ochr. vihkost zménit
all reduk. vétrani

-l jmenovité vétrani ! ;
al ob&. intenz. vétrani :

Dale otoénym ovladacem
otvrdte OK L

20.01.17 potvrdit

Tlagitko 3 ©

=Y L2 49m?/h

22.2°C

odv.vzd. §

20.01.17

< Vétraci zafizeni 3." >

® Zvolit
| Jll] docas.proti vihkosti aktivovana %
E vyvolat
Start:  18.01.2014 11:03 -
Konec:  19.01.2014 12:15
z2P | [wp ® zménit
otagenim zméfite hodnoty E vrdi
stisknutim potvrdte pOt dit
-

20.01.17

Naprogramované spinaci ¢asy provozniho rezimu Automaticky provoz viz kapitola 19.1.
Docasnou ochranu proti vihkosti nebo Intenzivni vétrani Ize aktivovat pouze pro jeden ¢asovy Usek.
V hlavnim menu servisni parametr Vétrani Ize u CWL1 — CWL4 urcit pfislusna mnozstvi vzduchu!
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15 Stavova stranka Hlaseni poruchy

15.1 Postup pfi poruchach:

- Prectéte si poruchové hlaseni.

- Moznou pfi€inu poruchy a moznost jejiho odstranéni najdete v kapitole Poruchy.
- Zjistéte pfi€inu poruchy a odstrarite ji.

— Zkontrolujte spravnou funkci zafizeni.

15.2 Postup pri vystrahach:

— Prectéte si vystrazné hlaseni.

— Moznou pfi€inu vystrahy a moznost napravy najdete v kapitole Poruchy.
— Zjistéte pfic¢inu vystrazného hlaseni a odstrante ji.

— U vystrah neni tfeba poruchu potvrzovat.

- Zkontrolujte spravnou funkci zafizeni.

15.3 Potvrzovani poruch pro uzivatele

Pfi poruSe se zde zobrazi aktudlni porucha s kédem poruchy, datem a €asem vzniku poruchy.

Poruchu Ize vratit na stavové strance Hlaseni poruchy tlacitkem 4
pokud je BM-2 namontovan v kotli.

Hisgen | A| >

Zdroj tepla 1

Porucha 4

19.02.2013 12:03
P¥i startu horaku
se nevytvoril plamen.

Potvrdit zde!
tlacitko Potvrdit -
poruchu 3 20.01.17

Obecné pokyny

Odstranovani, pfemostovani nebo vyfazovani bezpe€nostnich a kontrolnich zafizeni je zakazano. Zafizeni smi
byt provozovano pouze v technicky bezvadném stavu. Poruchy a poSkozeni, které maji vliv na bezpeénost, nechte
ihned odstranit. Vadné konstrukéni dily je povoleno nahrazovat pouze originalnimi nahradnimi dily.

Poruchy a vystrahy jsou zobrazeny v textové podobé na displeji regulaéniho pfisluSenstvi zobrazovaciho modulu
AM nebo ovladaciho modulu BM-2 a odpovidaji hladenim uvedenym v nasledujicich tabulkach.

Vystrazny symbol nebo symbol poruchy na displeji (symbol: trojuhelnik s vykficnikem) zobrazuje aktivni vystrazné
nebo poruchové hlaseni. Historie poruch se zobrazuje ve formé seznamu na servisni drovni.

Vystrazna hladeni neni tfeba potvrzovat a nevedou bezprostiedné k vypnuti kotle. PFi€iny vystrah ale
mohou vést k poruchdm funkce kotle/zafizeni nebo k jinym poruchdm a musi byt odborné odstranény.

Poruchy, jako jsou vadné snimace teploty nebo jiné snimace, potvrdi regulace automaticky, potom co byl
pfisluSny vadny dil nahrazen a hodnoty naméfené po vymeéné dilu jsou jiz pfijatelné.
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15.4 Potvrzovani poruch pro servisni techniky

Poruchy smi odstranovat pouze opravnéné osoby. Pokud opakované potvrdite blokujici porucho-
vé hlaseni, aniz by byla odstranéna porucha, mtize to vést k poskozeni konstrukénich dilti nebo i

celého zarizeni.

Pfi poruSe se zde zobrazi aktualni porucha s kddem poruchy, datem a ¢asem vzniku poruchy. Stisknutim

tlacitka 4 a zadanim servisniho kédu Ize poruchu odblokovat.

Tlacitko 4

Zdroj tepla 1

Porucha 4

19.02.2013 12:03
P¥i startu horaku se
nevytvoril plamen

Potvrdit zde!

20.01.17

Porucha

Zdroj tepla 1

Porucha 21

Zadeijte servisni kod:

20.01.17

Porucha

Zdroj tepla 1

Porucha 21

Reset:

OK

20.01.17

Porucha

Zdroj tepla 1

Porucha byla potvrzena.

20.01.17

Zdroj tepla

Topny rezim

Horak ZAP
1,5 bar

2 5 y 2 OC tlak
Zdroj tepla @

14:12 Link ©— 20.01.17

otocny
ovladac¢

domovska
stranka
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16 Prehled Hlavni nabidky

Ze stavové stranky (kotel, otopny okruh, smésovag, solarni zafizeni...) mlzete otevfit
Hlavni nabidku stisknutim otocného ovladace.

Otevre se Hlavni nabidka obsahujici:

Hlavni nabidka | E | >

- zobrazeni (16.1)

- zakladni nastaveni (16.2)
— Casovy program (16.3)
— servisni uroven (16.4)

20.01.17

16.1 Zobrazeni pozadovanych/skuteénych teplot (kapitola 17)

Zobrazi se v8echny poZadované a skutecné teploty
(ty vSak nelze ménit!).

16.2 Zakladni nastaveni (kapitola 18)

kotel

— otopny okruh

- sméSovaC1-7
- jazyk

- Cas

- datum

— zimni/letni ¢as
— min. podsviceni
- spofi¢ obrazovky
— blokovani tlagitek
- vybér parametra (rozsifeny rezim)

Chcete-li uvést regulaci do plného provozu, nastavte parametry po dohodé
s uzivatelem.
Tato zakladni nastaveni mize uzivatel pozdéji pfizplsobit vlastnim potfebam.

16.3 Casovy program (kapitola 19)

Casovy program je k dispozici pro véechna pfipojena zafizeni. Pfitom m(zete ve

shodé s nastavenymi konfiguracemi a podle pfipojenych zafizeni nastavit spinaci
Casy pro otopny okruh, sméSovany okruh, ohfev vody, cirkulaci a vétraci zafizeni.

16.4 Servisni uroven (kapitola 20)

V servisni Urovni miZze opravnéna osoba nastavit parametry pro konkrétni zafizeni.

Tuto uroven nabidky smi pouzivat pouze opravnéna osoba. Neodborné zmény
v servisni urovni mohou vést k porucham zafizeni, pfipadné i k jeho poSkozeni.
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17 Zobrazeni pozadovanych a skutec¢nych teplot

E - Zobrazuji se vSechny hodnoty pfipojenych kotld a modull (sméSovaci modul
vstup MM, kaskadovy modul KM, solarni modul SM, vétraci zafizeni).

< Hlavni nabidka

20.01.17

Prehled zobrazeni

Kotel 1 zobrazuje se, je-li pfipojen kotel

zobrazuje se v kombinaci s kaskddovym modulem

Kotel 2-5 a je-li pfipojen 2. — 5. kotel
200147 rﬁiﬂ(jdovy zobrazuje se, je-li pfipojen kaskadovy modul
- zobrazuje se, je-li pfipojen smésovaci modul 1 (MM)
Smesovac 1 nebo kaskadovy modul KM
Smésovac 2-7 zobrazuje se, je-li pfipojen 2. — 7. sméSovaci modul (MM)

Solarni zafizeni
(SM1/SM2)
SM1-2/SM2-2

zobrazuje se, je-li pfipojen solarni modul SM1, SM2, SM1-2
nebo SM2-2

Vétraci zafizeni zobrazuje se, je-li pfipojeno vétraci zafizeni

Venkovni teplota, priméma tz;);;e’:;we se, je-li pfipojen snimac¢ venkovni
Venkovni teplota se nem& zobrazuje se, je-li pfipojen snima¢ venkovni
teploty
< Udsie zdrojtepla | i | > Zobrazeni kotle 1 SKUT.
Kot s 60°C . teplota kotle °C
k zadany 2,5 b: l
zadany 2, ar
Zobrazeni kaskadového modulu SKUT.

Teplota spalin

Venk. teplota ) vstupni tfplota C

20.01.17

Zobrazeni smésSovaciho modulu 1 -7 SKUT.

vstupni teplota °C

!
Zobrazeni solarniho zarizeni SKUT.
teplota kolektoru 1 °C
1
Zobrazeni vétraciho zarizeni SKUT.

odvadény vzduch °C

|

Zobrazeni se liSi v zavislosti na pfipojenych modulech a nastavenych konfi-
guracich. Popis naleznete v navodech k montazi kotli a navodech k montazi
moduld.
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18 Prehled zakladnich nastaveni

Seznam vSech zakladnich nastaveni:
Parametr Rozsah nastaveni Nastaveni od vyrobce Kapitola
Kotel — provozni rezim ohfev vody ECO/Comfort ECO 18.1.1
Kotel — provozni rezim kompresoru 18.1.2
Otopny okruh 18.2
SméSované okruhy 1 -7 18.2
Jazyk Sesky 18.3
Cas 0 — 24 hodin 18.4
Datum 01.01.2011 - 31.12.2099 18.5
Zimni/letni as Auto/manualné Auto 18.6
Min. podsviceni 5%-15% 10 % 18.7
Spofi¢ obrazovky Zap/Vyp Vyp 18.8
Blokovani tladitek Zap/Vyp Vyp 18.9
Uzivatelské rozhrani rozsireny/ rozéifeny 18.10
zjednodusSeny
Seznam vSech zakladnich nastaveni otopného okruhu a smésovanych okruhti 1 -7
Usporny faktor pfi Gisporném provozu 0°C-10°C 4°C 18.2.1
Pfepinani zima/léto 0°C-40°C 20 °C 18.2.2
Vypnuti/utium ECO/ABS -10°C-40°C 10 °C 18.2.3
Denni tgplota (’BM—2 v drzaku a vliv pros- 5°C — 30 °C 20 °C 18.2.4
toru aktivovany)
Vliv prostoru (BM-2 v drzaku) Zap/Vyp Vyp 18.2.5

18.1 Kotel

18.1.1 Rezim provozu ohfevu vody

Rozsah nastaveni u olejovych/plynovych kotld: ECO/Comfort

Nastaveni od vyrobce: ECO

Rozsah nastaveni u CHA: efektivni/rychly (Navod k montazi CHA)

Funkci Rezim provozu ohfevu vody Ize vyuzit pouze u kombinovanych kotla. V rezimu Comfort dojde k rychlému
spusdténi ohfevu vody a pak bude na kotli udrZzovana teplota umoZhujici rychlé zajisténi ohfevu vody. V reZzimu ECO
neni kotel pfedehfivan a topi na odpovidajici teplotu teprve po otevieni vytoku teplé vody.

vstup l '
wt

¢ Hlavni nabidka | E | >

Zakladni nastaveni

20.01.17

18.1.2 Rezim provozu kompresoru

(viz Navod k montazi CHA)

20.01.17

< Zdroj tepla ‘ E ‘ >

TV-druh provozu

Hodnota: Comfort |

20.01.17
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18.2 Otopny okruh/smésované okruhy 1 —7

vstup l '
wt Y%

< Hlavni nabidka | E | > < Zakladni nastaveni | O| >

Zakladni nastaveni

20.01.17 20.01.17

Nize je uveden seznam v8ech zakladnich nastaveni otopného okruhu
a smésSovaného okruhu 1 -7:

— Usporny faktor pfi Usporném rezimu (hodnota snizeni komfortni teploty)
- pfFepinani zima/léto

- ECO/ABS

— denni teplota (BM-2 v nasténném drzaku a aktivovany vliv prostoru)

- vliv prostoru/vliv prostoru vytapéni (BM-2 v nast. drzaku)

- vliv prostoru chlazeni

- denni teplota chlazeni

18.2.1 Nastaveni usporného faktoru v isporném provozu

Rozsah nastaveni: 0...10
Nastaveni od vyrobce: 4

Popis viz kapitola Topna kfivka/Usporny provoz.
Usporny faktor popisuje, o kolik topna kivka snizi pfi Usporném provozu otopny
okruh nebo sméSovany okruh. Tento faktor ma stejny vliv jako nastaveni -4...+4,

pouziva se vSak pouze v Easovém programu béhem faze se snizenou teplotou nebo
béhem utlumové faze se snizenou teplotou.

PFiklad nastaveni usporného faktoru,
(nastaveni vzdy stejnym postupem)!

< Zakladni nastaveni
Topny okruh
20.01.17 20.01.17

Usporny faktor

Rozsah nastaveni:

| Hodnota:

Nastav. od vyrobce:

20.01.17
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18.2.2 Nastaveni Prepinani zima/léto

Rozsah nastaveni: 0 °C az 40 °C
Nastaveni od vyrobce: 20 °C

Funkce Prepinani zimal/léto je aktivni pouze v pripadé, kdyz je ke kotli pfipojen
snimac venkovni teploty.

Funkce Pfepinani zima/léto optimalizuje dobu, kdy systém pracuje v rezimu vytapéni.
Pokud je primérna venkovni teplota vy$si nez nastavena teplota Prepinani zima/
Iéto, pak se topeni pfepne do pohotovostniho rezimu.

Pokud venkovni teplota klesne pod nastavenou teplotu zimal/léto, pak se vytapéni
pfepne do automatického rezimu.

Obdobi pro vypocet venkovni teploty se nastavi parametrem zafizeni AO4.

18.2.3 Nastaveni vypnuti/utlum (ECO-ABS)

Rozsah nastaveni: -10°C az 40 °C
Nastaveni od vyrobce: 10 °C

Funkce ECO-ABS je aktivni pouze v pfipadé, kdyZ je ke kotli pfipojen snimaé ven-
kovni teploty.

Pokud je primérna venkovni teplota vy$si nez teplota ECO-ABS, otopny/smésSovany
okruh v Usporném provozu se pifepne do pohotovostniho provozu.

Pokud je primérna venkovni teplota nizSi nez teplota ECO-ABS, pfepne se regulace
opét do usporného provozu.

Nastaveni funkce ECO-ABS zménte jen po domluvé se servisnim technikem.

18.2.4 Nastaveni prostorové teploty (denni teploty)

Rozsah nastaveni: 5 °C az 30 °C
Nastaveni od vyrobce: 20 °C

Prostorova (denni, komfortni) teplota je aktivni pouze v pfipadé, kdyZ je pro tento
otopny/smésovany okruh aktivovan vliv prostoru a BM-2 je namontovan v nasténném
drzaku.

Prostorovou (denni) teplotou nastavite pozadovanou teplotu prostoru v provoznich
rezimech vytapéci provoz, rezim Party a ve fazich vytapéni b&hem automatického
provozu. Pfi provozu se snizenou teplotou, Usporném provozu a béhem utlumové
faze v automatickém provozu se prostorova teplota vyreguluje na denni teplotu

s odectenim usporného faktoru (viz bod 18.3.1).

18.2.5 Nastaveni Vlivu prostoru/Vlivu prostoru vytapéni

Rozsah nastaveni: ZAP/VYP
Nastaveni od vyrobce: VYP

Vliv prostoru je aktivni pouze v pfipadé&, pokud je ovladaci modul BM-2 namontovan
jako dalkové ovladani v referenéni mistnosti.

Pomoci vlivu prostoru Ize vyrovnavat zmény prostorové teploty zplsobené externim
teplem nebo chladem (nap¥. slunecni zareni, krbova kamna &i oteviena okna). Ne-
vhodné umisténi v referenéni mistnosti mize ovlivnit teplotu v celém vytapéném
objektu.

ZAP = vliv prostoru zapnuty
VYP = vliv prostoru vypnuty

3064207_201911
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18.2.6 Vliv prostoru chlazeni

— VIliv prostoru chlazeni je aktivni pouze tehdy, pokud bylo pro dany otopny/
smésovany okruh zohlednéno nasleduijici:
— Ovladaci modul BM-2 je instalovan jako dalkové ovladani a je osazen v
nasténném drzaku.
— Nastaveni Druh okruhu = Chladici okruh nebo Druh okruhu = Otopny okruh +
Chladici okruh v menu Servis.
— Vliv prostoru chlazeni vyrovnava zménu prostorové teploty danou vnéjSim teplem
nebo chladem (napf. slune¢nim zafenim nebo otevienymi okny).
— ZAP = Vliv prostoru zapnuty
— VYP = Vliv prostoru vypnuty
— Je-li Vliv prostoru chlazeni zapnuty, je mozné provést zakladni nastaveni hodnoty
Denni teplota chlazeni (pro rezim chlazeni).

18.2.7 Denni teplota chlazeni

— Denni teplota chlazeni je aktivni pouze tehdy, pokud bylo pro dany otopny/
smésovany okruh zohlednéno nasleduijici:
— Ovladaci modul BM-2 je instalovan jako dalkové ovladani a je osazen v
nasténném drzaku.
— Je aktivovan Vliv prostoru chlazeni.
— Nastaveni Druh okruhu = Chladici okruh nebo Druh okruhu = Otopny okruh +
Chladici okruh v menu Servis.
— Denni teplotou chlazeni se nastavuje pozadovana prostorova teplota pro provozni
rezimy s aktivnim chlazenim, napf. pro faze chlazeni v pribéhu automatického pro-
vozZu.
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18.3 Jazyk

€ [
vstup -

< Hiavni nabidka | E | >

Zakladni nastaveni

‘ Hodnota: cestina ‘

20.01.17

18.4 Cas

vstup

20.01.17

18.5 Datum

vstup l .

¢ Hlavni nabidka | 5 | >
Zakladni nastaveni

20.01.17

20.01.17 20.01.17

V nabidce Jazyk Ize vybrat jeden z 27 jazykl

Rozsah nastaveni:
némcina, anglictina, francouzstina, nizozemstina, Spanélstina, portugalstina,

italtina, CeStina, polstina, slovenstina, madarstina, rustina, fectina,
tureCtina, bulharstina, chorvatstina, lotystina, litevstina, norstina, rumunstina,
Svédstina, srbstina, slovindtina, danstina, estonstina, perstina, ¢instina

Nastaveni od vyrobce: ¢estina

‘ Hodnota:

14:25 ‘

20.01.17 20.01.17

< ; ] ..
Zakladni nastaveni | < Zakladni nastaveni ‘0‘ >

Datum
18.12.2016

20.01.17

Hodnota: 18.12.2016 ‘

20.01.17
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18.6 Zimnil/letni ¢as

18.7 Min. podsviceni

18.8 Spofri¢ obrazovky

18.9 Blokovani tlacitek

18.10 Vybér parametru

Rozsah nastaveni: Auto/manualné
Nastaveni od vyrobce: Auto

V BM-2 je integrovan véény kalendar. To znamena, Ze pfestavéni z letniho ¢asu na
zimni ¢as a naopak provadi BM-2 automaticky v nastaveni Auto.

Zména o 1 hodinu ze zimniho na letni ¢as probiha posledni sobotu v bfeznu, tedy ve
stfedoevropském Casovém pasmu z 2. hodiny na 3. hodinu.

Zména o 1 hodinu z letniho na zimni ¢as probiha posledni sobotu v fijnu, tedy ve
stfedoevropském &asovém pasmu z 3. hodiny na 2. hodinu.

Pokud se BM-2 pouzije v oblastech, kde se pfestavovani ¢asu neprovadi (napf.

v Rusku), mlze se v zakladnim Zimni/letni ¢as nastavit na hodnotu ,Manuainé®.

S timto nastavenim se €as nebude automaticky ménit.

Rozsah nastaveni: 5 % — 15 %
Nastaveni od vyrobce: 10 %

Pokud na BM-2 nedojde k Zadnym dalSim nastavenim, displej po jedné minuté
pfejde na minimalni podsviceni displeje.

Muzete aktivovat spofi¢ displeje. Osvétleni displeje pfejde po jedné minuté na mi-
nimalni podsviceni. Aktivace trva 5 minut, nasledné se zobrazi tyto hodnoty:

Cas

teplota kotle (BM-2 v kotli)

tlak zafizeni (BM-2 v kotli)

Venkovni teplota (snimac¢ venkovni teploty pfipojen a BM-2 v nasténné
jednotce)

prostorova teplota (BM-2 je namontovan v nasténném drzaku)

vystupni teplota (BM-2 v MM-2 nebo KM-2)

teplota kolektoru (BM-2 v SM1/2-2)

vvyVvyy

vwvyy

Blokovani tlacitek zabrafiuje neumysinému prepnuti otopné soustavy (napf. détmi
nebo pfi utirdni prachu).

Kdyz je Blokovani tlagitek zapnuto, jednu minutu po provedeni posledniho nasta-
veni se automaticky aktivuje blokovani tladitek.

Zap = blokovani tlacitek zapnuté
Vyp = blokovani tla¢itek vypnuté

Blokovani tlacitek pfechodné zruSite po stisknuti a drzeni pravého otoéného
ovladace asi na 3 vtefiny.

Rozsah nastaveni: rozsifeny/zjednoduseny
Nastaveni od vyrobce: rozsireny

ZjednodusSeny rezim:

Moznosti nastaveni jsou redukovany. Korekce teploty a vybér programu se daji
nastavovat pouze spole¢né pro vSechny okruhy. Parametr zafizeni A24 (Pfifazeni
voli¢e program() se v zjednoduSeném rezimu nezobrazi. K dispozici je pouze sta-
vova stranka, na které se zobrazi vSechna data. Neni k dispozici reZzim Party ani
Docasny usporny provoz.

Kromé toho se neda pouzit zjednoduSeny rezim ve spojeni s CWL Excellent,
CWL-2, Wolf Link Pro a Wolf Link Home.

Rozsifeny rezim:

VSechny funkce jsou k dispozici!
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19 Casové programy

V hlavni nabidce Casové programy specifikujete, ve kterych éasech chcete mit
k dispozici nastavenou teplotu ohfaté vody. Mimo spinaci ¢asy neni zasobnik teplé
vody vyhfivan kotlem.

Méate-li otopnou soustavu se solarni podporou, pak se zasobnik teplé vody zahfiva

i mimo spinaci ¢asy, jakmile je k dispozici solarni energie.

Kazda funkce ma k dispozici 3 volné programovatelné ¢asové programy. Navic se
v této poloZce nabidky zobrazuje a vybira aktivni ¢asovy program.

Pro kazdy den mlzete stanovit max. 3 spinaci ¢asy.

Nize je uveden seznam prednastavenych spinacich ¢asu.

19.1 Predprogramované spinaci €asy

Casovy Den SPinaCi Otopny okruh | Smésovac Ohiev vody Cirkulace Vétrani
program casy ZAP | VYP | ZAP | VYP | ZAP | VYP | ZAP | VYP | ZAP | VYP
Casovy Po 1 6:00 | 22:00 | 5:00 | 21:00 | 5:30 | 22:00 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 22:00
program 1 2 17:00 | 18:30
3
Ut 1 6:00 | 22:00 | 5:00 | 21:00 | 5:30 | 22:00 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 22:00
2 17:00 | 18:30
3
St 1 6:00 | 22:00 | 5:00 | 21:00 | 5:30 | 22:00 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 22:00
2 17:00 | 18:30
3
Ct 1 6:00 | 22:00 | 5:00 | 21:00 | 5:30 | 22:00 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 22:00
2 17:00 | 18:30
3
Pa 1 6:00 | 22:00 | 5:00 | 21:00 | 5:30 | 22:00 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 22:00
2 17:00 | 18:30
3
S0 1 7:00 | 23:00 | 6:00 | 22:00 | 6:30 | 23:00 | 6:30 | 7:00 | 8:00 | 23:00
2 11:00 | 12:00
3 17:00 | 18:30
Ne 1 7:00 | 23:00 | 6:00 | 22:00 | 6:30 | 23:00 | 6:30 | 7:00 | 8:00 | 23:00
2 11:00 | 12:00
3 17:00 | 18:30
Casovy Po 1 6:00 8:00 5:00 7:00 5:00 6:00 6:00 6:15 7:00 8:00
program 2 2 15:00 | 22:00 | 14:00 | 21:00 | 17:00 | 18:00 17:00 | 22:00
3
Ut 1 6:00 8:00 5:00 7:00 5:00 6:00 6:00 6:15 7:00 8:00
2 15:00 | 22:00 | 14:00 | 21:00 | 17:00 | 18:00 17:00 | 22:00
3
St 1 6:00 8:00 5:00 7:00 5:00 6:00 6:00 6:15 7:00 8:00
2 15:00 | 22:00 | 14:00 | 21:00 | 17:00 | 18:00 17:00 | 22:00
3
Ct 1 6:00 8:00 5:00 7:00 5:00 6:00 6:00 6:15 7:00 8:00
2 15:00 | 22:00 | 14:00 | 21:00 | 17:00 | 18:00 17:00 | 22:00
3
Pa 1 6:00 8:00 5:00 7:00 5:00 6:00 6:00 6:15 7:00 8:00
2 15:00 | 22:00 | 14:00 | 21:00 | 17:00 | 18:00 17:00 | 22:00
3
SO 1 7:00 | 22:00 | 6:00 | 21:00 | 6:00 7:00 6:30 6:45 8:00 | 23:00
2 16:00 | 21:00 | 16:30 | 17:00
3
Ne 1 7:00 | 22:00 | 6:00 | 21:00 | 6:00 7:00 6:30 6:45 8:00 | 23:00
2 16:00 | 21:00 | 16:30 | 17:00
3

3064207_201911

39



WLIF

Casové programy

19.1 Pfedprogramované spinaci ¢asy

19.2 Aktivni éasovy program

Cas. program |® | >

Aktivni ¢as. program 1

Casovy Den S',Jinad Otopny okruh | Smésovac Ohrev vody Cirkulace Vétrani
program casy ZAP | VYP | ZAP | VYP | ZAP | VYP | ZAP | VYP | ZAP | VYP
Casovy Po 1 5:30 | 21:00 | 4:30 | 20:00 | 5:00 | 7:00 | 6:00 | 6:30 | 6:00 | 21:00
pro- 2 15:00 | 21:00 | 17:00 | 17:30
gram 3 3
Ut 1 5:30 | 21:00 | 4:30 | 20:00 | 5:00 | 7:00 | 6:00 | 6:30 | 6:00 | 21:00
2 15:00 | 21:00 | 17:00 | 17:30
3
St 1 5:30 | 21:00 | 4:30 | 20:00 | 5:00 | 7:00 | 6:00 | 6:30 | 6:00 | 21:00
2 15:00 | 21:00 | 17:00 | 17:30
3
Ct 1 5:30 | 21:00 | 4:30 | 20:00 | 5:00 | 7:00 | 6:00 | 6:30 | 6:00 | 21:00
2 15:00 | 21:00 | 17:00 | 17:30
3
Pa 1 5:30 | 21:00 | 4:30 | 20:00 | 5:00 | 7:00 | 6:00 | 6:30 | 6:00 | 21:00
2 15:00 | 21:00 | 17:00 | 17:30
3
SO0 1 5:30 | 21:00 | 4:30 | 20:00 | 5:00 | 7:00 | 6:00 | 6:30 | 6:00 | 21:00
2 15:00 | 21:00 | 17:00 | 17:30
3 17:00 | 18:30
Ne 1 5:30 | 21:00 | 4:30 | 20:00 | 5:00 | 7:00 | 6:00 | 6:30 | 6:00 | 21:00
2 15:00 | 21:00 | 17:00 | 17:30
3 17:00 | 18:30
Casovy Den S?inaci Otopny okruh| Smésovac Ohrev vody Cirkulace Vétrani
program casy ZAP | VYP | ZAP | VYP | ZAP | VYP | ZAP | VYP | ZAP | VYP
volné Po 1
napro- 2
gramo-
vany 3
gasovy ut 1
program 2
3
St 1
2
3
Ct 1
2
3
Pa 1
2
3
SO0 1
2
3
Ne 1
2
3

20.01.17

Pro kazdou polozku nabidky (otopny okruh, sméSovany okruh,
ohfev vody, cirkulaci a vétrani) Ize urcit aktivni Casovy program!
PFitom muzete volit mezi asovym programem 1, €asovym
programem 2 a ¢asovym programem 3.

PFislusny aktivni ¢asovy program lze pfizpUsobit, jak je popsano
v kapitole 19.3.

U zafizeni s aktivovanym chlazenim Ize navic zvolit asovy
program Aktivni ¢asovy program chlazeni.
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19.3 Zobrazeni/volba ¢asovych programui

Pro zobrazeni Casového programu stisknéte a otocte otoCny
! — ovladac€ az k nabidce Casovy program.

. *
- &

< Hlavni nabidka | 5 | >

20.01.17

Stisknéte a pozadovany okruh (zde napf. otopny okruh) vyberte
Cas. program |®| > otagenim oto¢ného ovladade.

20.01.17

Stisknéte a pozadovany ¢as vyberte otaCenim otocného
< Cas. program Topny okruh ®| > ovladace.

=

20.01.17

< Cas. program 1. Topny okruh ®| > Zobrazi se aktualni ¢asovy program.

Po Ut St Pa So Ne

06:00 12:00

B i Casové Udaje se nachazeji na zacatku a konci asové primky!
Otogenim zvolte den U kratkych ¢asovych pfimek < 4 hod. je ¢asovy udaj zaCatku

pomoci OK nastavte ¢as zobrazen nad ¢asovym udajem konce.
20.01.17
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19.4 Uprava spinacich éast

PR (9 5 Otacenim otocného ovladace vyberte den, ktery chcete upravit.

Po Ut St Pa So Ne

06:00 12:00
Stisknutim oto€ného ovladace prepnéte do rezimu pro Upravy
. (zobrazi se symbol klice).

12 15 18
Otocenim zvolte den
pomoci OK nastavte ¢asy

20.01.17

Opétovnym stisknutim otoéného ovladace aktivujte rezim
Po Ut St @Pa So Ne Upravy ¢asu zvoleného dne.
06:00 12:00

12:30

12 15 18
Gasy
O ait

20.01.17

Casové Udaje upravte otagenim.

Nasledné stisknutim potvrdte zménu ¢asu spusténi, ¢as
ukonéeni nastavte stejnym zplsobem.

V pfipadé 2 nebo 3 ¢asovych pfimek se dostanete k 2. nebo
3. Casové pfimce opakovanym stisknutim oto&ného ovladade,
pfi¢emz se pro zménu vzdy nejprve vyznaci ¢asovy udaj pro
2 £ spusténi a poté ¢asovy udaj pro ukonceni.

< Cas. program 1 Topny okruh @‘ >

Po Ut St Pa So Ne
06:00 12:00

12 15 18
+ Gasy
il | nastavit

20.01.17

Vyvolejte Casovy program zvolte poZzadovany den a stisknutim
Po Ut St @ Pa So Ne <) oto€ného ovladace pfepnéte do rezimu pro Upravy (zobrazi se
09:00 symbol kli¢e). Otacenim oto€ného ovladace prejdéte na symbol
00:00 04:10 n:28 a stisknutim volbu potvrdte.

Dojde k vloZeni nového bloku spinacich ¢asu s 00:00 hod.,
12 15 18 ktery muzete ménit otaéenim a stisknutim otoéného ovladace!

A casy e AVA > St H i .
’ B oot ;s Na zavér program ulozte do paméti stisknutim

20.01.17

Vyvolejte €asovy program, zvolte poZadovany den a stisknutim
otoéného ovladace pfepnéte do rezimu pro Upravy (zobrazi se
Po Ut St [Ct] Pa So Ne = symbol klice). Otacenim otoCného ovladace pfejdéte na symbol
TS0 a stisknutim volbu potvrdte.

00:00 04:10 11:28

Zvoli se prvni blok spinacich ¢asu, ale otaéenim oto¢ného
ovladace Ize vybrat jiny blok spinacich ¢asu!

Na zavér blok spinacich ¢asu stisknutim vymazte!

L]
18
casy
vymazat

20.01.17
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19.7 Kopirovani spinacich ¢asu

< Cas. program 1 Topny okruh (9 >

18
Gasy
kopirovat

20.01.17

kopirovat do:

L)t e JPalfso) e

otocenim zvolte den i
stisknutim oznaéte kopirovat

20.01.17

< Cas. program 1 Smésovad

<::' kopirovat do:

[Lst(et]Palfs)ve]

otocenim zvolte den .
stisknutim oznadte kopirovat

20.01.17

kopirovat do:

[ut)fst]fet Jpallso) e

otogenim zvolte den
stisknutim oznacte

20.01.17

Pro zkopirovani spinacich ¢asu jednoho dne vyberte otocenim
oto€ného ovladace pozadovany den, jehoz udaje chcete kopiro-
vat.

Nasledné stisknéte tlaCitko rychlého pfistupu se symbolem
kopirky (dvé stranky) a vstoupite do urovné kopirovani.

Otacenim a stisknutim zvolite poZzadovany den (Eervené pod-
sviceny), do kterého ma byt denni program nakopirovan.

DalSim otacenim a stisknutim muazete vybrat dalSi dny (Cervené
podsviceng).

Nyni otacejte dale po ,kopirovat® a potvrdte postup stisknutim
oto¢ného ovladace.
Denni program je nyni zkopirovan do vSech pozadovanych dn(.

3064207_201911
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20 Heslo pro servisni uroven

Pro vstup na servisni uroven zadejte oto¢nym ovladacem kéd 1111.
Po autorizaci se otevie polozka nabidky Servis.
Na servisni Urovni Ize nastavit parametry specifické pro zafizeni.

Zmény v servisni Urovni smi provadét pouze opravnény servisni technik
vySkoleny vyrobcem nebo distributorem.

< Servisni Grovei | E | >

| zadejte ko |
11--

20.01.17

20.01.17

< Servisni Uroven | E | >

Zadejte kod

1---

20.01.17
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21 Struktura nabidky Servisni uroven

Po zadani hesla se zobrazi pfipojené moduly.

Zarfizeni viz kapitola 22
Kotel 1 — 4 viz kapitola 23
Otopny okruh viz kapitola 24

Kaskadovy modul

viz kapitola 25

SmésSovany okruh 1-7

viz kapitola 26

Solarni zarizeni

viz kapitola 27

Vétraci zarizeni

viz kapitola 28

Chladici kfivka

viz kapitola 29

Historie poruch

viz kapitola 30

Test relé

Vysous$eni potéru

Vysoudeni potéru

VysouSeni potéru,
zbyvaijici dny

VysouSeni potéru,
zbyvajici dny

Zarizeni Kotel 1 — 4 Otopny okruh
Celkovy seznam Celkovy seznam Nastaveni topné
parametru parametrd kfivky
Test relé VysousSeni potéru
Resetovani Suseni potéru,
parametrd zbyvajici dny
Kaskadovy modul Smésovany okruh Solar SOL
KM 1-7 Celkovy seznam
Nastaveni topné MM parametru
kfivky Nastaveni topné Test relé
Celkovy seznam Krivky
parametr Celkovy seznam
Parametry kaskady parametru
Test relé

Chladici krivka

Vétraci zarizeni

Historie poruch

Nastaveni
chladici kfivky

Celkovy seznam
parametru

Hiaseni 1

Reset parametr(

Hlaseni 2

3064207_201911
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22 Servisni uroven - zarizeni

22.1 Priklad nastaveni parametri zarizeni

¢ Servisni Grovei | E | > Zafizeni |,| >

20.01.17 20.01.17

Zafizeni ‘ /7 ‘ >

A10 povol. paral. provoz

(]:l Rozsah nastaveni: Zap/Vyp

‘ Hodnota:  Zap ‘

Nastav. od vyrobce: Vyp

20.01.17

Prostfednictvim ovladaciho modulu BM-2 muzete nastavit parametry zafizeni
u WRS (napf. povoleni soub&hu vytapéni a ohfevu vody).

Parametry zafizeni se mohou vzajemné liSit v zavislosti na provedeni kotle.

U pfimo pfifazenych ovladacich moduld se parametry zafizeni nezobrazuiji.

Priklad nastaveni povoleni Paralelniho ohrevu vody (A10)

Po zadani servisniho kédu vstupte do servisni trovné a stiskem otocného
ovladace Ize nacist potfebné hodnoty.
Tady Ize aktivovat a ménit vSechny parametry specifické pro zafizeni.
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22.2 Celkovy seznam parametra zarizeni

Na servisni Urovni mlzete editovat tento celkovy seznam parametr( zafizeni.

Parametr Rozsah nastaveni Nast’avenl L
vyrobce
Funkce BM-2 Systém, MM1 — MM7 Systém
nepfifazeny
A00 faktor vlivu prostoru 1az20 K/IK 4 KIK
A04 doba pro vypocet prdméru venkovni teploty 0az24h 3h
A05 korekce snimace prostorové teploty -5Kaz +5 K 0K
AO07 ochrana proti legionelldam Vyp, po — ne, denné Vyp
AO8 | hlageni o udrzbé Vyp, zavisly na provozu, Vyp
zavisly na datu
A09 mez protimrazoveé ochrany -20°Caz +10 °C +2 °C
A10 povoleni paralelniho ohfevu vody Vyp/Zap Vyp
AN vypnuti prostorovou teplotou Vyp/Zap Zap
L OFF, °
A12 blokovani utlumu 30°C a2 0 °C -16 °C
A13 minimalni teplota ohfaté vody 25°Caz65°C 45 °C
A14 nastaveni max. teploty ohfaté vody 65°C az80°C 65 °C
A15 korekce venkovni teploty -5°Caz5°C 0
A16 jednoduchy prostorovy regulator Vyp, Zap Vyp
A17 podil P regulatoru 1 do 50 K/IK 20 K/IK
A18 podil | regulatoru 0,1 do 20 K/(Kxh) 1,0 K/(Kxh)
A23 | dobapro spusténi ochrany 00:00 - 23:59 18:00
(ochrany proti legionellam)
A24 pfifazeni voli¢e programu samostatné/spolecné spoleCné
A25 datum hlaSeni o udrzbé dnes - dnes + 2 roky 1 rok
A26 povoleni Smarthome Vyp, Zap Vyp

22.2.1

Funkce BM-2 (adresa datové sbérnice)

@

Ovladaci modul BM-2 byl vyrobcem nastaven s adresou datové sbérnice Systém,
takze vSechny pfipojené komponenty kotle Ize ovladat pomoci tohoto ovladaciho
modulu BM-2.

Nastaveni od vyrobce: Systém
Rozsah nastaveni: MM1 ... MM7, Systém, nepfifazeny

Pokud se ve WRS provozuje nékolik okruhu, napf. MM1... MM7, Ize tyto moduly
MM provozovat pfimo pomoci jednoho BM-2 s nastavenim ,MM1... MM7*.
Pristup je mozny pouze k parametrim pfifazeného smésovaciho modulu.

Zajistéte, aby byl v ramci sbérnice eBus instalovan alespori jeden ovladaci modul
BM-2 s adresou datové sbérnice Systém.

Pro kazdy dal$i sméSovaci modul mizZete do nasténného drzaku umistit ovla-
daci modul BM-2 jako délkové ovladani. Pfitom musi byt nastaveni Funkce BM-2
pfifazena k poZzadovanému sméSovaci MM1... MM7.

Zajistéte, aby byla kazda adresa datové sbérnice pfifazena pouze jednou.

3064207_201911
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22.3 Popis parametru zarizeni

22.3.1 Nastaveni faktoru Vlivu prostoru (A00)

Nastaveni od vyrobce: 4K
Rozsah nastaveni: 1 az 20K

Vliv prostoru je aktivni jen tehdy, je-li modul BM-2 namontovany jako dalkové
ovladani a v jeho zakladnich nastavenich (kapitola 18.2.5) je nastaven funkce Vliv
prostoru (mistnosti).

Pomoci vlivu prostoru Ize vyrovnavat zmény prostorové teploty zptisobené ex-
ternim teplem nebo chladem (napf. slunec¢ni zafeni, krbova kamna &i oteviena
okna). V ovladacim modulu je integrovan snimac prostorové teploty, ktery sleduje
prostorovou teplotu a porovnava ji s nastavenou pozadovanou hodnotou (komfortni
(denni) popf. atlumovou teplotou). Odchylka od pozadované hodnoty se nasobi
topnou kfivkou a faktorem vlivu prostoru a teplota vstupni/otopné vody se zvysi
nebo snizi o tuto hodnotu.

maly ucinek na teplotu otopné vody
vysoky ucinek na teplotu otopné vody

nizky faktor vlivu prostoru
velky faktor vlivu prostoru

22.3.2 Nastaveni Doby pro vypocet priméru venkovni teploty (A04)

Nastaveni od vyrobce: 3h
Rozsah nastaveni: 0 az 24h

Pro nékteré automatické funkce (napf. pfepinani zima/léto, vypnuti/atlum (ECO-
ABS) vypocitava regulace za dobu nékolika hodin na zakladé aktualnich hodnot
venkovni teploty primérnou venkovni teplotu. Parametrem Doba pro vypocet
praméru venkovni teploty Ize nastavit pocet hodin, ze kterych ma regulace
vypoditat pramér.

Pfi nastaveni 0 hod. uz nepocita ovladaci modul BM-2 priamérnou hodnotu,
primérna hodnota je vzdy rovna aktualni venkovni teploté.

Udaj o venkovni teploté pfi zobrazeni neni pramérovan.

22.3.3 Korekce snimace prostorové teploty (RF) (A05)

Nastaveni od vyrobce: 0 K
Rozsah nastaveni: -5 K az +5 K

Timto parametrem upravite zobrazenou teplotu podminkam stavby.
Korigovana zobrazena hodnota displeje se pouZzije pfi vypoctu pro vSechny
prislusné funkce.

Priklad:
Na displeji se zobrazuje teplota 20 °C, v prostoru se zméfi 22 °C.
=>» Aby se na displeji zobrazilo 22 °C, parametr nastavte na 2 K.
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22.3.4

22.3.5

Nastaveni funkce Ochrana proti legionellam (A07) — ALF

Pozor!

/A\ .

Nastaveni od vyrobce: VYP
Rozsah nastaveni: VYP, po... ne, denné

Nebezpeci opareni horkou vodou!

Je-li aktivni funkce Ochrana proti legionellam, pak se poZzadovana teplota ohfaté
vody nastavi na 65 °C po tak dlouhou dobu, az skute¢na teplota ohfaté vody setrva
nepretrzité po dobu jedné hodiny na = 60 °C.

Je-li aktivni funkce Ochrana proti legionellam, Ize ji deaktivovat vypnutim v ovla-
dacim modulu BM-2 nebo zménou parametru AQ7. Je-li aktivni funkce Ochrana
proti legionellam, je aktivni rovnéz cirkulaéni Cerpadlo.

Dosahne-li se pomoci externiho zdroje (napf. solarni zafizeni) skute¢né teploty
ohraté vody = 65 °C a tato teplota setrva nepretrzité po jednu hodinu, pro stejny
den se funkce Ochrana proti legionellam zablokuje.

Uzivatele informujte o dobé aktivace funkce Ochrany proti legionellam.

Pomoci parametru AO7 muazete zvolit den, kdy se spusti funkce Ochrana proti
legionellam.
Napf. AO7 = denné — ALF se spusti kazdy den.

Parametrem A23 zadate dobu spusténi ALF v pfislusném dni.

HlaSeni o Gdrzbé (A08)

Nastaveni od vyrobce: VYP
Rozsah nastaveni: VYP/HIaseni o udrzbé/Hlaseni o datu

Zavisly na provozu: Pfi hlaSeni o udrzbé zavislé na provozu se v zavislosti na dobé
provozu hofaku a poctu start( hofaku zobrazi na stavové strance Hlaseni zprava:
VyZaduje se hlaseni o udrzbé.

HlaSeni se zobrazi nejdfive po 10 mésicich, nejpozdéji po 15 mésicich.

Zavisly na datu: Pfi volbé zavisly na datu, se zobrazi parametr A25 Datum hladeni
o udrzbé.

Do parametru A25 mUzete zadat datum, kdy se zobrazi hlaseni: Udrzba
vyZadovana.

Hl&Seni o udrzbé je mozné resetovat na Urovni pro Servis pod polozkou nabidky
Hl&Seni o udrzbé Reset.

3064207_201911
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22.3.6 Nastaveni Meze protimrazové ochrany (A09)

\ A A4

Nastaveni od vyrobce: 2 °C
Rozsah nastaveni: -20 az +10 °C

Pozor!

Vécné skody zplsobené mrazem!

Vlivem mrazu m{iZe otopna soustava zamrznout a tak zplsobit vécné Skody na
zafizeni a v prostorach.

Dodrzujte na nastaveni protimrazové ochrany kotle.

Zajistéte dostate€nou protimrazovou ochranu zafizeni.

Uzivatele informujte o u¢inénych protimrazovych opatfenich.

Zajistéte, aby byl kotel stale napajen proudem.

Klesne-li venkovni teplota pod nastavenou hodnotu protimrazové ochrany, bézi
Cerpadlo kotlového okruhu bez preruseni bez ohledu na nastaveni chodu Cerpadla.
V pfislusném okruhu se zobrazuje venkovni ochrana proti mrazu, pokud neni okruh
provozovan jako prostorovy termostat. Protimrazova ochrana je aktivni, ale nezo-
brazuje se.

Klesne-li teplota vody kotle pod pevné nastavenou hodnotu +5 °C, hofak se zapne
a topi az do dosazeni minimalni teploty vody kotle.

22.3.7 Nastaveni povoleni Paralelniho ohfevu vody (A10)

Nastaveni od vyrobce: VYP
Rozsah nastaveni: VYP/ZAP

Pozor!

Nebezpeci hmotnych skod vysokou teplotou otopné vody!

PFi paralelnim ohfevu vody mUize byt do otopného okruhu dodavana voda s vyssi
teplotou, coz muze zpUsobit hmotné Skody.

U podlahového vytapéni bez samostatného smésSovace nastavte vzdy pfednostni
ohfev vody.

Prednostni ohfev vody

Ohfev vody ma pfednost pfed vytapénim. Béhem nabijeni zasobniku se Eerpadlo
otopného okruhu vypne. Nabijeci ¢erpadlo ohfivace vody naskoc¢i tehdy, kdyZ je
teplota otopné vody o 5 °C vysS8i nez aktualni teplota vody v zasobniku. Ihned
poté, co ohfiva¢ dosahne nastavenou teplotu, hofak se vypne a €erpadlo otopné-
ho okruhu se zapne. Nabijeci ¢erpadlo ohfiva¢e vody dobiha tak dlouho, jak je to
nastaveno v parametru HG19 (doba dobéhu nabijeciho Cerpadla zasobniku).

Paralelni ohrev vody
Vytapéni a ohfev vody pracuji sou¢asné. Pfi paralelnim provozu muze byt topny
okruh zahfivan na vyssi teplotu nez je zapotrebi, Ci ktera je nastavena.

pfednostni ohfev vody
paralelni ohfev vody

- O
|

U zavésnych kotll s pfednostnim pfepinacim ventilem pro ohfev vody nema tento
parametr zadnou funkci.
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22.3.8 Vypnuti prostorovou teplotou (A11)

Nastaveni od vyrobce: Zap
Rozsah nastaveni: Zap/Vyp

Funkce je k dispozici pouze pfi aktivovaném parametru ,Jednoduchy prostorovy
regulator” (A16) nebo ,Vliv prostoru zapnuty“ (vychozi nastaveni).

Je-li aktivovano vypnuti prostorovou teplotou, pfislusny otopny/smésovany okruh
se pfi pfekroceni prostorové denni (komfortni) teploty o 0,5 K odpoiji. Teprve pfi po-
klesu pod denni teplotu se ¢erpadlo otopného/smésovaného okruhu znovu zapne.
Pomoci vlivu prostoru mozno vyrovnavat zmény prostorové teploty zplisobené
externim teplem nebo chladem (nap¥. slunec¢ni zareni, krbova kamna ¢&i oteviena
okna).

Priklad 1
Pokud je pfi zapnutém vlivu prostoru byt vytapén pouze otopnou soustavou, vy-
pnutim prostorovou teplotou se zabrani jeho prehfati.

Priklad 2

Pokud je pfi zapnutém vlivu prostoru, ve které je namontovan ovladaci modul
(napf. obyvaci mistnost), vytapéna druhym zdrojem tepla (napf. krbova kamna),
mUize to vést k vypnuti prostorovou teplotou. Nasledkem je ochlazeni

v ostatnich mistnostech.

Odstranéni: Vypnéte funkci vypnuti prostorovou teplotou (Vyp).

22.3.9 Nastaveni Blokovani utlumu (A12)

Nastaveni od vyrobce: -16 °C
Rozsah nastaveni: -30 az 0 °C

Pokud primérna hodnota venkovni teploty klesne pod nastavenou hodnotu,
prepne ovladaci modul BM-2 z provozu s utlumovou teplotou opét do provozu
vytapéni.

22.3.10 Nastaveni Minimalni teploty ohiraté vody (A13)

Nastaveni od vyrobce: 45 °C
Rozsah nastaveni: 25 az 65 °C

Minimalni teplota ohfaté vody ohraniCuje mozné nastaveni spodni hranice, to zna-
mena ze pozadovanou teplotu ohfaté vody nelze pak nastavit nize, nez je pravé
tato hodnota Minimalini teplota ohfaté vody. Ve spojeni s rozSifujicim solarnim
modulem je podporovana nasledujici funkce.

Solarnim zafizenim muze byt zasobnik teplé vody zahraty nad nastavenou teplotu
ohraté vody, solarni nabijeni bylo ispésné.

Kdyz se uspésné ukonci solarni nabijeni, kotel nezahfiva zasobnik teplé vody, po-
kud nebylo dosazeno minimalni teploty ohfaté vody nebo jiz je 14.00 hod. nasledu-
jiciho dne a nebylo dosazeno nastavené teploty ohfaté vody.

Pokud nebude dosazeno minimailni teploty ohfaté vody, pak je zasobnik ohfaté
vody zahfivan prostfedky kotle.
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22.3.11 Nastaveni maximailni teploty ohiraté vody (A14)

N\

Nastaveni od vyrobce: 65 °C
Rozsah nastaveni: 60 °C az 80 °C

Parametrem A14 nastavite maximaini teplotu ohfaté vody. Tato hodnota je ma-
ximalni teplota ohraté vody, kterou si maze uzivatel nastavit.

Nebezpedi!
Nebezpeci opaireni horkou vodou!
Teplota vody nad 65 °C muze zplsobit opareni.
» Nenastavujte teplotu ohfaté vody na vyssi hodnotu nez 65 °C.

22.3.12 Nastaveni Korekce venkovni teploty (A15)
Nastaveni od vyrobce: 0 K
Rozsah nastaveni: -15 Kaz +5 K
Pro pFizpusobeni venkovni teploty podminkam umisténi snimace nebo jinych
teplomérd na stavbé, muze se upravit o hodnotu korekce (+/-5), viz diagram. Hod-
nota korekce je zavisla na venkovni teploté. Korigovana hodnota teploty se vlozi
do vypoctl a zobrazeni pro vSechny pFislusné funkce. Tuto korigovanou hodnotu
vyuZivaji taky v8echny ostatni pfipojené dalkové ovladani (nap¥. AFB).
Priklad:
Diagram s riznymi hodnotami korekci. Pro vypocet pfimek se venkovni teplota
posune o hodnotu korekce pfi -15 °C. Nad venkovni teplotu 20 °C se korekce jiz
neprovadi.
o 20 }
g 15
S e
g 10 //
g s :
g . AM5=5— 7‘4~A15=04
g 7
g 5 //
10 /’
-15
20 / T—A15=-15
4
25 /
-30
20 -5 -10 5 0 5 10 15 20
venkovni teplota (°C)
22.3.13 Jednoduchy prostorovy regulator (A16)
Nastaveni od vyrobce: Vyp
Rozsah nastaveni: Zap/Vyp
Zap = PI-Regulator prostorové teploty zapnuty
Vyp = PI-Regulator prostorové teploty vypnuty
Je-li aktivovana funkce Jednoduchy prostorovy regulator, budou vSechny okruhy se
snimacem prostorové teploty (s BM-2 v nasténném drzaku) regulovany pouze po-
dle prostoroveé teploty. Venkovni teplota se vSak dale zobrazuje na stavové strance.
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22.3.14

22.3.15

22.3.16

22.3.17

Podil P (A17) jednoduchého prostorového regulatoru

Nastaveni od vyrobce: 20 K/IK
Rozsah nastaveni: 1 K/IK az 50 K/K

S pomoci podilu P se pfi odchylce mezi naméfenou a poZadovanou teplotou
pfipocita k pozadované teploté vystupu otopné vody pevna hodnota.

Priklad:

PoZadovana prostorova teplota je 21,0 °C

Nameéfend prostorova teplota je 20,5 °C — odchylka 0,5 K

Pfi nastaveni od vyrobce 20 K/K se k vypoctené teploté odvadéné otopné vody
pfipocte

0,5Kx20K/IK=10K

podil P zvysit — Pl-regulator reaguje rychleji
podil P snizit — Pl-regulator reaguje pomaleji

Podil | (A18) jednoduchého prostorového regulatoru

Nastaveni od vyrobce: 1,0 K/(K/h)
Rozsah nastaveni: 0,1 K/(K/h) az 20 K/(K/h)

U podilu | se k vypoctené teploté otopné vody pfi¢te hodnota, zavisla na Case.

Priklad:

Pozadovana prostorova teplota je 21,0 °C

Naméfena prostorova teplota je 20,0 °C — odchylka 1 K

PFi nastaveni 0,6 K/(K/h) se kazdych 10 minut pfipocte k teploté odvadéné otopné
vody 0,1 °C.

Za hodinu se k pozadované hodnoté pfipocte 0,6 K (odchylka 1 K).

podil | se zvysi — Pl-regulator reaguje presnéiji
podil | se snizi — Pl-regulator reaguje nepfesné;ji

Doba spusténi Ochrany proti legionellam (A23)

Nastaveni od vyrobce: 18:00 hod
Rozsah nastaveni: 00:00 az 23:59

Start funkce Ochrany proti legionellam ve zvolenych dnech (AQ07) nastavite pomoci
parametru A23.

Prirazeni voli¢e programu (A24)

Nastaveni od vyrobce: spole€né
Rozsah nastaveni: samostatné/spole¢né

Parametr A24 se zobrazi pouze v nastaveni vybéru parametrd ,Rozsifeny*!

Nastaveni ,jednotlivé® znamena, ze v kazdém otopném a sméSovaném okruhu Ize
volbu programu a korekci teploty nastavit samostatné.

Priklad:
Otopny okruh: automaticky provoz, korekce teploty = +1
SméSovany okruh 1: Stand-by, korekce teploty = -1

Pokud se sméSovany okruh nastavi na nepfetrzity provoz, otopny okruh zistava
v automatickém provozu.
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22.318 Datum hlaseni o udrzbé (A25)

Nastaveni od vyrobce: aktualni datum + 1 rok
Rozsah nastaveni: aktualni datum ....... aktualni datum + 2 roky

Je-li vybran parametr AO8 datum hlaseni o udrzbé, zobrazi se parametr zafizeni
A25. V tomto parametru mlze servisni technik zvolit datum, ke kterému by se na
stavoveé strdnce Hlaseni mélo zobrazit vystrazné hlaSeni: Nutna udrzba.

22.3.19 Povoleni Smarthome (A26)

Nastaveni od vyrobce: Zap
Rozsah nastaveni: Vyp/Zap

Pomoci parametru A26 Ize zabranit neumysinému externimu programovani
zafizeni.
Parametr je u€inny pouze pro zafizeni s Link Pro a Link Home.
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23 Servisni uroven - kotel

23.1 Nastaveni kotle

Zména parametrua kotle

B E

Parametry kotlU Ize zménit a zobrazit pouze tehdy, pokud je ovladaci modul BM-2
namontovan v kotli.

Ovladacim modulem BM-2 muzete u kotll samostatné nastavit vSechny dale uve-
dené parametry (napf. maximalni kotlova teplota, vstup 1, vystup 1).

Parametry kotll se mohou navzajem liSit v zavislosti na typu kotle.

Moznosti nastaveni a vysvétlivky k jednotlivym parametrdm najdete v Navodu

k montazi kotle.

Podle volby parametri se naditaji udaje z regulace kotle a po cca 5 s se zobrazi na
displeji.

Pokud se parametr v regulaci kotle nachazi, zobrazi se na displeji aktualni nasta-
vena hodnota, kterou pak Ize ménit.

Po zadani servisniho kédu vstoupite do servisni tirovné a tam miizete
otacenim a stiskem vyvolat kotle 1 — 4.

Stejny postup jako u nastaveni parametrd zafizeni.
(Nastaveni se opakuje u kaskadového modulu, otopného okruhu, sméSovaného
okruhu, vétraciho zafizeni solarniho zafizeni):

Zobrazeni Kapitola
Celkovy seznam parametrt kotlt 23141
Test relé u CGB-2 231.2
Parametr resetovani kotle 23.1.3

Dodrzte udaje/nastaveni v Navodu k montazi kotle.

Neni-li parametr k dispozici, pak se na displeji nezobrazi Zadna hodnota.
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23.1.1 Celkovy seznam parametra kotli

1

Z] Nastavovaci hodnoty a popis viz Navod k montazi kotle.

Neni-li parametr k dispozici, pak se na displeji nezobrazi Zadna hodnota.

Celkovy seznam parametrti kotla

HGO1 hystereze horaku
HGO02 minimalni vykon hofaku zdroje tepla v %
HGO03 horni vykon hofaku ohfev vody
maximalni vykon hofaku ohfev vody v %
HGO04 horni vykon horaku vytapéni
maximalni vykon hofaku vytapéni v %
HGO7 doba dobéhu Cerpadel otopného okruhu
doba dobéhu Cerpadla otopného okruhu v provozu vytapéni
HGO08 maximalni teplota kotle pfi vytapéni (plati pro provoz vytapéni) TV-max
HGO09 omezeni taktovani hofaku platné pro provoz vytapéni
HG10 sbérnicova adresa kotle
HG12 druh plynu
HG13 funkce vstup1

Vstup E1 mize byt obsazen riznymi funkcemi.

HG14 funkce vystup A1 (230 V)
Vystup A1 mize byt obsazen raznymi funkcemi.

HG15 hystereze teploty pfi ohfevu vody

HG16 vykon &erpadla otopného okruhu, minimalni

HG17 vykon &erpadla otopného okruhu, maximaini

HG19 dobéh Cerpadla okruhu ohfivace

HG20 max. ¢as ohfevu vody

HG21 minimalni teplota kotle TK-min

HG22 maximalni teplota kotle TK-max

HG25 zvySeni teploty kotle pfi ohfevu vody

HG33 doba hystereze hofaku

HG34 napajeni datové sbérnice

HG35 vstup 0 — 5 V pro systém dalkového ovladani

HG36 modulace ¢asu provozu (potfebna jen ve spojeni s modulem KM)
HG37 druh regulace kotlového ¢erpadla (konstantni hodnota/linearni/rozsah)
HG38 pozadovany rozsah (regulace ¢erpadia)

HG39 doba trvani mékkého startu

HG40 konfigurace zarizeni

(viz kapitola Popis parametru
v navodech k montazi kotl)

HG41 otacky podavaciho Cerpadla/Cerpadla otopného okruhu ohfev vody
HG42 hystereze teploty sbérace
HG43 snizeni zakladni hodnoty ioniza¢niho proudu

HG44 offset plynového ventilu
HG45 pfizplisobeni délky spalinovodu

HG46 navySeni teploty sbérace

HG56 funkce vstupu 3 (E3) pouze s externi I/O deskou
HG57 funkce vstupu 4 (E4) pouze s externi /O deskou
HG58 funkce vystupu 3 (E3) pouze s externi /0O deskou
HG59 funkce vystupu 4 (E4) pouze s externi /0O deskou
HG60 min. hystereze

HG61 regulace ohfevu vody

Pro kazdy kotel existuje specialni sestava parametru.
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23.1.2 Test relé u kotle CGB-2

Po zadani servisniho kédu vstoupite do servisni Urovné a tam miizete ota¢enim a
stiskem vyvolat kotle 1 — 4.

Otacenim a stiskem Ize vyvolat Test relé a ménit jej.

Parametr Test relé na ovladacim modulu je aktivni pouze tehdy, kdyz je
namontovan na kotli.

Pokud se ovladaciho modulu pouZziva jako dalkového ovladani, zobrazuje
se parametr Test relé na zobrazovacim modulu AM.

Stejny postup u kazdého testu relé.

Zobrazeni Vyznam

ZHP kotlové Cerpadlo/Cerpadlo otopného okruhu

LP nabijeci Cerpadlo zasobniku

A1 programovatelny vystup

3Wuv 3cestny pfepinaci ventil

FA automatika horaku 230 V napajeni

Odvzdusnéni ZHP 20 min. kazdych 30 sek. Zap/30 sek. Vyp.
Odvzdusnéni je ukongeno stisknutim libovolného
tlacitka.

< Servisni Groveii | E | > Zdroj tepla 1 |’| >

Zdroj tepla

20.01.17 20.01.17

Test relé |’| >

20.01.17

< Zdroj tepla 1 "‘ >
ZHP
Rozsah nastaveni: Vyp/Zap

‘ Hodnota: Vyp ‘

Nastav. od vyrobce.: Vyp

20.01.17

Pozor!
Hrozi posSkozeni kotle!
Chybna nastaveni parametrt pro kotel mohou vést k nefunkénosti otopného sys-

tému, v krajnim pfipadé i k poskozeni kotle.
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23.1.3 Parametr resetovani kotle

Individualni nastaveni parametrd ovladaciho modulu BM-2 se daji zménit na nastaveni
od vyrobce.

Po zadani servisniho kédu vstoupite do servisni Urovné a tam muzete otacenim a
stisknutim vyvolat kotle 1- 4.

Otacenim a stiskem Ize provést resetovani.

Parametr Resetovani na ovladacim modulu BM-2 je aktivni
pouze tehdy, kdyZ je namontovan na kotli.

Pokud se ovladaci modul pouziva jako dalkové ovladani,
zobrazi se na modulu v kotli Reset parametr(.

< Servisni Groven | E | > Zdroj tepla 1 |’| >

Zdroj tepla

20.01.17 3 20.01.17

Zdroj tepla 1 ‘,‘ >

nastav. parametra od vyr.

Ne

20.01.17
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24 Servisni uroven — otopny okruh

24.1 Druh okruhu

V polozce Otopny okruh miizete provést dale uvedena nastaveni.

Zobrazeni Kapitola
Druh okruhu (zobrazi se pouze pfi aktivnim 241
chlazeni)

Topna krivka 24.2
Vysouseni potéru 24.3

nastaveni funkce pfisluSného otopného nebo sméSovaného okruhu: pro vytapéni,
pro vytapéni a chlazeni nebo pouze pro chlazeni,

nastaveni od vyrobce pro kazdy otopny nebo sméSovany okruh: Topny okruh nebo
Vytapéni,

nastaveni pro chladici otopny nebo sméSovany okruh, druh okruhu Topny okruh +
chladici okruh nebo Chladici okruh,

teprve po vybéru druhu okruhu s chladicim okruhem je mozné provést zakladni
nastaveni Vliv prostoru chlazeni a Denni teplota chlazeni.

24.2 Nastaveni topné krivky

A\ 4

Stejny postup u topné kiivky smésovacel/kaskady.

Nabidka Topna kfivka se zobrazi jen u zafizeni
s pfipojenym snimacem venkovni teploty.

Pozor!
Doporuéeni: Dodrzujte obecné pokyny vyrobce podlahové konstrukce.
P¥ilis vysoké teploty pfivadéné otopné vody mohou vést k poSkozeni konstrukce.

Nastaveni provede opravnéna osoba ve shodé s otopnym zafizenim, tepelnou
izolaci budovy a klimatickym pasmem samostatné pro kazdy otopny okruh. Teplota
otopné vody se témto podminkam pfizpusobi dale uvedenym nastavenim.

Nastaveni topné kfivky Ize pfizplUsobit i dodate¢né (vice viz Kapitola 30):
volbou teploty -4 az +4 (paralelni posun)
a usporného faktoru 0 ... 10 (Gtlum do Usporného provozu)

Po zadani servisniho kédu otacenim a stiskem aktivujte otopny okruh a stiskem
vyvolejte nastaveni topné kfivky.

< Servisni troven | ,| > < Servisni trover - Topny okruh ’ | >

Topny okruh

20.01.17 20.01.17
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24.3 Popis topné krivky

Na displeji se zobrazi aktualni topna krivka.
Otacenim a stiskem lze topné krivky ménit.

Pojmy

Teplota patniho bodu NejnizSi teplota vystupu pfi zvySeném provozu

ZacCatek zvySovani teploty vystupni vody v zavislosti na venkovni

Vychozi bod topné kfivky teploté

Vybér venkovni normoveé teploty bylo dosaZeno desetkrat za 20 let.

Vystupni teplota ze zdroje tepla pfi venkovni normové teploté

Max. vystupni teplota (otopné vody) Zohlednéte pfi vypoctu otopnych téles pro byt.

Topna krivka zobrazena na displeji se méni podle nastaveni.
Stejny postup pri nastavovani topné krivky smésovace/kaskady.

Priklad: Nastaveni topné kfivky otopného okruhu

teplota patniho bodu 35 °C vychozi bod topné kfivky 18 °C

< Topna kivka — topny okruh ‘,‘ > < Topna kfivka — topny okruh ‘,‘ >

Vystup § Tepflota top. vody 55°C Vystup §  Teplota top. vody 55°C
OC - OC -

55°C 4= = = =

35°C [

| ; , : 0°C
18°C : 18°C
20°C venkovni § 20°C venkovni §
20.01.17 | 20.01.17

1 ; 1

1 M 1 o, O 1
18°C 18°C
20°C venkovni < 20°C venkovni

20.01.17 = 20.01.17

teplota otopné vody 55 °C vypoctova venkovni teplota -16 °C
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24.4 Nastaveni vysouseni potéru otopného okruhu

¢ Servisni Groven | E | > Topny okruh |’| > Topny okruh |’| >

VysouSeni potéru

= Topny okruh

‘ Hodnota: Vyp ‘

Nastav. od vyrobce: Vyp

20.01.17
20.01.17 20.01.17

Nastaveni od vyrobce: Vyp
Rozsah nastaveni: Vyp/automatika/konstantni/funkce vytapéni/¢asovy program

Pozor!
Hrozi poskozeni potéru!

Se zhotovitelem potéru dohodnéte Casovy priibéh a maximaini teplotu otopné vody, v opaéném
pfipadé mulze dojit k poSkozeni potéru, zejména mohou vzniknout trhliny.

Po vypadku proudu bé&Zi program vysouseni potéru dale.

Je-li nastavena Automatika, zobrazuje se na displeji (BM-2) zbyvajici €as ve dnech.

Kdyz se u novostaveb vytapéni poprvé uvede do provozu, k vysouseni potéru mize byt vyuzito vytapéni s regulo-
vanou konstantni teplotou otopné vody, popf. s automatickym programem pro vysouseni potéru nebo pfi obvyklém
funkénim regulovaném vytapéni.

24.4.1 Vyp

Funkce vysouseni potéru je vypnuta.

24.4.2 Automaticky provoz

Po dobu prvnich dvou dnl zlstava pozadovana teplota vystupu otopné vody na konstantni hodnoté: 25 °C. Pak
se automaticky zvySuje kazdy den 0 5 °C (v 0:00 hod.) az do hodnoty HG0O8 — Omezeni max. teploty vystupu
otopné vody minus HG60 — Minimalni hystereze (nastaveni od vyrobce = 7 K), ktera se pak udrzuje po dobu
dvou dnl. Nakonec se poZadovana teplota vystupu otopné vody automaticky sniZzuje kazdy den o 5 °C az na
25 °C. Po dalSich dvou dnech se program ukongi.

U otopného okruhu plati navic omezeni na 55 °C!

60
HGO08 = 57 °C
55 HG60 =7 K

50
45
40
35
30
25
20
15

vystupni teplota (°C)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213 14 15 16
doba vysoudeni potéru (dny)

Obr. 24.1 Casovy priibéh teploty vystupu u programu Automatické vysouseni potéru pfi HG08 = 57
°C
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24.4.3 Konstantni teplota

Otopny okruh zUstava nastaven na HG21 minimaini teplota kotle TK-min.

24.4.4 Doba funkce vytapéni (dny)

Po dobu prvnich 3 dnd zlstava pozadovana teplota vystupni otopné vody na konstantni hodnoté 20 °C. DalSich
4 az 7 dni se teplota reguluje na hodnotu HG08 — Omezeni max. teploty vystupni otopné vody minus HG60 — Mi-
nimalni hystereze (nastaveni od vyrobce 7 K).

U otopného okruhu plati navic omezeni na 55 °C!

A
50 HG60 =7 K
o
T
5
o
2
— 20
c
o
=}
»
>
>
3 7

doba funkce vytapéni (dny)

Obr. 24.2 Casovy priibéh teploty vystupu otopného okruhu béhem funkce vytapéni
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24.4.5 Casovy program otopného okruhu pfi vysouseni potéru

Pfi vybéru Casoveho programu vysouseni potéru v menu Servis ,Otopny okruh® se rozsifi menu Servis o polozku
»,Cas. progr. vysous. potéru®.
Po aktivaci polozky ,Cas. progr. vysous. potéru“ se oteviou nasledujici okna:

< Topny okruh |/'| > < Topny okruh ‘,‘ > < Topny okruh |,| >

Vysouseni potéru
Cas. progr.

Vysouseni potéru

‘Hodnota: Cas. progr. ‘

Vysouseni potéru Nastav. od vyrobce: VYP

20.01.17 20.01.17

20.01.17

Servisni droveri top. okruh Topny okruh | , | >

Vysouseni potéru

4h Cas.progr.vysous. potéru
2IJJ23333888888

20.01.17 20.01.17

Pomoci ¢asového programu Ize nastavit 15 rznych teplot a ¢asl vytapéni.

Pod sloupce v diagramu se zada €as v hodinach, po dobu kterého se ma dodrzet teplota zadana v sloupcich.
Otacenim otocného ovladace se Cervena Sipka nad sloupci pfesouva, stisknutim a ota€enim ovladace Ize hodnoty
sloupce zménit.

Opétovnym stiskem jsou nastaveni uloZena a zobrazi se v diagramu.

Servisni Uroven top. okruh| = |

Doba: 1h Vystup 28.0°C

vystupni teplota

¢as v hodinach

Vychozi nastaveni krivky vysouseni potéru se stanovi v zavislosti na HG21 Minimalni teplota kotle a HG08
Max. teplota TV-max. na za¢atku HG21 trva po dobu 48 hodin, nasledné se teplota pro vysouseni potéru
zvySuje vzdy o 5 K kazdych 24 hodin, az je dosazena HG08 TV-max. minus nastavena minimalni hystereze
HG60. Tato teplota se udrzuje 48 hod., pak se teplota znovu snizuje kazdych 24 hodin o 5 K. Po ukonceni
vysouseni potéru se po dobu 48 hodin udrzuje minimalni teplota kotle.

Vsechna nastaveni Ize kdykoliv zménit.
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Béhem vysouseni potéru se kontroluje teplota vystupu otopné vody.

Jestlize je teplota vystupu otopné vody v néjakém bodé vytapéni déle nez 10 % stanoveného ¢asu o 3 K pod na-
stavenou hodnotu, neni tento bod v pofadku a oznaci se jako n.i.O (nicht in Ordnung). V zobrazeni parametr(i se
znazorni Cervenym sloupcem.

Kdyz teplota vystupu otopné vody dosahne poZadovanou hodnotu, pfislusny sloupec diagramu zméni barvu na
zelenou.

Dokud je vysouseni potéru aktivni, na stavové strance Otopného okruhu se zobrazi souhrnna tabulka s aktualnim
stavem vysouseni potéru.

Po ukonc&eni vysouseni potéru se da stiskem tlacitka 3 prehled potvrdit, pak se zobrazi standardni stavova
stranka.

Topny okruh

Vysouseni potéru

Tlacditko 3

24.4.6 Zaznam dat pri vysouseni potéru

Pokud je b&éhem vysousSeni potéru ve slotu vlozena karta micro SD nebo SDHC (max. 32 GB), budou zazna-
menavany nasledujici hodnoty:

datum, &as, vystupni teplota pfimého otopného okruhu, vystupni teplota smé3ovace 1, vystupni teplota sméSovace
2, vystupni teplota sméSovace 3, vystupni teplota smé3ovace 4, vystupni teplota sméSovace 5, vystupni teplota
sméSovace 6, vystupni teplota sméSovace 7, teplota kotle, teplota vratné, stuperi modulace kotle, poZadovana
teplota otopného okruhu, pozadovana teplota sméSovace 1, pozadovana teplota sméSovace 2, pozadovana
teplota sméSovace 3, pozadovana teplota sméSovace 4, pozadovana teplota sméSovace 5, pozadovana teplota
smeéSovace 6, pozadovana teplota smésSovace 7, pozadovana teplota kotle.

Kazdou sekundu je do souboru FLOORDR.TXT ukladana datova fada, ukladani trva, dokud neni funkce vysouSeni
potéru ukoncéena. U vSech neexistujicich mérfenych veliCin je ulozena nahradni hodnota -3276.

Dale je zobrazen pfiklad souboru. Tento soubor Ize dale editovat na PC s programem Excel.

Datum Cas | Vystupni Vystupni | SmésSo- Teplota Teplota | Stupen | Pozadovana | Pozadovana | Sméso- | Pozadova-
teplota teplota vac kotle vratné mod. teplota teplota vaé na teplota
otop. sméSovac1| 2...7 kotle |otop. okruhu| sméSovac1 | 2...7 kotle
okruhu
12.07.2017 | 15:12 20 -3276 25,3 20 0 % 25 -3276 20
12.07.2017 | 15:12 20 -3276 25,3 20 0 % 25 -3276 20
12.07.2017 | 15:12 25,3 -3276 25,3 20 0 % 25 -3276 20
12.07.2017 | 15:12 25,3 -3276 25,3 20 0 % 25 -3276 20
12.07.2017 | 15:12 25,3 -3276 25,3 20 0% 25 -3276 20
12.07.2017 | 15:12 25,3 -3276 25,3 20 0% 25 -3276 20
12.07.2017 | 15:12 25,3 -3276 25,3 20 0% 25 -3276 20
12.07.2017 | 15:12 25,3 -3276 25,3 20 0% 25 -3276 20
12.07.2017 | 15:12 25,3 -3276 25,3 20 0% 25 -3276 20
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25 Servisni uroven — kaskadovy modul

Neni-li kaskadovy modul pfipojen, urover nabidky Kaskada se nezobrazi.

Pomoci ovladaciho modulu BM-2 je mozno provést nasledujici nastaveni (napf.

konfigurace).

Moznosti nastaveni a jednotlivé parametry jsou uvedeny v Navodu

k montazi sméSovaciho modulu nebo kaskadového modulu.

Po zvoleni parametru se nacitaji udaje ze sméSovaciho modulu nebo
z kaskadového modulu a béhem cca 5 s se zobrazi na displeji.

Je-li k dispozici parametr regulace kotle, zobrazi se aktualné
nastavena hodnota na displeji a Ize jej ménit.

Zobrazeni Kapitola
Topna krivka 24.2
Parametry smésovace 26.2
Parametry kaskady 251
Test relé 25.2
Vysouseni potéru 26.4
Pozor!

Hrozi poSkozeni sméSovacim modulem MM/kaskadovym modulem KM!
Chybna nastaveni parametrt pro smésovaci modul/kaskadovy modul mohou
zpUsobit Skody.

Dodrzujte pokyny/nastaveni v Navodu k montazi kotle.

Neni-li parametr k dispozici, pak se na displeji nezobrazi Zadna hodnota.
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25.1 Celkovy seznam parametrii kaskadového modulu

Hodnoty nastaveni a popis viz Navod k montazi kaskadového modulu KM

Celkovy seznam parametrti kaskadového modulu
KMO1 konfigurace
KMO02 rezim (1stupfiovy = 1; 2stuprfiovy = 2; modulujici = 3)
KMO03 maximalni teplota sbérace
KMO04 maximalni teplota otopné vytapéni
KMO05 minimalni teplota sbérace
KMO06 hystereze teploty sbérace
KMO07 doba blokovani
KMO08 pocet hodin do zmény poradi kotll
KMO09 1/Kp regulatoru teploty spole¢ného vystupu, zapnuti
KM10 1/Kp regulatoru teploty sbérace, vypnuti
KM11 Tn regulatoru teploty sbérace
KM12 volba poradi spinani kotll
KM13 poradi kotld A
KM14 poradi kotlil B
KM15 stupen modulace pro odpojeni kotle
KM16 stupen modulace pro pfipojeni kotle
KM17 cirkulaéni Cerpadlo
KM18 fizeni Cerpadla vedouciho kotle
KM19 blokovani modulace
KM20 hystereze blokovani modulace
KM21 upfednostnéni vykonu pro ohiev vody
KM22 hystereze paralelniho provozu
KM23 —
KM24 —
KM25 -
KM26 —
KM27 pozadovana teplota kotle
KM28 hystereze pozadované teploty kotle
KM29 pozadovana teplota akumulaéniho zasobniku
KM30 hystereze akumula&niho zédsobniku
KM31 provozni rezim vstupu 0 — 10 V
KM50 testovaci funkce
KM60 regulacni odchylka
KM61 celkovy stupen modulace
KM62 stupen modulace kotll
KM70 vstup E1
KM71 vstup E2
KM72 vstupni snimac VF
KM73 snimac sbérné teploty SAF
KM74 vstup0—-10V

25.2 Test relé kaskadového modulu

Popis viz test relé u kotle, kapitola 23.1.2.

Zobrazeni

Vyznam

MKP

¢erpadlo smésovaného okruhu

MM otev

motor smésovade otevira

MM zav

motor smésovace zavira

A1

programovatelny vystup

66
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26 Servisni uroven — smésovany okruh

Neni-li pfipojen sméSovaci modul ani kaskadovy modul,
uroven nabidky Smésovany okruh se nezobrazi.

Pomoci ovladaciho modulu BM-2 je moZno nastavit parametry
(napf. konfigurace, odstup kfivek) sméSovanych okruhi 1 - 7.
Moznosti nastaveni a vysvétlivky k parametram jsou uvedeny
v Navodu k montéazi sméSovaciho modulu.

Po zvoleni parametru se naditaji udaje ze sméSovaciho
modulu a b&hem cca 5 s se zobrazi na displeji.

Zobrazeni Kapitola
Celkovy seznam parametrt 26.2
Druh okruhu 241
Topna kiivka 26.1
Test relé 26.3
Vysouseni potéru 26.4
Pozor!

Hrozi poSkozeni smésovacim modulem MM!
Chybna nastaveni parametrd pro smésovaci modul mohou zpUsobit $kody.

Dodrzujte pokyny/nastaveni v Navodu k montazi kotle.

Neni-li parametr k dispozici, pak se na displeji nezobrazi zadna hodnota.

3064207_201911
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26.1 Topna kfivka smésovace

Popis viz Topna kfivka otopného okruhu, kapitola 24.2.

26.2 Celkovy seznam parametrii smésovaciho modulu

Hodnoty nastaveni a popis viz Navod k montazi sméSovaciho modulu MM

Celkovy seznam parametrii sméSovaciho modulu

MI01

min. teplota smé&Sovaného okruhu

MI02

max. teplota sméSovaného okruhu

MI03

odstup topnych kfivek

MI05

konfigurace

MI06

dobéh Eerpadla smé&Sovaného okruhu

MI07

proporcionalni rozsah smésSovace

MI08

pozadovana teplota vratné vody

MI09

max. ¢as ohfevu vody

MI10

napajeni pfes datovou sbérnici (1 = Zap)

MI12

blokovani nabijeciho Cerpadla

MI13

Cas dobéhu ¢erpadla ohfivace vody

MI14

konstantni teplota

MI15

dTAus (vypinaci diference)

MI16

dTEin (spinaci diference)

MI17

navyseni teploty kotle pfi ohfevu vody

MI18

blokovani horaku pfi zvySeni teploty vratné vody

MI19

protimrazova ochrana LH

Ml 20

hystereze zasobniku

Ml 21

max. teplota TUV

26.3 Test relé sméSovace

Popis viz Test relé u kotle, kapitola 23.1.2.

Zobrazeni

Vyznam

MKP

Cerpadlo smésSovaného okruhu

MM otev

motor smésovace otevira

MM zav

motor sméSovace zavira

A1

programovatelny vystup
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26.4 Nastaveni vysouseni potéru — smésovany okruh

< Servisni uroven | E | >

‘ Hodnota: VYP ‘

Vysouseni potéru

Nastav. od vyrobce: Vyp
20.01.17 20.01.17 200117

Nastaveni od vyrobce: VYP
Rozsah nastaveni: VYP/konstantni/automatika/funkce vytapéni/éasovy program

Pozor!
Hrozi poSkozeni potéru!

Se zhotovitelem potéru dohodnéte ¢asovy priibéh a maximaini teplotu otopné vody, v opacném
pfipadé muaze dojit k poSkozeni potéru, zejména mohou vzniknout trhliny.

Po vypadku proudu bé&Zi program vysouseni potéru dale.

Je-li nastavena Automatika, zobrazuje se na displeji (BM-2) ziistavajici cas ve dnech.

Kdyz se u novostaveb vytapéni poprvé uvede do provozu, k vysouseni potéru mize byt vyuzito vytapéni s regulo-

vanou konstantni teplotou otopné vody, popf. s automatickym programem pro vysouseni potéru nebo pfi obvyklém
funkénim regulovaném vytapéni

26.4.1 Vyp

Funkce vysou$eni potéru je vypnuta.

26.4.2 Automaticky provoz

Prvé dva dny zlstava pozadovana teplota konstantné na 25 °C. Poté se automaticky denné zvysi (v 0:00 hod.)

0 5 °C a na maximalni teplotu smé&Sovaného okruhu (MI 02), ktera je pak udrzovana po dva dny. Poté se
pozadovana teplota otopné vody automaticky denné snizi o 5 °C, a to az na 25 °C. Po dalSich dvou dnech se pro-
gram ukondi.

50
45
40
35
30
25
20
15

MI02 = 50 °C

vystupni teplota (°C)

12 3 4 5 6 7 8 9 10111213 14 15 16
doba vysouseni potéru (dny)

Obr. 26.1 Casovy priibéh teploty vystupu u programu Automatické vysouseni potéru pfi MI02 = 50 °C
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26.4.3 Konstantni teplota

Otopny okruh zUstava nastaven na MIO1 minimalni teplota sméSovaného okruhu TV-min.

26.4.4 Doba funkce vytapéni (dny)

Po dobu prvnich 3 dnl zlstava pozadovana teplota vystupu otopné vody na konstantni teploté 20 °C. DalSich 4 az
7 dni se teplota reguluje na hodnotu MI02 Max. teplota sméSovaného okruhu.

A

LVE L L C NN

MI02 = 50 °C

20

vystupni teplota (°C)

v

3 7
doba funkce vytapéni (dny)

Obr. 26.2 Casovy priibéh teploty vystupu otopné vody ve sméSovaném okruhu béhem funkce
vytapéni
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26.4.5 Casovy program smésovaného okruhu pfi vysouseni potéru

Pfi vybéru ¢asoveho programu vysouseni potéru v menu Servis ,Smésovac 1“ se rozsifi menu Servis o polozku
»~Cas. progr. vysous. potéru®.
Po aktivaci polozky ,Cas. progr. vysous. potéru“ se oteviou nasledujici okna:

Smésovad 1 |,| > Smésovad 1 ‘,‘ > Smésovad 1 |,| >

souseni potéru
Cas. progr.

Vysou$eni potéru

‘ Hodnota: Cas. progr.

Vysouseni potéru
Nastav. od vyrobce: VYP

20.01.17 20.01.17 20.01.17

< Smésovat 1 | /7 | >

Cas.progr.vysous. potéru

20.01.17 20.01.17

Pomoci ¢asového programu Ize nastavit 15 riznych teplot a ¢asl vytapéni.

Pod sloupce v diagramu se zada ¢as v hodinach, po dobu kterého se ma dodrzet teplota zadana v sloupcich.
Otacenim otocného ovladace se Eervena Sipka nad sloupci pfesouva, stisknutim a ota¢enim ovladace Ize hodnoty
sloupce zménit.

Opétovnym stiskem jsou nastaveni uloZzena a zobrazi se v diagramu.

vystupni teplota

¢as v hodinach

Vychozi nastaveni kfivky vysouseni potéru se stanovi v zavislosti na MI01 Minimalni teplota sméSovaného
okruhu a MI02 Max. teplota sméSovaného okruhu. Na za¢atku MI01 trva po dobu 48 hodin, nasledné se
teplota pro vysouseni potéru zvysuje vzdy o 5 K kazdych 24 hodin, az je dosazena MI02 Max. teplota
smésovaného okruhu. Tato teplota se udrzuje 48 hod., pak se teplota vystupu otopné vody znovu snizuje
kazdych 24 hodin o 5 K. Po ukon€eni vysouseni potéru se po dobu 48 hodin udrzuje minimalni teplota
smésovaného okruhu.

Vsechna nastaveni Ize kdykoliv zménit.
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Béhem vysouseni potéru se kontroluje teplota vystupu otopné vody.

Jestlize je teplota vystupu otopné vody v néjakém bodé vytapéni déle nez 10 % stanoveného ¢asu o 3 K pod na-
stavenou hodnotu, neni tento bod v pofadku a oznaci se jako n.i.O. V zobrazeni parametri se znazorni Cervenym
sloupcem.

Kdyz teplota vystupu otopné vody dosahne poZadovanou hodnotu, pfisludny sloupec diagramu zméni barvu na
zelenou.

Dokud je vysouseni potéru aktivni, na stavové strance Smésovac se zobrazi souhrnna tabulka s aktualnim stavem
vysouseni potéru.

Po ukoné&eni vysouseni potéru se da stiskem tladitka 3 pfehled potvrdit, pak se zobrazi standardni stavova
stranka.

Smésovac 1

VysouSeni potéru

Tlacitko 3

26.4.6 Zaznam dat pri vysouseni potéru

Pokud je béhem vysouSeni potéru ve slotu viozena karta micro SD nebo SDHC (max. 32 GB), budou zazna-
menavany nasledujici hodnoty:

datum, &as, vystupni teplota pfimého otopného okruhu, vystupni teplota smé3ovace 1, vystupni teplota sméSovace
2, vystupni teplota sméSovace 3, vystupni teplota smé3ovace 4, vystupni teplota smé&Sovace 5, vystupni teplota
smeéSovace 6, vystupni teplota sméSovace 7, teplota kotle, teplota vratné, stupef modulace kotle, poZadovana
teplota otopného okruhu, pozadovana teplota sméSovace 1, pozadovana teplota sméSovace 2, pozadovana
teplota sméSovace 3, pozadovana teplota sméSovace 4, pozadovana teplota smésSovace 5, pozadovana teplota
smeéSovace 6, pozadovana teplota smésSovace 7, pozadovana teplota kotle.

Kazdou sekundu je do souboru FLOORDR.TXT ukladana datova fada, ukladani trva, dokud neni funkce vysouSeni
potéru ukoncéena. U vSech neexistujicich mérfenych veli€in je ulozena nahradni hodnota -3276.

Dale je zobrazen pfiklad souboru. Tento soubor Ize dale editovat na PC s programem Excel.

Datum Cas Vystupni Vystupni | SmésSo- Teplota Teplota | Stupen | PoZzadovana | Pozadovana | Sméso- | Pozado-
teplota teplota vac kotle vratné mod. teplota teplota vaé vana
otop. sméSovac 1| 2...7 kotle |otop. okruhu| sméSovac1 | 2...7 teplota
okruhu kotle
12.07.2017 | 15:12 20 -3276 25,3 20 0% 25 -3276 20
12.07.2017 | 15:12 20 -3276 25,3 20 0% 25 -3276 20
12.07.2017 | 15:12 25,3 -3276 25,3 20 0% 25 -3276 20
12.07.2017 | 15:12 25,3 -3276 25,3 20 0% 25 -3276 20
12.07.2017 | 15:12 25,3 -3276 25,3 20 0% 25 -3276 20
12.07.2017 | 15:12 25,3 -3276 25,3 20 0% 25 -3276 20
12.07.2017 | 15:12 25,3 -3276 25,3 20 0% 25 -3276 20
12.07.2017 | 15:12 25,3 -3276 25,3 20 0% 25 -3276 20
12.07.2017 | 15:12 25,3 -3276 25,3 20 0% 25 -3276 20
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27 Servisni uroven - solar

Nabidka Solar se zobrazi jen po pfipojeni solarniho modulu.

Prostfednictvim ovladaciho modulu BM-2 je mozno nastavit parametry solarniho modulu (napf. spinaci teplotni roz-
dil, vypinaci teplotni rozdil).

Po zvoleni parametru se naditaji udaje ze solarniho modulu a b&hem cca 5 s se zobrazi na displeji.

» Dodrzujte pokyny a moznosti nastaveni parametrii v Navodu k montazi solarniho modulu.
27.1 Test relé solar

Po zadani servisniho kédu Ize vstoupit do servisni Urovné.

Otacenim a stisknutim oto¢ného ovladace je mozné vyvolat test relé, a navic ru¢né ovladat rizné vystupy nebo
akeni Cleny.

Po opusténi menu nebo pfi deaktivaci vSech vystupl se systém vrati do automatického rezimu. Aby byly pfevzaty
nastavené hodnoty, musi byt aktivni alespori jeden vystup.

Oznaceni Vyznam Rozsah
nastaveni

SKP1 zde je pripojeno Cerpadlo sol. okruhu (1) Vyp/Zap

A1l Vystup A1 je pfifazen rizné v zavislosti na vybra- Vyp/Zap

né konfiguraci systému:

konfigurace 3,5,7,13: €erpadlo sol. okruhu 2

konfigurace 2,4,6,8,11,12: el. ventil 1

konfigurace 9,10: 3cestny prep. ventil 1

konfigurace 1: neobsazeno

A2 Vystup A2 je pfifazen rlizné v zavislosti na vybra- Vyp/Zap

né konfiguraci systému:

konfigurace 6,8,11,12: el. ventil 2

konfigurace 7: 3cestny prep. ventil 1

konfigurace 10: 3cestny pfep. ventil 2

konfigurace 1,2,3,4,5,9: neobsazeno

konfigurace 13: Cerpadlo sol. okruhu 3

A3 Vystup A3 je pfifazen rlizné v zavislosti na vybra- Vyp/Zap

né konfiguraci systému:

konfigurace 1,2,3,4,5,6,7,9,10,13:

cirkulaéni erpadlo (volitelné)

konfigurace 8,11,12: 3cestny pfep. ventil 1

A4 Vystupu A4 je mozné pfifadit dvé rlizné funkce: Vyp/Zap

a) pro regulaci ¢erpadla na promichani vrstev ve
vrstveném zasobniku vody b&éhem provozu na
ochranu proti legionellam

b) pro funkci termostatu: vystup je aktivovan,
kdyZ je teplota v zasobniku vody niZsi nez
nastavena hodnota. Prostfednictvim tohoto
vystupu, maze byt napf. aktivovan dohfev
zasobniku vody

Vystupy A1 az A4 Ize vybrat pouze tehdy, pokud byl BM-2 Solar pfipojen k SM2-2. U modulu SM1-2 je k dispozici
pouze polozka menu SKP1.
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27.2 Celkovy seznam parametra solarniho modulu

Parametr Parametr
SOL 01 |spinaci teplotni rozdil u sol. ohfivace vody 1 SOL 49 | doba provozni prestavky
SOL 02 |vypinaci teplotni rozdil u sol. ohfivace vody 1 SOL 50 | doba blokovani ob&hového éerpadla solarni
SOL 03 [funkce chlazeni kolektoru soustavy
SOL 04 |kriticka teplota kolektoru SOL 51 [ Podil glykolu ve vodé
SOL 05 [maximalni teplota kolektoru SOL 10 = 0 — SOL 51 neni prestavitelny
SOL 06 |maximalni teplota zasobniku sol. ohfivaée vody 1 SOL 10 = 1 : Tyfocoor L (Anro)
SOL 07 |pfifazeni solarniho ohfivage vody 1 SOL 10 =2 — SOL 51 neni pFestav!teIn):/
SOL 08 " | mé&feni mnozstvi teplota SOL 10 =1 — SOL 51 neni prestavitelny
SOLO0S [SOL 08 = 0 — SOL 09 nen prestavitelny oo ilc(’;'l-alg :él;;tkhuy'eng'yko'
SOL 08 i 1 — Cetnost |m’puI°zu vysilace impulzi bfi externim nabijeni zasobniku
SOL 08 = 2 — konstantni pratok SOL53 | —
SOL 08 = 3 nebo 4 — ¢etnost impulzt
externiho méfice mnozstvi tepla SOL54 |-
SOL 10 |Vybér glykol: SOL 55 | horni vykon &erpadla
0 = voda SOL 56 |doba blokovani ob&hového &erpadla solarni
1 = Tyfocoor L (Anro) soustavy
2 = Tyfocoor LS (Anro LS) SOL 57 | hystereze funkce trubicovych kolektorti
3 = propylenglykol SOL 58 | max. regula¢ni odchylka
4 = ethylenglykol SOL 59 | korekéni hodnota pritoku P08 = 1
SOL 11 |napajeni pfes datovou sbérnici (1 = zap) SOL 60 ? | test relé
SSOCI)_L1132” lr(ggjliireag?ééek Zerpadia Zobrazeni vstupnich hodnot snimacu
2 - - — SOL 70 ® |analogovy vstup SFS
SOL 14 splr]am Feplotnl E'OZdI|'U sol. ohrlxac? vody 2 SOL 71 9 |analogovy vstup SFK
SOL 15 [vypinaci teplot'm I’OZ’dI| u so’l. c?hnvacv? v?dy 2 SOL 72 9 |analogovy vstup E1
SOL 16 max. tep’lota ’zas'obnlka soJarnlho ohfivace vody 2 SOL 73 9 |analogovy vstup E2
SOL 17 |pfifazeni solarniho ohfivace vody 2 SOL 74 9 |analogovy vstup E3
SOL 18 | blokovani hofaku pfi zvySeni teploty vratné vody SOL 75 ¥ | neobsazeno
SOL 19 | spinaci teplotni rozdil pro zvyseni teploty vratné vody SOL 76 @ |neobsazeno
SOL 20 | vypinaci teplotni rozdil pro zvySeni teploty vratné vody SOL 77 @ |neobsazeno
SOL 21 | solarni ohfiva¢ vody 1 s pfednostnim ohfevem SOL 80 ¥ |¢ita¢ dennich startd Serpadla
SOL 22 | spinaci teplotni rozdil pro solarni erpadlo 1
soucasny provoz zasobniku SOL 81 ¥ |¢ita¢ vech startt Gerpadla
SOL 23 | teplotni rozdil pro obtokovy provoz solarni Cerpadlo 1
SOL 24 | funkce vystupu A4 SOL 82?3 c“:ita’c“: vlésech startd Cerpadla
SOL 25 |spinaci teplota pro funkci termostatu f?lafn' cerpadlo 1 —
SOL 26 |vypinaci teplotni rozdil SOL 833 cnta’c d'e'nnlch startd Cerpadla
pro funkci termostatu 1/2 SOL 84 §<')Iavrn |vcerpadlo 2 -
SOL 27 | funkce trubicovych kolektort citac vse ch startd cerpadia
SOL 28 | funkce protimrazové ochrany solami Cerpadio 2
SOL 85 ¥ |¢&ita¢ véech startt Gerpadla
SOL 29 | spinaci teplotni rozdil u solariho ohfivage vody 3 solarni &erpadlo 2
SOL 30 | vypinaci teplotni rozdil u solarniho ohfivace vody 3 SOL 86 ¥ |&ita¢ dennich startd Gerpadia
SOL 31 | maximalni teplota zasobniku solarniho ohfivace solarni gerpadlo 3
vody 3 SOL 87 ¥ |¢ita¢ vech starttl Gerpadla
SOL 32 | pfifazeni solarniho ohfivade vody 3 solarni erpadlo 3
SOL 33 | hystereze solarniho ohfivage vody 1 SOL 88 ¥ |¢ita¢ vech starttl Gerpadla
SOL 34 | hystereze solarniho ohtivage vody 2 solarni gerpadio 3
SOL 35 | hystereze solarniho ohfivace vody 3
SOL 36 | nouzové odpojeni solarniho ohfivace vody 1 " Nastaveni parametrii SOL 08 = 5 nebo SOL 13 = 2 neni
SOL 37 | nouzové odpojeni solarniho ohfivage vody 2 aktualné funke¢ni. Pokud nastaveni pz’:lrametrvfj SOVL 08 = 5
SOL 38 | nouzové odpojeni solarniho ohfivace vody 3 nie’kv)g SOL 13 N 2 bylo provedeno nedmysiné, maze to bytv N
———— - pfic¢inou vyvolani kédu poruchy. Proto parametr znovu zmérite
SOL 39 | minimalni omezeni kolektoru a zafizeni restartujte.
SOL 40 | omezeni minimalini teploty vyrovnavaciho zasob-
niku 2 K nalezeni v BM-2 na:
SOL 41 | kontrola funkce objemového pritoku Hlavni menu — Servisni troveri — Solar — Test relé
SOL 42 | kontrola funkce gravitaéni brzdy K nalezeni v BM-2 na:
SOL 43 | dolni vykon Eerpadla Hlavni menu — Servisni Urovei — Test relé
28'[ 22 1\‘/u'r:)kvce zrpetne'ho chiazeni - ¥ K nalezeni v BM-2 na:Hlavni menu — Zobrazeni — Solar
ybér zasobniku vody pro funkci termostatu K nalezeni v BM-2 na:Hlavni menu — Zobrazeni
SOL 46 | prednost solarniho ohfivace vody 2
SOL 47 | druh provozu zasobniku
SOL 48 | stfidava doba nabijeni
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28 Servisni uroven - vétraci zarizeni

Moznosti nastaveni

Stavova stranka Vétraci zafizeni se zobrazi, pokud je k eBus pfipojena jednotka
CWL-Excellent nebo CWL-2.

Prostfednictvim ovladaciho modulu BM-2 m{izete nastavit parametry (napf. redu-
kovany pritok, normalni pritok) vétraciho zafizeni.

Moznosti nastaveni a vysvétlivky k jednotlivym parametriim najdete v tabulce nize.
Po zvoleni parametru se nacitaji udaje z vétraciho zafizeni a béhem cca 5 s se
zobrazi na displeji, po ¢emz je mozné je ménit.

< Servisni droven | E | > < Servisni troven vétrani |’| >

CWL01 mnozstvi vzduchu
ochr. vihk. 100m*h

Vétraci zafizeni

20.01.17 20.01.17

KROK ¢. POPIS
CWL1 mnozstvi vzduchu ochrana proti vlihkosti
CWL2 redukce objemu vzduchu
CWL3 mnozstvi vzduchu jmenovitého vétrani
CwL4 mnozstvi vzduchu intensivniho vétrani
CWL5 ochoz teplota
CWL6 ochoz hystereze
CWL7 funkce obtokové klapky
CWL8 ZH + WRG (ustfedni vytapéni + rekuperace)
CWL9 tlakova nevyvazenost povolena
CWL10 pevna tlakova nevyvazenost
CWL1M registr pfedehfevu pfipojeny
CWL12 ohfivaci registr
CWL13 teplota dohfivaciho registru
CWL14 vybér Vstup 1
CWL15 nejnizsi napéti Vstup 1
CWL16 nejvysSi napéti Vstup 1
CWL17 Predpoklady Spinaci vstup 1
CWL18 rezim vent. pfiv. vzduchu Spinaci vstup 1
CWL19 rezim vent. odv. vzduchu Spinaci vstup 1
CWL20 vybér Vstup 2
CWL21 nejniZ3i napéti Vstup 2
CWL22 nejvyssi napéti Vstup 2
CWL23 predpoklady Spinaci vstup 2
CwL24 rezim vent. pfiv. vzduchu Spinaci vstup 2
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KROK ¢. POPIS

CWL25 rezim vent. odv. vzduchu Spinaci vstup 2
CWL26 zemni vyménik tepla

owLz7 (50 touto topotou s ofeviré venti)
owL28 (nac touto tepltou 56 otevi ventl
CWL29 snimac vlhkosti vzduchu

CWL30 citlivost snimace vlhkosti vzduchu
CWL35 zapnuti a vypnuti eBus snimace CO2
CWL36 min. PPM eBus snimace CO2 1
CWL37 max. PPM eBus snimace CO2 1
CWL38 min. PPM eBus snimace CO2 2
CWL39 max. PPM eBus snimace CO2 2
CWL40 min. PPM eBus snimace CO2 3
CWL41 max. PPM eBus snimace CO2 3
CWL42 min. PPM eBusu snimace CO2 4
CWL43 Max. PPM eBus snimace CO2 4
CWwL44 korekce prutoku

CWL45 standardni nastaveni nastavovaciho spinace
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Vysvétlivky k stavové strance vétraciho zafizeni — rozSifeny rezim

(viz Kapitola 14)

Nastavené mnozstvi vzduchu parametrem CWLA1.

,Doc€asnou ochranu proti vihkosti® Ize aktivovat pouze zadanim doby spusténi
a doby ukonceni.

Po uplynuti této doby se program opét vrati do pfednastaveného provozniho
rezimu.

PFi ,ochrane proti vihkosti“ funguje vétraci zafizeni bez pferuseni podle
nastaveni v parametru CWL1.

Pfi ,redukovaném vétrani“ funguje vétraci zafizeni bez prerusSeni podle nasta-
veni v parametru CWL2.

PFi ,jmenovitém vétrani“ funguje vétraci zafizeni bez pferuSeni podle nastaveni
v parametru CWL3.

Nastavené mnozstvi vzduchu parametrem CWL4.

,Docasné intenzivni vétrani“ Ize aktivovat pouze zadanim doby spusténi a doby
ukonceni.

Po uplynuti této doby se program opét vrati do prednastaveného provozniho rezimu.
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29 Servisni uroven — chladici krivka

Tepelna Cerpadla BWL-1S a CHA |ze pouzit kromé provoznich rezimu Vytapéni/
Ohfev vody i v rezimu Aktivni chlazeni. V rezimu Aktivni chlazeni se prenasi
chladici vykon tepelného ¢erpadla do vytapéciho systému.

PoloZka menu Chladici kfivka se zobrazi na servisni urovni, pokud bylo v zaklad-
nim nastaveni aktivovano Aktivni chlazeni.

Nasledujici tabulka a diagram popisuji funkci chladici kfivky. Nezbytné zadani a
pokyny pro nastaveni pro provoz chlazeni je tfeba pfevzit z pfislusnych navodu

k zafizenim.
Nastaveni .
od vyrobce HEEE
Koncova 30 Teplota chladiciho okruhu, ktera je
teplota vystupni nastavena jako pozadovana hodnota pfi
vody rozsah 7 — 35 venkovni teploté vySsi nebo stejné jako
hodnota Koncovy bod chladici kfivky.
45 Od této venkovni teploty je hodnota

Koncovy bod
chladici kfivky

rozsah 30 — 45

chladici teploty regulovana na Koncovou
teplotu vystupni vody.

Start. bod
chladici kfivky

35

rozsah 10 — 45

Venkovni teplota, od které se chladici
teplota zvySuje, dokud venkovni teplo-
ta nedosahne hodnoty Koncovy bod
chladici kfivky.

Start teploty
vystupni vody

20

rozsah 7 — 35

Teplota chladiciho okruhu pfi aktivova-
ném chlazeni, chladici teplota z(istava
konstantni, dokud venkovni teplota
nepievysi hodnotu Startovni bod chladici
kfivky.

™~ konc. bod chladici kFivky
(teplota venk. vzduchu)

start. bod chladici kfivky

I I 35
konc. teplota Q
vystupni vody g

30 &
2

S

S

2

25 (;>)~

20

vody

45 40 35

30 25

: : 15
20 15 10

teplota venkovniho vzduchu °C

Obr. 29.1 chladici kfivka
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30 Servisni uroven — historie poruch

V8echny poruchy a hlaseni Ize nacist z historie poruch pomoci zadani kdédu a

v pripadé potreby je Ize sdélit opravnéné osobé jiz predem telefonicky. Poruchy se
protokoluji s uvedenim jejich zacatku i konce prostfednictvim data a ¢asu.

V mnoha pfipadech Ize poruchu odstranit jiz telefonicky, aniz by se opravnéna oso-
ba musela dostavit na misto. Takova rychla reakce ma u topnych zafizeni rozhodu-
jici vyznam.

Historie poruch zaznamenava poslednich 40 poruch.

Historii poruch aktivujete na zakladé servisniho kodu otacenim a stiskem oto¢ného
ovladace.

vstup ; n E

_ Otacenim muzete

Zagat.: 18.01.2013 11:03 Zobrazit Véechna

Konec: 19.01.2013 12:15 . v ’
poruchova hlaseni.

Porucha 1 od 1

20.01.17

Po skonéeni odstrafiovani poruch
muzete tlacitkem ,ko$" celou historii
poruch vymazat.
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31 Volba teplot -4 az +4/usporny faktor

31.1 Prehled
Pojmy

Teplota patniho bodu Nejnizsi teplota vystupu otopné vody v ,komfortnim* provozu.

Zactatek zvySovani teploty vystupu otopné vody v zavislosti na ven-

Vychozi bod topné kfivky kovni teploté

Vypoctova venkovni teplota priimérna teplota, ktera byla dosazena, nebo byla nizsi desetkrat za
20 let (teplota stanovena v projektové dokumentaci).

Teplota vystupu otopné vody pfi Teplotu vystupu otopné vody pfi vypocétové venkovni teploté
vypoctové venkovni teploté neopomefite zohlednit pfi navrhu vytapécich téles pro byt!

Pokud prdmérna venkovni teplota klesne pod nastavenou hodno-
Blokovani utlumu tu, ovladaci modul BM-2 pfepne Usporné vytapéni na komfortni
vytapéni.

Uspornym faktorem 0 az 10 se upravuije teplota vystupu otopné

Usporny faktor vody topné kFivky v isporném provozu.

Pokud primérna venkovni teplota pfekroCi nastavenou piepinaci te-
plotu ECO/Utlum, otopny/smésovany okruh v Usporném provozu se
prepne do Standby.

Pokud primérna venkovni teplota klesne pod nastavenou pfepinaci
teplotu ECO/Utlum, regulace pfepne vytapéni znovu do Usporného
provozu.

ECO/Utlum

Tato funkce optimalizuje €asy, kdy je vytapéci zafizeni v provozu.
Pokud prdmérna venkovni teplota pfekro¢i nastavenou prepinaci
teplotu zima/léto, vytdpéni se pfepne do reZimu Standby. Pokud
Pfepinani zima/léto primeérna venkovni teplota klesne pod nastavenou pfepinaci teplo-
tu zima/léto, vytapéni se pfepne do automatického provozu.
Casovy interval pro vypocet primeérné venkovni teplotu se nastavi
v parametru zafizeni AO4.
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9 9

>

8

blokovani atlumu -16 °C >
usporny faktor 2 9o

o

teplota vystupu otopné vody g
(vypoctovy bod otopnych téles) g.

ECO/ABS 10 °C

vychozi (patni) bod topné kfivky 18 °C

teplota patniho bodu 20 °C

pfepinani zima/léto

—_—
20°C \
2

0o 15 10 5 0 5 10 15 -20
venkovni teplota °C i

teplota otopné pfi vypoctové venkovni teploté -16 °C

Obr. 31.1 Volba teplot
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31.2 Volba teplot v rozsahu -4 az +4 pro otopny okruh

Volbou teploty -4 az +4 (korekci teploty) se méni teplota vystupu otopné vody topné krivky pfi vytapéni
nasledovné:

Topna kfivka otopného okruhu 90 ©
(nastaveni od vyrobce): 80 g
)
Usporny faktor 2 &
Korekce teploty 0 60 g
AT B
PFepinani ZiMa/léto...........coocvvrrvviiriiniinns 20°C o A ¥
ECO/ABS ...t 10 °C LT 40
BIOKOVANT GHUMU ... -16 °C T
Vychozi (patni) bod topné KFivKy ................... 18 °C P el 30
Nejniz§i vypoctova venkovni teplota ................. -16 °C — 20
Teplota patniho bodu ........cccceevveiiiiiiiiiii 20°C |7 l 10
Teplota otopné pfi vypoctové venkovni teploté 55 °C ]
(vypodtovy bod otopnych téles) 20 15 10 3 T T _2(?
venkovni teplota °C
Korekce teploty 0
90 © 90 ©
80 g 80 ’3
70 2 B 70 2
g \39“}“\/\@/47 60 g
o —— / _______ o
g _,;—"””<EE’; """""" =150 g
§ / ” ((\J_g'(’)' """"""""""" ’ 5
] e e = 40
— T |
_______________ 30
'"i; ________ 20
"""" ] 10
20 15 10 5 0 -5 -10 -156 —2C()) 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 —2(?
venkovni teplota °C venkovni teplota °C
Korekce teploty -4 Korekce teploty +4
Topna kfivka otopného okruhu se snizi. Topna kfivka otopného okruhu se zvysi.

Vypocet pri korekci teploty -4 az +4:

Vzorec:

Teplota vystupu otopné vody (korigovana) =

teplota vystupu pfi vytapéni +
(teplota vystupu pfi vypoctové venkovni teploté — teplota patniho bodu)
/10 x korekce teploty (+/-4)

Priklad: Korekce teploty +2
Pfi venkovni teploté -10 °C vychazi podle topné kfivky v rezimu vytapéni teplota vystupu otopné vody 48,2 °C.

Teplota vystupu otopné vody pfi korekci teploty +2
=48,2°C+(55°C-20°C)/10x 2
=48,2°C+(35°C/10)x 2

=48,2°C+35Kx2

=48,2°C+7K=552°C
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31.3 Usporny faktor 0 az 10 pro otopny okruh

Uspornym faktorem 0 az 10 se méni teplota vystupu otopné vody topné kfivky v isporném rezimu
nasledovné:

9 © 90 ©
> >
80 § 80 8
70 & 70 &
Q Q.
E 2
60 g 60 g
WK S 5
o=/ 50 § — L 50 &
/ r\é\’\“\‘ / l
" T 40 100~ — 40
- /‘(\{J [ /, -
/ / R 1
1 = 30 — =T OV 30
——  ©
L // 00|

—_— l 20 20

: f L S O 10

o le 0

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

venkovni teplota °C venkovni teplota °C
Usporny faktor 2 Usporny faktor 5

Usporny provoz

Vypocet usporného faktoru:

Vzorec:

Teplota vystupu otopné vody (Usporny provoz) =

teplota vystupu pfi vytapéni +
(teplota vystupu pfi vypocétové venkovni teploté — teplota patniho bodu)/10 x (-Usporny
faktor)

Priklad: Usporny faktor 2

Teplota patniho bodu 20 °C

Vychozi bod topné kfivky pfi 18 °C venkovni teploty

Teplota vystupu otopné vody pfi vypoctové venkovni teploté 55 °C (vypoctovy bod otopnych téles)
Vypoctova venkovni teplota -10 °C

Usporny faktor 2

Korekce teploty 0

Pfi venkovni teploté -10 °C vychazi podle topné kfivky v rezimu vytapéni teplota vystupu otopné vody 48,2 °C.

V Usporném vytapéni vychazi nasledujici 90 i
teplota vystupu otopné vody 80 o
Teplota vystupu otopné vody pfi usporném vytapéni 70 E?
=48,2°C+(65°C-20°C)10x -2 60 &
=48,2 °C + (35 °C/10) x (-2) 5 o B
=482°C + (3,5 Kx -2) /&“r/ == 48,2°C
=482°C-7K=41,2°C - = W 41,2°C
) ) 1 }/1
////“:pﬁ‘“o 30
T 20
-------- ] .

20 15 10 5 o -5 -lo -15 -28

venkovni teplota °C
Topna krivka otopného okruhu -10 °C
Usporny faktor 2
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Volba teplot -4 az +4/usporny faktor

31.4 Volba teplot v rozsahu -4 az +4 pro smésovany okruh

Volbou teploty -4 az + 4 (korekci teploty) se méni teplota vystupu otopné vody topné kirivky smésSovaného

okruhu nasledovné (postup viz kapitola Otopny okruh):

Topna kiivka smésovaného okruhu

Usporny faktor 2

Korekce teploty 0

PFepinani zima/léto...........cccoviiiiiie, 20°C
ECO/ABS ...t 10°C
Blokovani Gtumu ........cccccooiiiiiiiiiieeee e -16°C
Vychozi (patni) bod topné kfivky .........cccce..... 18°C
Nejnizsi vypoctova venkovni teplota ............... -16°C
Teplota patniho bodu ..........ccccceiviiiiiiiiee, 20°C

Teplota otopné pfi vypoctové venkovni teploté 35°C
(vypodtova hodnota podlahového vytapéni)

40

35

30

=] e = 25
L —| —

g p\'O\JO“ 20

teplota otopné vody °C

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
venkovni teplota °C

Korekce teploty -4
Topna kfivka sméSovaného okruhu se snizi.

45

40

|
e L—17 35

teplota otopné vody °C

o’ 25

15

10

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
venkovni teplota °C

Korekce teploty 0

IS
O

40

— .- 35
T L S S [
// /\3590‘“\{_9 ________ L 30

teplota otopné vody C

25

20

I 15
10

Oo o

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -2
venkovni teplota °C

Korekce teploty +4
Topna kfivka sméSovaného okruhu se zvysi.

31.5 Usporny faktor 0 az 10 pro smésovany okruh

Teplota vystupu otopné vody v isporném provozu
se méni pomoci usporného faktoru 0 az 10:

45

40

45

40
WK

opne

ke

L—T

proVof

\'_)Spoﬂw

20 15 10 5 0

-5 -10

venkovni teplota °C

Usporny faktor 2
Usporny provoz

-15

'
N

= o

30
25
20

15

Co w»

teplota otopné vody °C

wene

g™ o

30

ol

25

L~
/

\')9‘)0“\

N
o

15

20 15 10 5 0

-5

venkovni teplota °C

Usporny faktor 5

(ke snizeni dojde pouze v Usporném provozu)

teplota otopné vody °C
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Moznosti nastaveni regulace prostoru

32 Moznosti nastaveni regulace prostoru

32.1 Vliv prostoru

Je-li aktivovan Vliv prostoru, pokracuje regulace podle topné kfivky. V takovém
pfipadé se vystupni teplota vypocCitava na zakladé venkovni teploty a nastavené
topné kiivky. Navic se skute€na prostorova teplota porovnava s poZzadovanou pros-
torovou teplotou, rozdil se vynasobi faktorem Vliv prostoru a pfi¢ita se k vypoctené
vystupni teploté. Tim Ize velmi dobfe kompenzovat externi teplo nebo externi chlad
(kamna, slunecni zafeni, otevifena okna).

Nezbytna nastaveni:

- BM-2 v nasténném drzaku v referen¢ni mistnosti

Zakladni nastaveni otopného okruhu, sméSovaného okruhu 1 —7
- Vliv prostoru vytapéni

- Denni teplota ve °C

AQO faktor vlivu prostoru

topna kfivka

32.2 Jednoduchy prostorovy regulator

Jednoduchy prostorovy regulator pouziva k vypoctu vystupni teploty pouze pros-
torovou teplotu. K tomu se pouziva Pl regulator. Podil P udava, o kolik stupriti se
zvysi vystupni teplota pfi zjisténém rozdilu pozadované a skute¢né hodnoty.
Podil | uréuje, o kolik stupit se v priibéhu €asu méni vystupni teplota.

Nezbytna nastaveni:

- BM-2 v nasténném drzaku v referen¢ni mistnosti

— Zakladni nastaveni otopného okruhu, sméSovaného okruhu 1 —7
- Vliv prostoru vytapéni
- Denni teplota ve °C

— A16 jednoduchy prostorovy regulator

- A17 Podil P

- A18 Podil |

32.3 Funkce prostorového termostatu

U obou typl regulace Ize aktivovat pfidavnou funkci prostorového termostatu
servisnim parametrem A11 Vypnuti prostorovou teplotou. Pokud je nastavena
prostorova teplota pfekrocena o 0,5 K, ¢erpadlo otopného/smésovaného okruhu se
vypne. Pokud prostorova teplota klesne pod nastavenou hodnotu, vypnuty okruh
se opét zapne.

Nezbytna nastaveni:

— A11 Vypnuti prostorovou teplotou
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Chlazeni zavislé na smésovaném okruhu

33 Chlazeni zavislé na smésovaném okruhu

Nova generace tepelného ¢erpadla CHA ve spojeni se smésovacimi moduly MM2
V2 podporuje chlazeni zavislé na sméSovaném okruhu.

Pro kazdy okruh Ize vybrat nasledujici funkce:

- otopny okruh

- chladici okruh

— otopny okruh + chladici okruh

Pro aktivaci tepelného ¢erpadla pro chlazeni je nutné nasledujici nastaveni. Musi
byt provedeny nasledujici kroky:

- WPO058 Povoleni aktivniho chlazeni — ZAP

- WHPO053 Povoleni chlazeni podle venkovni teploty — 25 °C

Nastaveni
Od této venkovni teploty je chlazeni v automatickém rezimu povoleno.

— Nastavte v menu Servis => Topny okruh — Druh okruhu na Topny okruh +
Chladici okruh nebo Chladici okruh

- V polozce menu Chladici kfivka Ize na servisni urovni definovat pozadovanou
vystupni teplotu v zavislosti na venkovni teploté.

Polozku menu Chladici kfivka Ize otevfit na servisni Urovni — chladici kfivka, pak
nastaveni ovliviiuje vSechny okruhy,

nebo

v poloZzce menu Smésovac 1,2,3 ..., pak nastaveni ovlivni pouze pfisludny
smésovany okruh.

— Pro kazdy okruh, ktery byl definovan jako chladici okruh, Ize pfi vybéru progra-
mu zvolit provoz Trvale chlazeni. Pak parametr WP053 neni zohledriovan.

- Kromé toho pfi nastaveni Automaticky provoz se automaticky pfepina mezi
vytapénim a chlazenim podle venkovni teploty.

Nastaveni

[ J
| I » Nastaveni musi byt provedeno podle specifikaci z hydraulickych schémat.
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34 Prehled symboli

34.1 Symboly u tla€itek rychlého pfistupu

Symbol

Funkce

E

Teplomér umozriuje zménu poZadované teploty.

~
N

Znacka na oto¢ném regulatoru umozfiuje zménu provoznich rezima.

>

Tla¢itko Domd umozriuje navrat na Gvodni stranku.

B

Tlacitkem se Sipkou se vratite o jeden krok zpét.

-

Tlacitkem Servisni provoz vstoupite do servisni Urovné.

Servisni provoz se pouziva pouze pro méreni spalin.

V servisnim provozu funguje kotel na maximalni vykon (pIny vykon).

PFi plném vykonu se kotel zahfeje na maximalni nastavenou teplotu a zasobnik
teplé vody se zahfeje na nejvysSi nastavenou teplotu.

Pfi plném vykonu kotle mlze opravnéna osoba provést potfebna méfeni spalin.
Servisni provoz se automaticky ukonéi po uplynuti 15 minut nebo poté, kdy dojde
k pfekroCeni maximaini teploty vystupu otopné vody.

Servisni provoz mlzete aktivovat z ovladaciho modulu BM-2 pouze tehdy,

pokud je ovladaci modul BM-2 namontovan v kotli.

> V servisnim provozu se muZe horni (maximalni) vykon (100 %) pfepnout na dolni (minimalni) vykon (20 %).
1x il Specialni funkce 1x ohfev vody obchazi naprogramované spinaci €asy a jednorazoveé, na jednu hodinu, ohfeje

zasobnik vody na nastavenou teplotu vody.

Nacteni ro¢niho zisku solarniho zafizeni.

B

Nadteni mésiéniho zisku solarniho zafizeni.
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o

V ¢asovych programech — nakopirovani zvoleného dne do dal$ich dna.

Tlagitko pro potvrzeni poruchy.

>

Potvrzeni vysou$eni potéru.

H

Upozornéni u filtra bylo vypnuto (pouze u CWL Excellent).

Ko$§, vymaze se historie poruch.

Pokud je v fidicim systému WRS k dalkovému ovladani (AFB) nebo modulu BM-2 pfifazen otopny
nebo smésovany okruh pfimo, zobrazi se v BM-2 na zdroji tepla symbol Dalkové ovladani.

Informace o aktualni strance a vybraném provoznim rezimu.

B B 0 G
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34.2 Symboly u tlaéitek moznych zmén

Symbol

Funkce

O

Casova automatika spina otopny okruh podle naprogramovanych &ast komfortniho a utlumového reZimu.
V ramci spinacich ¢asu se otopny okruh ohfeje az na nastavenou prostorovou teplotu (denni teplotu)
pfi aktivnim vlivu prostoru nebo podle nastavené topné kfivky.

Casova automatika spina smésovany okruh podle naprogramovanych &ast komfortniho a Gtlumového
rezimu.

V ramci spinacich ¢asu se smésovany okruh ohfeje az na nastavenou prostorovou teplotu (denni teplotu)
pfi aktivnim vlivu prostoru nebo podle nastavené topné kFivky.

Zasobnik teplé vody se v ramci spinacich ¢asu ohfeje az na nastavenou teplotu ohraté vody.

Cirkulaéni ¢erpadlo (pokud je pfipojeno) se zapina pouze v rdmci spinacich ¢as(.

U CWL Excellent se v automatickém provozu pfepina pouze mezi ,jmenovitym vétranim“ v ramci spinacich ¢asu
a ,redukovanym vétranim® mimo spinaci casy.

Provozni rezim Party

V provozu Party se zadava termin (€asovy bod), pfi kterém pocinaje uvedenym €asem a datem pfejde vytapéci
provoz do ,komfortniho“ rezimu. Soucasné se zadava, od kterého ¢asu a data se topeni vrati zpét do pfedem
zvoleného provozniho rezimu.

(viz kapitoly Stavova stranka otopného okruhu a stavova stranka sméSovaného okruhu“ o zméné provozniho
rezimu)

Provozni rezim provoz se snizenou teplotou

V provozu se snizenou teplotou se zadava termin (€asovy bod), pfi kterém pocinaje uvedenym ¢asem a datem
prejde vytapéci provoz do Usporného provozu. Soucasné se zadava, od kterého ¢asu a data se topeni vrati
zpét do pfedem zvoleného provozniho rezimu.

(viz kapitoly Stavova stranka otopného okruhu a stavova strdnka sméSovaného okruhu“ o zméné provozniho
rezimu)

\\\l ly,

N

Provozni rezim staly vytapéci provoz (komfortni rezim)

Ve stalém vytapécim provozu je vytapéni zapnuto pribézné 24 hodin. Topeni topi az na nastavenou vytapéci
teplotu (denni teplotu) nebo podle nastaveni topné kfivky.

Chlazeni je zapnuto po dobu 24 hodin, WP053 neni zohlednovan.

V usporném provozu vytapéni topi az po nastavenou uspornou teplotu.
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Symbol Funkce

V pohotovostnim provozu jsou vytapéni a ohfev vody vypnuty.

I Cirkulaéni ¢erpadlo (pokud je pfipojeno) je vypnuté.

O Protimrazova ochrana je aktivni.

Cerpadla topného zafizeni jsou v pravidelnych intervalech spousténa, aby se zabranilo zadfeni mechanickych
Casti.

Dny tydne

Po Ne

Ohrev vody
PFi ohfevu vody zapina ovladaci modul BM-2 priibézné béhem 24 hodin ohfev vody.

Specialni funkce 1x ohfev vody obchazi naprogramované spinaci ¢asy a jednorazové, na jednu hodinu, ohfeje
zasobnik teplé vody na nastavenou teplotu ohfaté vody.

1x iy
Provoz pfi nastaveném mnozstvi vzduchu parametrem CWLA1.
Doc&asnou ochranu proti vihkosti Ize aktivovat pouze zadanim doby spusténi a doby ukonceni.
-[ﬂ“ Po uplynuti této doby se program vrati do pfednastaveného provozniho rezimu.
[ﬂl] PFi ,ochrane proti vihkosti“ funguje vétraci zafizeni bez pferuSeni podle nastaveni
[ |

v parametru CWL1.

PFi redukovaném vétrani funguje vétraci zafizeni bez pferuSeni podle nastaveni v parametru CWL2.

PFi jmenovitém vétrani funguje vétraci zafizeni bez pferuSeni podle nastaveni v parametru CWL3.

Provoz pfi nastaveném mnozstvi vzduchu parametrem CWL4.
Docasné intenzivni vétrani Ize aktivovat pouze zadanim doby spusténi a doby ukonceni.
-. Po uplynuti této doby se program vrati do pfednastaveného provozniho rezimu.
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Piehled symbolli

34.3 Symboly zobrazeni stavu

Symbol Funkce

T | <ot
Ohrev vody
Otopny okruh

]

Smésovany okruh 1

o

N
/7

Solarni zafizeni

>

Hlaseni

:-: Vétraci zafizeni

E Hlavni nabidka
Zobrazeni

o Zakladni nastaveni

&

Urovefi zmén nebo servisni Urover

@

Casové programy
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34.4 Symboly v nabidce ¢asovych programu

Symbol

Funkce

,

V této nabidce mlzete zménit spinaci ¢asy.

+

V této nabidce mlzete pfidat spinaci ¢asy.

V této nabidce mlzete vymazat spinaci ¢asy.

Timto tlagitkem rychlého pfistupu mizete kopirovat nastaveni zvoleného dne.

Symbol stupné hofaku v kotli

Symbol Funkce
= J Zde se zobrazuje aktualni stuper vykonu hofaku v 20 % krocich.
[\ Zde se zobrazuje vykon tepelného Cerpadla ve 25 % krocich.

=

Zde se zobrazuje vykon elektrického topného ¢lanku ve 25 % krocich.

Symbol Spofi¢ obrazovky

Funkce

Cas

Teplota venkovniho vzduchu

Prostorova teplota

Teplota kotle

»
o <
BEEBEKEBE:

Tlak otopné vody
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Vyrazeni z provozu a likvidace

35 Vyrazeni z provozu a likvidace

35.1 Vyrazeni z provozu

» Pri vyfazovani ovladaciho modulu BM-2 z provozu postupujte v opaéném poradi

nez pii montazi.

» Ovladaci modul BM-2 zlikvidujte ve shodé s predpisy.

35.2 Likvidace a recyklace

35.3 Udrzba a ¢isténi

E Nikdy nelikvidujte jako domovni odpad!

» Nasledujici komponenty odevzdejte k Setrné ekologické likvidaci a recyklaci v sou-

ladu s pfislusnymi pfedpisy:

— staré zafizeni

— opotfebené soucasti

— vadné komponenty

— elektricky nebo elektronicky Srot

— environmentalné nebezpedné kapaliny a oleje

Setrné k Zivotnimu prostfedi znamena, rozdélit odpad do skupin material(i, aby se
dosahlo maximalni mozné zpétné pouzitelnosti zakladnich materialt s co nejmensi
zatézi na Zivotni prostfedi.

Kartonové obaly, recyklovatelné plasty a plastové vyplfiové materialy se likviduji
prostfednictvim vhodnych recyklaénich systémui nebo recyklacnich center.
*Respektujte vdechny souvisejici pfedpisy své zemé nebo daného mista.

Ovladaci modul BM-2 nepotfebuje udrzbu, pfi jeho Cisténi se nesmi pouzivat
Cisticich prostfedku. Pouze jej otfete vihkym hadfikem.
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Pokyny k dokumentaci

36 Pokyny k dokumentaci

36.1 Souvisejici podklady

Navod k montazi pro servisniho technika — ovladaci modul BM-2
Navod k montazi pro uzivatele — ovladaci modul BM-2
Navod k montazi kotle

Plati také navody vSech pouzitych modull pfislusenstvi a dalSiho pfisluSenstvi.

36.2 Uchovavani podkladu

36.3 Platnost navodu

36.4 Predani uzivateli

[

vwvyy

Doporucujeme uchovani vSéech navodd.

Tento navod k montazi i vSechny dalSi souvisejici navody pfedejte provozovateli,
pfipadné uzivateli zafizeni.

Tento navod k montazi plati pro ovladaci modul BM-2.

UZivatel otopné soustavy musi byt prokazatelné informovan o manipulaci a fun-
kcich otopné soustavy.

Provozovateli nebo uzivateli zafizeni pfedejte vSechny souvisejici dokumenty.
Upozornéte uZivatele zafizeni, Ze navody je nutno uschovat v blizkosti zafizeni
Upozornéte uZivatele zafizeni, Ze pfi zmé&né uzivatele (napf. pfi st&hovani) je nutno
predat vSechny navody novému uZivateli).

Zaskoleni pro vytapéci zarizeni

Upozornéte uZivatele zafizeni, jak miize s Usporou energie nastavovat teploty a
termostatické ventily.
Upozornéte provozovatele popf. uzivatele zafizeni na potfebu pravidelné udrzby
vytapéciho systému.
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37 Technicka data

Nazev

Displej LCD display 3,5
Pfipojovaci napéti eBUS 12-24V

Prikon max. 1,3 W

Druh ochrany pfi nasazeni v kotli podle druhu ochrany kotle
Druh ochrany v nasténném drzaku P20

Rezerva chodu > 48 hod.

Prostorova teplota 0-50°C

Uchovavani dat EEPROM permanent

tab. 37.1 Technicka data
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38 Poruchy

Dojde-li k poru$e na kotli nebo na rozSifujicim modulu, porucha se zobrazi v pfislusném ovladacim modulu s ko-
dem poruchy.

Kod o O B O L B P B I I N I N I T I I
1 ?eapvlca)gni termostat — prekroceni X X X X X X X X
2 ?empleoztivaé teploty — pfekroceni x X x
dT — eSTBDrift X X X
nevytvofil se plamen X X X X X X X X
plamen zhasina béhem provozu X X X X X X X X
o | opanapoisia ooy < xx x|k x x
7| Cnaiiee prenratl x| x| x| x| x| x|x x
spalin. klapka nezavira/neotevira X X X X X X
neznamy kod poruchy X X
10 po'ruch'a srﬁl’maée teploty eSTB/ . . .
snimace vystupu 2
11 faleSny plamen X X X X X X X X
12 gg;rc]:gavcs)g; mace kotle/vystupu X X X X X X X X X X x
13 porucha snimace spalin X X X X X
14 porucha snimace ohfivace vody X X X X X X X X X X X
15 porucha snimace venkovni teploty X X X X X X X X X
16 porucha snimace tepl. vratné vody X X X X X X X X
17 movdulaénl' proud mimo X
pozadovany rozsah
18 externi bezpec€nostni okruh X
19 snimac tlaku oleje X
20 ?eli?.re\:lleénpt)lllyl’. komb. ventilu X X X
21 plynovy ventil V2 X
22 nedostatek vzduchu X X
23 hlida¢ tlaku vzduchu nevypina X X
24 ventilator nedosahuje poz. otacky X X X X X X
25 otacky vent. zapalovani nedosazeny X X
26 ventilator se nezastavil X X X X X X
| el ispy T 1o SEE .
29 zkrat snimace diferenéniho tlaku X
30 CRC spalovaci automatika X X X X X X
31 CRC horak X
32 porucha v napajeni 24 V~ X X X X
33 CRC nastaveni od vyrobce X
34 CRC porucha BCC X X X X
35 chybi BCC X X X X X X
36 porucha BCC X X X X X
37 nespravné BCC X X X X X X X X
38 BCC neplatné (¢.) X X X X X
39 systémova porucha BCC X X X X X
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WD" Poruchy

el o R B B T P I B BN B T B S
40 nizky tlak vody X X X
41 porucha kontroly pratoku X X X X
42 ¢erpadlo kondenzatu nema vykon X
44 tlakovy spinac¢ spalin
45 snimac pritoku X
46 snimac vystupu ohfaté vody X
47 kontrola snimace otopné a vratné X
50 aktivace konektoru parametrt X
52 max. d9ba nabijeni zasobniku X x X

prekrocena
53 regulaéni odchylka IO
54 akeéni ¢lanek Fizeni spalovani X
55 porucha systému fizeni spalovani X
56 kalibrace min. meze od vyrobce X
57 kalibrace odchylka X
58 prekroceni kalibraéniho ¢asu X
59 kalibrace max. meze od vyrobce X
60 ucpany sifon X
61 neprichodny spalinovy systém X
62 kontrola objemového pritoku X
63 kontrola gravitacni brzdy X
64 generator impulst X
65 kontrola stop nabijeni zasobniku X
66 tlak oleje nedosahuje provozniho

tlaku
67 tJak oleje neodpovida otackam

Cerpadla
70 snimac¢ sméSovaného okruhu
71 snimac zasobniku/snimac vstup E1 X
72 snimac vratné/snimac vstup E1 X
73 snimac vstup E3 X
74 porucha pfijmu data (DCF/BM) X
78 snimac sbérné teploty X X
79 snimac vstup E2/snimac kolektoru
80 venkovni snimac v ovlad. modulu
81 EEprom
83 ﬂak oleje nedosahuje klidoveé

odnoty

84 ol_ejov{e Cerpadlo nedosahuje

klidového stavu
85 zpé?né vazba _ventil_u neni kompati- X

bilni k regulaci ventilu
86 tlak oleje nedosahuje zapalovaciho

tlaku
90 komunikacg mezi de;kou_ reglvjlace

a spalovaci automatikou je rusena
91 adresa e-Bus
95 Prog. rezim
96 odblokovani/reset X
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Poruchy

Kod S alala 32 alva % 2 2T Y <
97 obtokové ¢erpadlo X
98 zapalovac plamene X X
99 :ﬁct)e;nn;ct)i\lls chyba spalovaci x x x . x
101 | el. ohfev X X X
102 | napajeni kompresoru X X
103 | pozvolny rozbéh X X
104 | ventilator X X X
106 | tlak solanka X X
107 | tlak v otopném okruhu X X X X X X X X
108 | nizky tlak X X
109 | vysoky tlak X X X
110 | teplota nasavaného plynu X X X
111 teplota horkého plynu X X X
112 | teplota privadéného vzduchu X X X
113 | teplota lamel X
114 | vstupni teplota solanky X
115 | max. termostat sméSovaného X

okruhu
16| Volup € 1 x x
117 | sbérnice PCB pfepodlovano X
118 | sbérnice PCB preruseno X X X
119 | pfili8 nizka energie na odtavani X X X
120 | automatické odtavani X X
121 Ctyfcestny ventil X
122 | zdroj pratoku X
123 | vystupni teplota solanky X
124 | snimac tlaku AWO X
125 | snimac kotle AWO X X
126 | teplota vyparniku X
127 | vstupni teplota chladiva X
128 | venkovni jednotka X X
129 | kompresor X X
132 | systémova porucha X

nespravny modul/
133 | BM-2 neni v SM1-2, SM2-2

nebo nasténném drzaku

98
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39 Vystrazna hlaseni

Vyskytne-li se hlaSeni na kotli nebo na rozsifujicim modulu, kdd vystrahy se zobrazi v pfisluSném ovladacim
modulu.

vyst?ghy Vystraha CGB-2 | TOB | MGK-2

1 provedena vymeéna spalovaci automatiky X X
2 tlak v otopném okruhu X X
3 parametr byl zménén X X
4 nevytvofil se plamen X X X
5 plamen zhasina béhem provozu X X X
22 nedostatek vzduchu X

23 hlida¢ tlaku vzduchu nevypina X

24 nedosazeny otacky provétravani X X X
26 ventilator se nezastavil X

43 vysoky pocet startd X X
53 regula¢ni odchylka IP X

54 akeéni ¢lanek Fizeni spalovani X

55 porucha systému fizeni spalovani X

58 prekroceni kalibraniho ¢asu X

66 tlak oleje nedosahuje provozniho tlaku X

67 tlak oleje neodpovid4 otackam cerpadla X

68 posun GPV X

69 pfizpusobeni neni proveditelné X

84 olejové Cerpadlo nedosahuje klidového .

stavu
86 tlak oleje nedosahuje zapalovaciho tlaku X
107 tlak v otopném okruhu X
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40 Asistent uvedeni do provozu

Pfi prvnim spusténi fidiciho systému WRS by uz mély byt vS§echny komponenty pfipojeny k e-Bus, aby mohly byt
nacteny. V BM-2 se automaticky spusti asistent uvedeni do provozu.
K dispozici jsou nasledujici nastaveni:

Nastaveni jazyka

Nastaveni vybéru parametrui (rozsifeny — zjednoduseny)
Cas

Datum

Asistent uved. do provozu| )'|

@— 20.01.15

Pfifazeni BM-2

Pfi uvedeni do provozu se regulatoru BM-2 sdéli, jaky ukol pfevzal v systému WRS.
K dispozici jsou nasledujici nastaveni:

» Systém (do systému WRS musi byt integrovan jeden BM-2 jako systémovy regulator BM-2).
* PFimé pfifazeni ke sméSovanému okruhu (MM1 — MM7).
* Bez pfifazeni (BM-2 slouzi pouze pro zobrazeni).

Systémovy regulator BM-2 piebira pfitom veskeré Fidici funkce v kompletnim WRS. Ridi pfimy otopny okruh a
v8echny smésované okruhy, které nemaji vlastni regulator BM-2. Pfi pfimém pfifazeni sméSovaného okruhu maze
BM-2 zobrazit a Fidit pouze pfislusny okruh. Pouze tento okruh se zobrazi v BM-2, tzn. Ze okruh se da ovladat pou-
ze regulatorem BM-2 pfirazenym regulatoru MMX. Nastaveni ,Bez pfifazeni“ pfipousti pouze moznost zobrazeni
na BM-2.

Asistent uved. do provozu | ,|

®— 20.01.15
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Podle vybéru funkce modulu BM-2 ve WRS se urci vSechny komponenty.

V asistentu Ize vybrat pfislusné konfigurace komponent. Zobrazi se vSechny nalezené komponenty, v druhém kro-
ku Ize pro kazdy komponent zvolit konfiguraci (viz pfislusné pokyny k montazi pouzitych modul{).

Asistent uved. do provozu | )’|

Konfigurace MM2
K01_Smésovac + Zasobnik

@— 20.01.15

V zavislosti na konfiguraci jsou pozadovana nasledujici systémova data:
AO8 Hlaseni o udrzbé

AQ7 Ochrana proti legionellam

A23  zacatek ochrany proti legionellam

A14 Maximalni teplota ohfaté vody
atd.

Kromeé toho je mozné Cerpadlo otopného okruhu odvzdusnit. Po dokonéeni vSech nastaveni Ize stisknutim tlacitka
Ukonc&eno dokoncit uvedeni do provozu.

Asistent uved. do provozu | )'|

"

@— 20.01.15

Na displeji se zobrazi hlaseni Inicializace systému. Restart se provede automaticky.

Inicializace systému ukonéena
Provadi se nové spusténi! ot

taveni. MliZze se provést téZ dodateéna korekce. Po resetu regulace se rovnéz spusti asistent uvedeni

> Viz kapitolu 22.2.1 Funkce BM-2 (adresa datové sbérnice), v ni jsou popsany jednotlivé moznosti nas-
[L do provozu.
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41 Aktualizace software BM-2

Aktualizace je nutna, pouze pfi stavu software 2.00 az 2.40. Aktualni verze softwaru se zobrazuje pfi startu BM-2 nad
liStou nacitani — v pfipadé potfeby BM-2 vypnéte a znovu ho zapnéte.

* U verze softwaru = 2.50 neni vyzadovana zadna aktualizace.
* U verze softwaru < 1.90 neni aktualizace mozna a neni ani zadouci.
U BM-2 Solar 1.00 je aktualizace nutna.

Ve vyjimecénych pfipadech se mlze vyskytnout porucha zasobniku vody, pak se v BM-2 béhem aktualizace obnovi
nastaveni od vyrobce a vSechna nastaveni musi byt znovu obnovena — pfitom nehrozi trvalé poskozeni BM-2.

Aktualni aktualizace softwaru pro nase produkty naleznete také na naSem webu:
www.wolf.eu/shk-profi/downloads-fuer-profis/software-loesungen

P¥i aktualizace proved'te nasledujici kroky:

@ ON OFF @ @
f‘
-
b)) —»
E—p
-
®
®
mikrokarta SD
~= ne!
mikrokarta SD Znovu zapnéte hlavni vypinac.
—
ok!
Vypnéte hlavni vypina¢ a vyjméte BM-2 ze Do slotu BM-2 zatlaéte kartu micro SD FW 2.50
skFifiky regulace nebo z nasténného drzaku. nebo vyssi.

>2s.

Zafizeni je opét pIné funkéni. Kartu mic-
ro SD Ize nyni vyjmout a pozdéji ji
znovu pouzit.

P¥i zapojovani drzte tla€itka stisknuta alespori 2
sekundy.

Displej blika asi 5 minut nebo se rozsviti lista
nacitani. BEhem aktualizace nevytahujte kartu
z drzaku, mohlo by dojit k poSkozeni BM-2.

Software se nahraje a zobrazi se Cislo verze
softwaru. Po dokonceni aktualizace se BM-2
automaticky restartuje.
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Informacni list sdruzeného zarizeni podle

narizeni (EU) €. 811/2013

42 Informacni list sdruzeného zarizeni podle nafizeni (EU) €. 811/2013

Skupina vyrobkt: Regulator

Nazev nebo

znamka telem
dodavatele

ochranna Identifikaéni znacka modelu pouzivana dodava-

teploty

Trida regulatoru

Prinos regulatoru teploty
k sezoénni energetické
ucinnosti vytapéni

Wolf GmbH BM-2

Regulace zafizeni

Ovladaci modul BM-2 s venkovnim snimacem I
(snimac¢ venkovni teploty, venkovni snima¢ EBUS
nebo radiem Fizené hodiny s venkovnim snimacem)

2,0

Regulace zafizeni

Ovladaci modul BM-2 s venkovnim snimacem
(snimac venkovni teploty, venkovni snima¢ EBUS
nebo radiem fizené hodiny s venkovnim snimacem)

Analogové dalkové ovladani AFB (kabelova nebo
bezdratova varianta)

Vi

4,0

Regulace zafizeni

Ovladaci modul BM-2 bez venkovniho snimace
(nastaveni jako regulator teploty v prostoru) \%

Analogové dalkové ovladani AFB (kabelova nebo
bezdratova varianta)

3,0

Regulace zafizeni

Ovladaci modul BM-2 s venkovnim snimacem
(snimac¢ venkovni teploty, venkovni snima¢ EBUS
nebo radiem Fizené hodiny s venkovnim snimacem)

Zobrazovaci modul AM bez venkovniho snimace
Nasténny drzak pro BM-2

\

4,0

Regulace zafizeni

Ovladaci modul BM-2 bez venkovniho snimace
(nastaveni jako regulator teploty v prostoru) \V;

Zobrazovaci modul AM bez venkovniho snimace
Nasténny drzak pro BM-2

3,0
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43 Rejstrik
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ASISteNt UVEdENT O PrOVOZU .......ouveiiiiiiiiiiie ettt e e et e e e e ee e e e e nnees 100
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