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Bezpeénostni pokyny

Bezpecnostni pokyny
pokyny

A
I\

Likvidace a recyklace

V tomto popisu jsou pouzity dale uvedené symboly a znacky. Tyto
dulezité pokyny se tykaji ochrany osob a technické bezpecénosti
provozu.

,Bezpec€nostniupozornéni“oznaduje pokyny, které je nutno pfesné
dodrzet, aby se pfedeslo ohrozeni nebo poranéni osob a zabranilo
poskozeni zafizeni.

Nebezpedi urazu elektrickym proudem pfi doteku elektrickych
konstrukénich dil!
Pozor: Dfive nez sejmete oplasténi, vypnéte hlavni vypinac.

Nikdy se nedotykejte elektrickych ¢asti a kontakt(, kdyz je zapnuty
hlavni vypina&. Hrozi nebezpeci zasazeni elektrickym proudem
s nasledkem ohrozeni zdravi nebo smrti.

L<Upozornéni“ oznacuje technické pokyny, kterymi je tfeba se fidit,
aby se zabranilo Skodam na zafizeni a jeho funk&nim porucham.

P¥i likvidaci poskozenych systémovych komponentt po uplynuti
zivotnosti vyrobku, fidte se prosim témito pokyny:

Likvidaci provadéjte odborné, tzn. oddélené podle jednotlivych
materialovych skupin likvidovanych dilG. Cilem by méla vzdy
byt maximalni moznost opétovného pouziti zakladnich materialt
pfi co nejmensim zatizeni prostfedi.

Elektricky ani elektronicky odpad v zadném pfipadé neodhazujte
do bézného odpadu, ale vyuzijte pfisluSné sbérné dvory.

Likvidaci provadéjte zasadné takovym zplsobem Setrnym
k zivotnimu prostfedi, jenz odpovida nejnovéjSimu stavu ekolo-
gické, recyklaéni a likvidaéni techniky.
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Normy/Predpisy

Normy/Piedpisy
Smeérnice ES

Normy EN

Instalace/Uvedeni
do provozu

Vystrazna upozornéni

A

Udrzba/Oprava

Zafizeni i regulace tvorici pfisluSenstvi odpovidaji témto
predpistim:

— 2014/35/EU  Nizké napéti
—2014/30/EU  Elektromagneticka kompatibilita

— EN 60335-1

— EN 60730-1

— CSN EN 55014—1 Elektromagneticka kompatibilita,
Cast 1: Emise

— CSN EN 550142 Elektromagneticka kompatibilita,
Cast 2: Odolnost

— Instalaci a uvedeni regulace topeni a pfipojenych dil( pfislu-
$enstvi do provozu smi podle CSN EN 50110-1 provadét pouze
subjekt s odpovidajici odbornou zpusobilosti autorizovany
vyrobcem nebo distributorem.

— Musi byt k dispozici vypinaci zafizeni pro odpojeni v§ech polu
od napajeni.

— Je nutné dodrzet mistni pfedpisy elektroenergetické distribu¢ni
spolecnosti a predpisy platné v zemi instalace.

— DIN VDE 0100 Podminky pro zfizovani silnoproudych zafizeni
s hodnotami jmenovitého napéti do 1 000 V.

— DIN VDE 0105-100 Provoz silnoproudych zafizeni, obecna
ustanoveni.

— Odstranovani, pfemostovaninebo vyfazovani bezpe€nostnich
a kontrolnich zafizeni je zakazano!

— Zafizeni smi byt provozovano pouze v technicky bezvadném
stavu. Poruchy a poSkozeni, které snizuji bezpe¢nost, museji
byt ihned odstranény.

— PFi nastaveni teploty uzitkové vody na teplotu vyssi nez 60 °C
je tfeba zajistit pfimichavani studené vody (nebezpedi opareni).

— V pravidelnych intervalech je tfeba kontrolovat bezvadnou fun-
kci elektrického vybaveni.

—Poruchy a poskozeni sméji odstrariovat pouze odborné zplsobilé
osoby autorizované vyrobcem nebo distributorem.

— Vadné konstrukéni dily se sméji nahrazovat pouze originalnimi
nahradnimi dily.

— Je nutno dodrzovat pfedepsané hodnoty elektrického jisténi
(viz technické udaje).

Pokud budou na regulaci od firmy Wolf provedeny technické
zmény, nepfebirame Zzadnou zaruku za Skody, které tim mohou
vzniknout.
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Vysvétleni pojmu/Zkratky

Vysvétleni pojmu

Zkratky

Teplota kolektoru

Teplota kolektoru je teplota média, ktera je generovana plisobenim
slune¢niho zafeni na kolektor.

Teplota kolektoru se méfi na vystupu otopné vody z kolektoru
popf. kolektorového pole.

Teplota zasobniku
Teplota zasobniku je teplota naméfena v dolni ¢asti zasobniku na
urovni solarniho vyméniku tepla.

Pritok

Pratok je mnozstvi média dopravovaného v solarnim okruhu
prostiednictvim obéhového ¢erpadla solarni soustavy. Pritok se
uvadi v I/min.

Vytéznost

Jako vytéznost se oznaCuje mnozstvi tepla vyrobené solarnim
zafizenim. Vytéznost se vypocita z rozdilu teplot mezi teplotou
kolektoru a teplotou vratného potrubi a pratoku. Jde pfitom
o hodnotu, kterd se sumarizuje za urcité ¢asové obdobi (den)
nebo celkové. Vytéznost se uvadi v Wh, kWh nebo MWh.

Topny vykon
Topny vykon udava, jaké mnozstvi tepla se vyprodukuje za urcitou
dobu. U této hodnoty jde o hodnotu okamzitou. Uvadi se v kW.

Solarni ohfivac vody
Jako solarni ohfivat vody se oznacuje zasobnik nabijeny
prostfednictvim solarniho zafizeni.

Solarni nabijeni
Zahfivani zasobniku pfedanim tepla z kolektoru prostfednictvim
obéhového Cerpadla solarni soustavy.

Obéhové cerpadlo solarni soustavy
Cerpadlo, které dopravuje médium v solarnim okruhu.

SKP — obéhové Cerpadlo solarni soustavy
SFK — solami snimac¢ kolektoru

SFS - solami snima¢ zasobniku

RLF — snimac¢ teploty vratného potrubi

DFG - pritokomér
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Popis pfristroje

Popis zafizeni

Solarni modul (SM1/SM1-2) zajiStuje regulaci jednookruhového
solarniho zafizeni prostfednictvim teplotniho rozdilu.

PFitom se porovnavaiji teploty zasobniku a kolektoru a v zavislosti
na rozdilu teplot se Cerpadlo solarniho okruhu zapina nebo vypina.
Ziskané teplo se da zjistit bud’ internim méfenim solarniho zisku
(SM1/SM1-2) nebo externim méfenim solarniho zisku (mérFi¢
tepla). Interni méreni se provadi bud za pouziti soupravy méfice
tepla s méfenim pritoku (pfisluSenstvi) nebo pomoci zadané
hodnoty prutoku (je nutny snimac teploty vratné vody).
Prostfednictvim ovladaciho modulu BM, BM-2 nebo BM-2 Solar
nebo moduld rozhrani ISM2 nebo ISM7 se mohou ménit parametry
a zobrazovat hodnoty snimacd. Modul SM1/ SM1-2 ma rozhrani

eBUS a Ize jej tedy integrovat do systému regulace Wolf.
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a) Montaz solarniho modulu e Odstrante zaslepovaci kryt podle obrazku.

a) U SM1: Zasunte vhodny Sroubovak do otvoru pod zaslepovaci
kryt a lehce jej zatlacte smérem doll, az se kryt sam uvolni.
b) U SM1-2: Obéma rukama podrzte modul a obéma palci nejprve

zatlacte proti zaslepovacimu krytu a pak kryt vytlacte nahoru.

o Podle obrazku odstrarite kryt svorkovnice. Provedete to tak, ze
vhodnym Sroubovakem uvolnite oba Srouby a kryt pak vyjmete.

e Solarni modul pfiSroubujte v misté 3 montaznich otvort na
podomitkovou krabici @ 56 mm nebo pfimo na zed.

e Pokud jsou kabely ulozeny nad omitkou, musi byt vSechny
vodi¢e pfivedeny do solarniho modulu zespoda protazenim
kabelovymi prachodkami a svorky na odlehéeni tahu. Kabelové
prachodky predem vylomte vhodnym nastrojem, napf. $pi¢atymi
klestémi.

e Solarni modul zapojte podle montazniho schématu.

e VSechny nepotfebné konektory zasurnte do modulu.

obéhové Cerpadlo
solarni soustavy — [~

eBus —
porucha —

o@ ﬂ@

) 0\1 70 0 perBmmn]

upevnovaci otvory
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Montaz
b) Montaz regulaéni
soupravy SM1-2
pravy ° Izola¢ni plast @ rovnomerné sejméte.
° Zaslepovaci kryt @ vytahnéte seshora z viozeného
bloku (3).
° Potom zasurite kabel od Cerpadla solarniho okruhu

A=
Ve T
=

do pfipraveného kanalku v izolanim plasti a pak
ho zespoda protahnéte kabelovou priichodko @ na
vlozeném bloku.

. Svazek kabeld od regulatoru SM1-2 protahnéte shora
kabelovou priichodkou na vliozeném bloku.
ziehen.

7 "

O 455 ¢

° Regulaéni soupravu SM1-2 @ umistéte nahoru do

vloZeného bloku
desky 3,0 x 35 mm) na solarni ¢erpadlovou skupinu.

. Kabel ¢erpadla solarniho okruhu nasadte na solarni
modul a zafixujte svorkou na odlehéeni tahu.

. Horni dil izolaniho plasté nasunte na cerpadlovou skupi-

nu. Svazek kabel( musi byt protazen vybranim @
(dole, uprostred) v hornim dilu izolaéniho plasté.

° Namontujte snima¢ zasobniku a kolektoru.
° Teprve nyni smi byt konektor pfipojen k elektrické siti
(230 V).

° Servisni poloha regulaéni soupravy SM1-2 @
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Elektrické pripojeni

Pritokomér

Snimac teploty
vratného potrubi

Doporucéené prirezy pro

pruzné vodice:

A

Pratokomér je potfebny k zjistovani vytéZznosti na zakladé na-
méfené hodnoty pratoku. Pritokomér je tfeba pfipojit na svorky

s oznacenim DFG. Pratokomér je obsazen v skupiné méfice
mnozstvi tepla (pfisluSenstvi).

Snima¢ teploty vratného potrubi je nutny k zjistovani vytéZnosti
na zakladé naméfené hodnoty pritoku a k zjistovani vytéznosti
na zakladé zadané hodnoty pratoku. Pfi méfeni vytéZnosti
je snimac teploty vratného potrubi souc€asti skupiny méfice
mnozstvi tepla, pfi odhadovani vytéznosti je mozno pofridit jej
samostatné. Snimac teploty vratného potrubi je tfeba pfipojit na
svorky s oznacenim RLF.

3x1,0 mm? sitové vedeni

3x0,75 mm?  ¢erpadlo

2x0,5 mm? kabelaz datové sbérnice, snimaéti do 15 m
2x0,75 mm?  kabely snimacut do 50 m

Pfi servisnich pracich je tfeba v celém zafizeni odpoijit elektrické
napéti, v opacné pfipadé hrozi nebezpeli zasazeni elektrickym
proudem!
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Elektrické pripojeni

SFK | RLF

sitovy spina¢
stav. pfiprava

5@

i obé&hové

L1 N PE cerp:adllo
N solarni

sit 230 V~ soustavy
SKP

zasobnik

solarni snimac¢
snimac teploty
zasobniku | vratného
SFS potrubi

solarni  pratokomér

snimac DFG
kolektoru
SFK
kolektor

SFK

DFG (I
RLF

> P srs
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Nastaveni spinace DIP

Nastaveni spinace DIP
Zapnuti a vypnuti
solarniho modulu

Nastaveni od vyrobce
ON DIP|ON

!
i
Dip 1-4

V plasti solarniho modulu se nachazi 4pélovy spinac DIP. Ten se
zpfistupni po sejmuti krytu popf. obsluzného modulu.

Spinaéem DIP 1 Ize modul zapnout (ON) nebo vypnout (OFF).
Pokud je modul vypnuty, je ochrana Cerpadla proti zadfeni dale
aktivni.

Spina¢ DIP 2 nema funkci.

Spinaéem DIP 3 Ize nulovat hodnoty &itacl pro provozni hodiny
a vytéznost. Pfitom musite spina¢ DIP 3 pfepnout nejprve na ON
a poté na OFF. Po resetovani se nakratko rozsviti vSechny diody.

Spinacem DIP 4 Ize zpétné nadist standardni hodnoty v§ech
parametrt (= Reset). Pfitom musite spina¢ DIP 4 pfepnout
nejprve na OFF a poté na ON. Po resetovani se nakratko rozsvi-
ti vSechny diody.
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Nastaveni spinace DIP

Mozné rezimy provozu

Solarni modul SM1-2 muze byt pouzit v riznych provoznich
rezimech.

a) SM1-2 fidicim systému Wolf

Solarni modul SM1-2 miize byt integrovan do Fidiciho systému
Wolf. Ovladani solarniho modulu se pak provadi z ovladaciho
modulu BM/BM-2 s adresou 0. Navic mize bytk modulu SM1-2
pfipojen ovladaci modul BM-2-Solar, jako volitelné pfisluSenstvi.
Ovladani SM1-2 je pak mozné z BM/BM-2 s adresou 0 taky
modulem BM-2-Solar.

kotel
Wolf - 2BMBM2Z--r & swi-2 B--&BM-2-Solar
1

na prani

b)

c

~

- - -@ dalsi ucastnik
- ==~ eBus Wolf

Je-li solarni zasobnik pfifazen k jinému BM/BM-2, Ize jej ovla-
dat i z tohoto BM/BM-2 (srov. Popis parametru 56L07.

Upozornéni:
Do Fidiciho systému Wolf Ize pfipojit pouze jeden solarni mo-
dul, a to bud SM1-2 nebo SM2-2.

SM1-2 (nezavisly Stand-alone) s ovladacim modulem
BM/BM-2-Solar

Modul je provozovan s ovladacim modulem BM-2-Solar.

[ swi-2 B--=BM-2Sokl

SM1-2 (nezavisly Stand-alone) bez ovladaciho modulu

Solarni modul je v provozu bez ovladaciho modulu. Proto jej
Ize ovladat pouze dalkovym komunika¢nim systémem WRS,
kde se zobrazi hodnoty.

Provoz Cerpadla solarniho okruhu a poruchu signalizuji
kontrolky LED na skfifice regulatoru.
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Nastaveni parametrt solarniho modulu

Nastaveni vSech servisnich parametr(i na solarnim modulu od vyrobce je ulozeno v nevymazatelné
paméti. VSechny zmény se ulozi v paméti a neztrati se ani pfi vypadku napajeni trvajicim nékolik
tydn(. Zménu parametra viz v navodu k montazi BM, BM-2 a BM-2-Solar. Po resetovani solarniho
modulu se parametry musi nastavit znovu.

Parametr el Zakladni
Oznagéeni nastaveni nastaveni
BM X .
min. max. od vyrobce
soL ot spinaci teplotni rozdil solami ohfiva¢ vody 5K 30K 8K
soL g2 | vypinaci teplotni rozdil solami ohfivac vody 2K 20K 4K
5oL g3 | funkce ochrany kolektoru 0 (VYP) 1 (ZAP) 0
soL gy | kriticka teplota kolektoru 90 °C 150 °C 110 °C
sgL g5 | maximalni teplota kolektoru 100 °C 150 °C 130 °C
maximalni teplota zasobniku o o °
0L 05 | solami ohfivad vody 15°C %0°c 60°c
SoL o7 pfifazeni solarniho ohfivace vody 0 8 0
5oL gg | méfeni mnozstvi tepla 0 (VYP) 4 0
S0L 09 | 50L88=0 — P0O9neni pfestavitelny
S0L08=1—
Getnost impulz( vysilage impulzd 0 l/impulz | 99,5Vimpulz [ 1 I/impulz
50L08=2 —
konstantni prutok 0 I/min. 99,5 I/min. 1 I min.
50L08=3 nebo 4 —
Cetnost impulzd 2 1 0
externiho méfi¢e mnozstvi tepla
SoL o V)'/bér egkoI:
0 = voda
1 = Tyfocor L (Anro) 0 4 1
2 = Tyfocor LS (Anro LS)
3 = propylenglykol
4 = ethylenglykol
soLn napajeni pres datovou sbérnici 0 2 2
SoL 27 funkce trubicovych kolektor(i 0 (VYP) 2 0
5oL 28 | funkce protimrazové ochrany 0 (VYP) 1 (ZAP) 0
coL 33 hystereze solarniho ohfivace vody 0,5K 5K 1K
SoL 35 nouzové odpojeni solarniho ohfivace vody 60 °C 95 °C 95 °C
5ol 39 minimalni omezeni kolektoru -25°C 90 °C 10 °C
SOL 4T | kontrola funkce objemového pratoku 0 (VYP) 1 (ZAP) 0
5oL 42 | kontrola funkce gravitaéni brzdy 0 (VYP) 60 °C 40 °C
SoL Y3 minimalni vykon ¢erpadla 28 % 100 % 30 %
5oL 4y | kontrola zpé&tného chlazeni 0 (VYP) 1 (ZAP) 0
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Seznam parametri

Rozsah Zakladni
PBalclametr Oznaéeni nastaveni nastaveni
min. max. od vyrobce
sgL 51 | podil glykolu ve vodé
50L 10 =0 — P 5Ineni pfestavitelny - -—-- -—--
SOL 16 =1 : Tyfocor L (Anro) 20 % 75 % 45 %
50L 10 =2 — P 51neni pfestavitelny — — —
50L 10 =3 — P 51neni pfestavitelny — — —
50L 10 = 4 — ethylenglykol 20 % 80 % 45 %
5oL 55 maximalni otacky Cerpadla 50 % 100 % 100 %
5oL 55 | doba blokovani obéh. erpadla sol. okruhu 0 (VYP) 120 s 60 s
5oL 57 hystereze trubicovych kolektord 0K 50 K 10K
5ol 58 | maximalni regulaéni odchylka 10K 35K 25 K
50L 55 | hodnota korekce objemového priitoku P08 =1 1.0 Umin 1.0 Umin 0.0 /min
SOl 60 | testrelé 1 5 1
Zobrazeni vstupnich hodnot snimaél
5oL 793 | analogovy vstup SFS — —
SsoL 71 | analogovy vstup SFK — —
5oL 72® | analogovy vstup RLF - -
5oL 73 | analogovy vstup DFG — -
5oL 743 | neobsazeno
5oL 753 | neobsazeno
5oL 759 | neobsazeno
5oL 773 | neobsazeno
soL 8o gllzralj:hiennlch startQ Cerpadla solarniho 0 999 start
0 | e | wem
o162 |t taech starts Cerpadia 0 | e | 0vsten

Nastaveni parametru SOL 08 = 5 nebo SOL 13 = 2 je v sou€asnosti bez funkce. Parametry

nastaveny omylem na SOL 08 = 5 nebo SOL 13 = 2 mGzou vyvolat kéd poruchy. V takovém
pfipadé je nutné tento parametr zménit a zafizeni restartovat.

2 Na BM-2 naleznete pod:

— Testrelé
Na BM-2-Solar naleznete pod: Hlavni menu — Servisni uroven — Test relé

3

Na BM-2 naleznete pod:
Na BM-2-Solar naleznete pod: Hlavni menu — Udaje

Hlavni menu — Udaje — Solar

Hlavni menu — Servisni Uroven — Solar

3062232_201910



WL IF

Popis parametru

Popis jednotlivych parametrti

50L01
Spinaci diference

s5oLoe
Vypinaci teplotni rozdil

50L83
Funkce ochrany kolektoru

50L04
Kriticka teplota
kolektoru

A

N
oLy

Maximalni teplota
kolektoru

SM1 méf¥i teplotu na kolektoru a v dolni €asti zasobniku na drovni
solarniho vyméniku tepla. Ob&hové Eerpadlo solarni soustavy se
zapne, kdyz teplota kolektoru prekroci teplotu zasobniku o hodnotu
spinaciho teplotniho rozdilu.

teplota kolektoru = teplota zasobniku + spinaci teplotni rozdil
— Cerpadlo se zapne

K zajisténi spolehlivé funkce se spinaci teplotni rozdil udrzuje
vzdy nejméné o 3 K nad vypinacim teplotnim rozdilem (spinaci
teplotni rozdil >= vypinaci teplotni rozdil + 3 K), a to i v pfipadé,
kdy byla zadana niz8i hodnota.

Klesne-li teplota kolektoru pod hodnotu souctu teploty zasob-
niku a vypinaciho teplotniho rozdilu, obéhové Cerpadlo solarni
soustavy se vypne.

teplota kolektoru < teplota zasobniku + vypinaci teplotni rozdil
— Cerpadlo se vypne

Pokud se parametr 3 nastavi na 1, je aktivni funkce ochrany ko-
lektoru a zpétné chlazeni.

Funkce chlazeni kolektoru

Obéhové cerpadlo solarni soustavy je aktivovano ihned poté, co
teplota kolektoru prekro&i kritickou teplotu kolektoru. Cerpadlo
se opét vypne, kdyz teplota kolektoru = kriticka teplota kolektoru
— 20 K nebo teplota zasobniku > nouzové odpojeni solarniho
ohfivace vody (SOL 36).

Pozor: P¥i aktivni funkci chlazeni kolektoru se pfislusny solarni
ohfivac¢ vody ohfeje na teploty pfekradujici nastavenou maximailni
teplotu zasobniku (max. 95 °C).

Pokud je funkce chlazeni kolektoru aktivovana, je tudiz nutné
postarat se o odpovidajici pfimichavani studené vody do uzitkové
vody (nebezpedi opareni).

Za ucelem ochrany zafizeni se obéhové cerpadlo solarni
soustavy pfi pfekroceni maximalini teploty kolektoru vypne. Tim
prestane byt funkce ochrany kolektoru u¢inna. Klesne-li teplota
kolektoru o 10 K pod maximalni teplotu kolektoru, ¢erpadlo se
opét zapne (funkce ochrany kolektoru se stane ucinnou).
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Popis parametrti

SOLO6
Maximalni teplota
zasobniku

SoLoT
Prifazeni zasobniku

BM/BM-2

A

Voda v zasobniku se zahfeje az na maximalni teplotu zasob-
niku. Nabijeni zasobniku se ukonci, kdyz teplota zasobniku >

maximalni teplota zasobniku.

Aby se zabranilo vy$Sim teplotam vody nez 60 °C, musi byt podle
DIN EN 12976-1 v solarnim okruhu nebo na jiném misté domovni-
ho rozvodu teplé vody instalovan automaticky smésovac studené
vody nebo jiné zafizeni pro omezeni vystupni teploty vody na
maximalni hodnotu (60 + 5 °C). (Nebezpec€i opareni)

Tento parametr je relevantni pfi pouziti solarniho modulu v sys-
tému regulace WRS firmy Wolf.

Upozornéni: U zafizeni vybavenych pouze zasobnikem
pfipojenym ke kotli, nemusi byt nastaveni
z vyroby upravovano.

V celém systému pfitom mlze byt az 8 zasobnikl a nékolik
obsluznych modult BM/BM-2. V kombinaci se solarnim mod-
ulem SM1 je jeden ze zasobniku pouzit jako solarni ohfivac
vody.

Pro zabezpeceni funkci ,blokovani dobijeni zasobniku“ nebo
Lblokovani ochrany proti legionelam* (viz popis pfidavnych
funkci) musi byt k solarnimu ohfivaci vody pfifazen obsluzny
modul BM/BM-2. Toto pfifazeni se ur¢i pomoci parametru 07:

50L07 = 0: solarni ohfiva¢ vody je pfifazen k BM/BM-2 0
50L87 = 1: solarni ohfiva¢ vody je pfifazen k BM/BM-2 1
50L07 = 2: solarni ohfiva¢ vody je pfifazen k BM/BM-2 2
50L07 = 3: solarni ohfiva¢ vody je pfifazen k BM/BM-2 3
50L07 = 4: solarni ohfiva¢ vody je pfifazen k BM/BM-2 4
50L07 = 5: solarni ohfiva¢ vody je pfifazen k BM/BM-2 5
50L07 = 6: solarni ohfiva¢ vody je pfifazen k BM/BM-2 6
50L07=7: solarni ohfiva¢ vody je pfifazen k BM/BM-2 7
50L07 = 8: zadné prifazeni

Nastaveni adresy na BM/BM-2 se provadi pomoci DIP spinace
(viz navod k obsluze BM/BM-2).
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Popis parametru

Priklad pro pfifazeni zasobniku:

Nastaveni adresy eBus
BM(0)
BM(1) "'
BM(2) i
BM(3) L
BM(4)
BM(5) HT
BM(6) L
BM(7) 1

Nastaveni adresy BM spinaci
DIP na BM (viz navod k obslu-
ze BM).

Nastaveni adresy BM-2

v Hlavnim menu — Servis —
Zafizeni — A0O

(viz navod k obsluze BM-2).

zasobnik
k BM(0)

¥

adresa eBus modulu.

s50L01 =2

zasobnik 2
k BM(2)

Upozornéni: MM = modul sméSovacle, hodnota v zavorce je

V tomto pfikladu je solarni zéasobnik pfifazen ovladacimu modulu
s adresou 2. K tomu je tfeba nastavit:

Nastavenilze upravitna BM/BM-2 s adresou 0 nebo na BM-2-Solar.

Ovladani solarniho modulu je pak mozné i z pfifazeného ovla-
daciho modulu.




WLIF

Popis parametrt

50L08
Méreni mnozstvi tepla

Prostfednictvim parametru 08 Ize volit mezi internim zjistova-
nim vytéznosti na zakladé namérené nebo zadané hodnoty
pratoku a externim zjiStovanim vytéznosti.

U interniho zjiStovani vytéznosti se vypocita vykon a hodnoty
vytéznosti na SM1.

U interniho zjiStovani vytéznosti se vypocita vykon a hodnoty
vytéznosti na SM1.

SOLO08 = 0: méfeni mnozstvi tepla je deaktivovano

SOLO08 = 1: interniho zjiStovani vytéZnosti se vypocita
vykon a hodnoty vytéznosti na SM1.

SOLO08 = 2: interni zjiStovani vytéznosti na zakladé

zadané hodnoty prdtoku

SOLO08 = 3: externi zjiStovani vytéznosti na strané solaru

SOLO08 = 4: externi zjiStovani vytéznosti na strané
spotrebice

Interni zjiStovani vytéznosti (solarniho zisku) na zakladé
naméfené hodnoty pritoku

Interni zjiStovani vytéznosti na zakladé namérené hodnoty prutoku
se provadi pomoci ¢idla kolektoru, prutokoméru a snimace teploty
vratného potrubi. Tim se vytéZnosta topny vykon vypo€itaji vzdy na
zakladé skute¢né namérené hodnoty pritoku. K tomu je potfebna

skupina méfi¢e mnozstvi tepla (obj. €. 2744392).

Interni zjiStovani vytéznosti na zakladé zadané hodnoty
prutoku

P¥i zjiStovani vytéznosti na zakladé zadané hodnoty je nutno pratok
jednou naméfit a zadat. ZjiStovani vytéznosti pak probiha pomoci
této hodnoty, €idla kolektoru a snimace teploty vratného potrubi.
PFi zméné pritoku proto neni mozné exaktni stanoveni vytéznosti.

Externi zjiStovani vytéznosti na strané solaru

Pomoci vysilace impulzd externiho méfic¢e mnozstvi tepla se
prenaseji hodnoty vytéznosti v kWh/impulz pfes vstup impulzd
na SM1. Hodnoty vytéznosti se zaznamenavaji v SM1, jakmile je
solarni ohfiva¢ vody nabity.

Externi zjiStovani vytéznosti na strané spotrebice

Pomoci vysilace impulzd externiho méfic¢e mnozstvi tepla se
prenaseji hodnoty vytéznosti v kWh/impulz pfes vstup impulzd
na SM1.

| Prehled o méfeni mnoZzstvi tepla |

[ interni zjistovani vytdznosti | | externi zjistovani vytéznosti |
na zakladé namérené na zakladé zadané méfenim spotfeby tepla
hodnoty pritoku hodnoty prutoku kalorimetry
| soLos/soLog=1 | | SOL08/SOLO8=2 | [SOL08/SOLO8 =3 nebo 4|
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Popis parametrt

SoLGs
Pratok

SoLin
Vybér média

K internimu zjiStovani vytéZnosti zde musi byt zadana hodnota
zméreného pruatoku, popf. ¢etnost impulsl pouzitého snimace
pratokd. Parametry SOL59Ize nastavit korekci objemového
pratoku, ktera je pak zohlednéna pfi stanovovani vytéznosti.

K externimu zjiStovani vytéZnosti zde musi byt zadana Cetnost

impulst pouzitého externiho méfie spotfeby tepla.
Toto zadani je zavislé na nastaveni parametru SOL08/P08.

SOL08 = 1:

Je tfeba zadat ¢etnost impulzl pouzitého pratokomeéru

v l/impulz (pratok za impulz).

Jako nastaveni od vyrobce je prednastavena hodnota vhod-
na pfi pouziti skupiny méfiée mnozstvi tepla 1 I/min.

SOLO08 = 2:
Je tfeba zadat zjisténou hodnotu pratoku v I/min.

SOLO08 = 3 nebo 4:
Je tfeba zadat ¢etnost impulzl externiho meéfi¢e mnozstvi tepla.
Cetnost impulzi se zjisti takto:

Cetnost impulzt [kKWh/Impuls] = 10ASOL08/P0S

SOL09 Cetnost impulztl [kWh/impuls]
1 10
0 1
-1 0,1
-2 0,01

Zde je tfreba zvolit teplonosnou kapalinu. Plati pouze pro SOL08
=1 nebo 2.

SOL10 médium
0 voda
1 Tyfocor L (Anro)
2 Tyfocor LS (Anro LS)
3 propylenglykol
4 ethylenglykol

U Tyfocoru L nebo ethylenglykolu Ize pomoci SOL051nastavit
koncentraci glykolu.

20
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Popis parametru

soLn
Napajeni pres datovou
sbérnici

SOLT

Regulace otacek
obéhového cerpadla
solarniho okruhu

U vysoce ucinnych Cerpadel
nesmi byt parametr SOL13
nastaven na hodnotu 1.

Nastaveni od vyrobce = 2; parametr nesmi byt zménén. Dojde-li
nedopatfenim ke zméné tohoto parametru, na obsluzném solarnim
modulu (BM-Solar) se nezobrazuje Zzadny udaj. V takovém pfipadé
prepnéte spina¢ DIP 4 na OFF a zpét na ON (Reset).

Obéhové ¢erpadlo solarniho okruhu (SKP) muize byt provozo-
vano s regulaci otaek
SOL13 =1 Regulace otacek je aktivni
SOL13=0 Regulace otac¢ek neni aktivni

(Nastaveni od vyrobce)
Je-li aktivovana funkce regulace otacek, pfizplsobuji se otacky
a tim i vykon ob&hového €erpadla solarniho okruhu aktualnimu
rozdilu teplot vody v solarnich kolektorech a v solarnim zasob-
niku. Rozsah mozného nastaveni ota€ek je ohrani¢en spodni
(SOL43) a horni hranici vykonu (otaéek) ¢erpadla (SOL55). V
takto nastaveném rozsahu otacek se otacky Cerpadla automa-
ticky méni témér linearné podle rozdilu teplot dT. Otacky jsou
omezeny parametrem maximalni regulaéni odchylky (SOL58).

100% - deverereraboninenedonnnndivine s | ..................
=
=
k]
: e
30%
AT, Rozdil teplot AT
AT=Tk-Tsp_ist
AT, = rozdil teplot pro vypnuti solarniho zasobniku

Vyp

3062232_201910
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Popis parametru

5027
Funkce trubicovych
kolektort

Aby bylo mozno zjistit pfesnou teplotu trubicovych kolektort

v klidovém stavu, aktivuje se kratkodoby prutok kolektorového
pole.

V parametru SOL27 Ize volit mezi nastavenimi:

SOL27 = 0: funkce trubicovych kolektor(i neni aktivni
(nastaveni od vyrobce)

SOL27 = 1: funkce trubicovych kolektor(
prostrednictvim zvySeni teploty

SOL27 = 2: funkce trubicovych kolektor(

prostfednictvim Casu

Funkce trubicovych kolektorti prostiednictvim zvySeni
teploty

PFi zvy$eni namérené teploty kolektord o 2 K se na 30 sekund
aktivuje pratok v kolektorovém poli.

Funkce trubicovych kolektort prostfednictvim ¢asu

Pratok v kolektorovém poli se aktivuje cyklicky kazdych 30 minut
na 30 sekund. V ramci systému regulace Wolf, ktery zahrnuje
obsluzny modul BM, nebo v kombinaci s radiovymi hodinami je
tato funkce mezi 20.00 hod. a 6.00 hod. deaktivovana.

U funkce trubicového kolektoru dochéazi v solarnim zésobniku
k teplotam, které jsou vySSi nez nastavena maximalni teplota
v zasobniku.

U aktivované funkci trubicového kolektoru je nutno zajistit
pfimichani studené vody do ohfaté vody (nebezpeci opareni).

22
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Popis parametrti

50L28
Funkce protimrazové
ochrany

A

50L33
Hystereze solarniho
ohrivace vody

50L36
Nouzové odpojeni
solarniho ohfivace vody

5038
Minimalni omezeni kolektoru

SoL4
Kontrola funkce
objemového pritoku

U soustay, které jsou napInény vodou a nikoli specifickou teplo-
nosnou kapalinou od firmy Wolf, Ize aktivovat funkci protimrazo-
vé ochrany (pouziti v jiznich zemich):

SOL28 = 1: funkce protimrazové ochrany je aktivni
SOL28 = 0: funkce protimrazové ochrany neni aktivni
(nastaveni od vyrobce)

Kdyz je protimrazova ochrana aktivni, kapalina protéka kolektoro-
vym polem, pokud teplota kolektorti klesne pod 5 °C. Funkce z(istava
aktivni az do okamziku, kdy se teplota kolektort opét zvysi o 5 K.

Solarni potrubi ve volném prostoru/pod studenou stfechou je
nutno v ramci stavebni pfipravy chranit pfed mrazem!

Kritérium pro zapnuti a vypnuti nabijeni solarniho ohfivace vody.

Béhem aktivace funkce trubicovych kolektord a funkce chlazeni
kolektor( je solarni ohfiva¢ vody nabijen do okamziku, kdy

je splnéna podminka aktualni teplota zasobniku >= nouzové
odpojeni solarniho ohfivace vody.

Kolektor je povazovan z hlediska solarniho provozu za bloko-
vany, pokud neprekroCil pfedem zadanou minimalni teplotu
kolektoru. Minimalni omezeni kolektoru neplati pfi funkci pro-
timrazové ochrany, funkci chlazeni kolektoru, ochrané ¢erpadla
proti zadfeni a testu relé.

kolektor povoleny: teplota kolektoru >
minimalni omezeni kolektoru
kolektor blokovany: teplota kolektoru <

teplota kolektoru
Sledovani funkce objemového pritoku je realizovano nepfimo
prostfednictvim teploty kolektoru. Sledovani funkce objemové-
ho pratoku plati vyhradné béhem provozu solarniho zafizeni a
pfi testu relé. Pokud teplota kolektoru pfekroc€i kritickou teplotu
kolektoru (parametr 04), zobrazi se chybovy kéd 62. Chybovy
kod se zrusi, kdyz teplota kolektoru klesne o 5 K pod kritickou
teplotu kolektoru.
Upozornéni
PFi zapnuti obéhového ¢erpadla solarni soustavy muze dojit ke
kratkodobému opakovanému pfekroceni teploty nad kritickou
teplotu kolektoru, a to i tehdy, kdyZz objemovy pritok solarnich
zafizeni odpovida pozadavkam.

3062232_201910
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Popis parametru

5oL4e
Kontrola funkce gravitacni
brzdy

50L43
Minimalni vykon ¢erpadla

SOL9Y
Funkce zpétného chlazeni

50L51
Podil glykolu

50L55
Horni vykon cerpadla

50L56
Doba blokovani solarniho
Cerpadla

Pokud je v kolektorovém poli pratok pfi vypnutém cerpadle

solarniho okruhu a teplota kolektoru prekro€i v noci mezi 2:00 a

4:00 hod. hodnotu nastavenou parametrem SOL42, zobrazi se

poruchovy kéd 63. Kéd poruchy muze byt vymazan po restartu

SM1-2.

Dodate€né podminky pro kontrolu funkce gravitani brzdy:

a) v systému musi byt integrovany ovladaci modul s funkci
Datum a/nebo pfijimac signalu DCF,

b) chladici funkce kolektoru a funkce trubicového kolektoru 1
nesmi byt aktivovany a

c) v kolektorovém poli nesmi byt Zadny pritok.

Timto parametrem se nastavuje spodni hranice vykonu
(otacek) Cerpadla. Parametr je Gcinny jen tehdy, kdyz je akti-
vovana regulace otacek solarniho ¢erpadla (SKP) (aktivace
parametrem SOL 13).

Pomoci funkce chlazeni kolektorl se zvysi teplota zasobniku.
K opétovnému sniZeni této teploty po poklesu teploty kolektoru
se zapne ob&hové Cerpadlo solarni soustavy, kdyz

teplota kolektoru < teplota zasobniku — 15 K.

U Tyfocoru L (Anro) nebo ethylenglykolu Ize nastavit koncentra-
ci glykolu (= podil glykolu ve vodé).

Timto parametrem se nastavuje horni hranice vykonu (otacek)
Cerpadla. Parametr je UCinny jen tehdy, je-li aktivovana regulace
otacek solarniho ¢erpadla (SKP).

Aby se zabranilo ¢astému spinani obéhového Cerpadla
solarniho okruhu SKP, aktivuje se parametrem SOL56 doba
blokovani chodu €erpadla po jeho vypnuti. Po uplynuti této
doby se €erpadlo znovu odblokuje.

Vyjimky: Doba blokace neplati, kdyz

Tkol > Tkol_kriticka (SOL04).

SOL56 = 0: Doba blokovani je deaktivovana.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny v8echny specialni funkce,
s upfesnénim, zda u nich Ize pouzit blokovani ¢i nikoliv:

Specialni funkce s blokovanim | bez blokovani
Funkce trubicovych kolektorli | X

Protimrazova ochrana X

Funkce chlazeni kolektor( X

Funkce zpétného chlazeni X

Test relé X

Ochrana proti blokovani X

24
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Popis parametru

SOL57
Hystereze trubicového
kolektoru

50L58
Maximalni regulacni
odchylka

50L58

Korekce objemového
prutoku

50L60
Test relé

50L80

U funkci trubicovych kolektord, musi byt spinéna nasledujici
dodate¢na podminka pro zapnuti solarniho Cerpadla, at jiz

k tomu vyuzijeme ,zvyS$eni teploty” nebo ,asovych parametrd*:
Teplota v kolektoru > teplota v zasobniku — hystereze funkce
trubicovych kolektord

Popis viz parametr SOL13.
(regulace otacek cerpadla)

Popis viz parametr SOL09.
(pritok)

P¥i aktivovani tohoto parametru se vystup rEL1 (Cerpadlo so-
larniho okruhu SKP) pfimo zapne.
Vystupy rEL2 - rEL5 nemaji Zzadnou funkci.

Pokud je teplota kolektoru vy$Si nez hodnota parametru 05
+,Maximalni teplota kolektoru“ (nastaveni od vyrobce 130 °C),
neni erpadlo kolektoru aktivovano ani pfi testu relé. Dily skupiny
Cerpadla jsou tak chranény pfed pfilis vysokou teplotou.

Citaé dennich start(i éerpadla solarniho okruhu

50La1

Citaé vSech startti éerpadla solarniho okruhu

50L82°
Citaé vSech startt

¢erpadla solarniho okruhu

Solarni modul SM1 po¢ita véechny starty ¢erpadla. Kazdy den
se do ¢itace vSech startd pficitaji Udaje z ¢itace dennich startd.
Priklad pro aktualni soucet vSech startu:

SOL80 = 246, SOL81 = 597, SOL82 = 035

Celkovy pocet startli = 246 + 597 + 35000 = 35843

3062232_201910
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Pridavné funkce

Kontrola funkce zastaveni
nabijeciho ¢erpadla

O N M O ® OX

Kontrola funkce zastaveni Cerpadla solarniho okruhu se provadi:

a) nepfimo, monitorovanim teploty zasobniku a b) v souvislosti
se zjiStovanim mnozstvi tepla (SOL08 = 1) monitorovanim vstupu
impulza.

a) Kontrola funkce zastaveni nabijeciho ¢erpadla monitoro-
vanim teploty zasobniku

Pro funkci zastaveni nabijeni solarniho zasobniku Ize nastavit
dvé maximalni hodnoty: Maximalni teplota v solarnim zasobniku
(SOL6) a Nouzové vypnuti zasobniku (SOL36).

Hodnota Nouzové vypnuti zasobniku plati pouze pro funkci chla-
zeni kolektor(, funkci trubicovych kolektor( a funkci test relé. Pro
vSechny ostatni funkce plati Maximalni teplota v solarnim zasob-
niku. Jestlize solarni zasobnik neni nabity, tak je aktualni teplota
v solarnim zasobniku sledovana a vyhodnocovana s ohledem
na aktualné zadanou maximalni teplotu zasobniku nasledujicim
zplsobem

Funkce chlazeni kolektoru, funkce trubicového kolektoru nebo
funkce test relé se aktivuji parametrem
Aktualni teplota v zasobniku > nouzové vypnuti zasobniku
(SOL36) + vypnuti hystereze
Jinak plati:
Aktualni teplota v zasobniku > maximalni teplota v solarnim
zasobniku (SOL6) + vypnuti hystereze

Vypnuti hystereze je dynamické, viz diagram

\'/ypnutf hyste'reze '

N

N
<

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Maximalni teplota v zasobniku °C (SOL06)

Je-li spinéno jedno z vySe uvedenych kritérii, pak je Cerpadlo
solarniho okruhu oddélovacim relé odpojeno od sité a v systému
je zobrazen poruchovy kéd 65. Poruchové hlaseni Ize odstranit
resetovanim.
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Piidavné funkce

Kontrola funkce
vysilace impulzi

Blokovani nabijeni
zasobniku

Blokovani ochrany proti
legionelam

Vyjimka: Pokud je po novém startovani, resetovani, testu
relé nebo po zméné parametrti SOL03/SOL27 na
hodnotu O teplota v zasobniku vy$$i nez maximalni
teplota zasobniku (SOL6) + dynamicka hystereze,
tak plati jako kritérium pro FC65 nouzové vypnuti
zasobniku (SOL36), a to tak dlouho, dokud je bud’
teplota v zasobniku < maximalni teplota zasobniku
nebo je SOL03/SOL27 # 0. Pro zvlastni pfipad se
nastavuje ukazatel stavu solarniho zasobniku na
12.

b) Kontrolafunkce zastaveni nabijeciho ¢erpadila zjiStovanim
mnozstvi tepla (SOL08 = 1)

Pokud neni Cerpadlo solarniho okruhu Fizeno, probiha neustalé
sledovani objemového pritoku. Je-li v této fazi monitorovani
pratok detekovan, pak nasleduje FC65. Monitorovani plati pouze
v pfipadé, ze je SOL08 = 1.

Kontrola funkce vysilace impulzl plati pouze ve spojeni se
zjisStovanim mnozstvim tepla SOL08 = 1.

Po aktivaci obéhového Cerpadla solarniho okruhu je pribézné
monitorovan vstup impulzi. Neni-li po dobu del$i nez 5 minut
detekovan zadny impuls na vstupu, zobrazi se FC64.

Tato funkce je ucinna pouze v pfipadé, kdyz je solarni modul
provozovan v ramci systému regulace WRS firmy Wolf.

Pokud bylo za poslednich 24 hodin pfed 14.00 hod. solarni
nabijeni Uuspésné ukonceno (teplota zasobniku méfena na SM1>
pozadovana teplota zasobniku), stanovi se poZadovana teplota
zasobniku na pfislusném BM ihned na hodnotu minimaini teploty
teplé vody.

Pokud za poslednich 24 hodin nedoSlo k uspéSnému solarnimu
nabijeni, nastavi centralni fidici jednotka topeni zasobnik opét na
pozadovanou teplotu zasobniku.

Uspésné solarni nabijeni Ize ovéfit na pfitazeném BM a BM-Solar.

Tato funkce je uéinna pouze v pfipadé, kdyz je solarni modul
provozovan v ramci systému regulace WRS firmy Wolf.

Pokud je diky vytéznosti solarni energie teplota zasobniku (SFS)
solarniho ohfivace vody namérena prostrednictvim teplotniho ¢idla
solarniho ohfivace vody udrzovana po dobu jedné hodiny na vice
nez 65 °C, centralni fidici jednotka topeni zablokuje ochranu proti
legionelam. Blokovani ochrany proti legionelam prostfednictvim
centralni Fidici jednotky topeni se zobrazi na pfitfazeném BM.
Aby bylo mozno tuto funkci zajistit, musi byt maximaini teplota
zasobniku (50L05) nastavena na hodnotu vy$Si nez 65 °C:

50L06 > 65°C !

3062232_201910
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WL IF

Pridavné funkce

Ukazatel stavu solarniho
zasobniku

Ochrana cerpadla proti
zadreni

Nastaveni
standardnich hodnot
(resetovani)

Maximaini teplota
zasobniku a kolektoru
béhem 24 hod.

Provozni hodiny

Obnoveni puvodnich
hodnot (provozni hodiny
Cerpadla solarniho okruhu,
Cita¢ start Cerpadla,
vytéznost)

pfisluSného obsluzného modulu BM vybrat ochranu proti legione-
lam. Pfitom je mozno volit mezi denni a tydenni aktivaci.

Denni ochrana proti legionelam

Ochrana proti legionelam prostfednictvim centralni fidici jednotky
topeni se zablokuje, pokud byla do 18.00 hodin na jednu hodinu
teplota zasobniku naméfena ¢idlem solarniho ohfivace vody (SFS)
udrzovana na hodnoté vy$si nez 65 °C.

Ochrana proti legionelam jednou tydné

Ochrana proti legionelam prostfednictvim centralni fidici jednotky
topeni se zablokuje, pokud v den, kdy se provadi ochrana proti
legionelam, nebo v den, ktery mu pfedchazi, byla do 18.00 hodiny
teplota zasobniku naméfena ¢idlem solarniho ohfivace vody (SFS)
udrzovana po dobu jedné hodiny na hodnoté vyssi nez 65 °C.

Aktualni stav solarniho zasobniku Ize sledovat na BM (Udaje).
Na SM1-2 jsou mozné nasledujici provozni stavy:

HlaSeni  Provozni stav
0 Zadna ¢innost
1 nabijeni solarniho zasobniku je aktivni
6 blokovani obéhového Cerpadla solarniho okruhu
je aktivni

8  funkce trubicovych kolektoru je aktivni
9  funkce protimrazové ochrany je aktivni

10 funkce chlazeni kolektor( je aktivni

11 funkce zpétného chlazeni je aktivni

12 potlageni FC 65

Aby se zabranilo zablokovani obéhového ¢erpadla popf. obéhovych
Cerpadel solarni soustavy vinou dlouhych obdobi, kdy nepracuji,
je toto Cerpadlo, popf. ¢erpadla po uplynuti vice nez 24 hodin
necinnosti jednou denné ve 12.00 hodin na cca 5 s aktivovano.
Tato funkce neni U€inna, pokud dojde k prekroceni max. teploty
kolektoru (50L05/50L85).

Pro opétovné nacteni standardnich hodnot je tfeba spina¢ DIP
4 nastavit na ,off* a poté opét na ,on“. Sou€asné s tim se obnovi
také hodnoty pro provozni hodiny a vytéznost.

Po cely den jsou zaznamenavany maximalni dosazené teploty
zasobniku a kolektoru (0:00 az 24:00 hodin). Tyto hodnoty se kazdy
denv 24:00 hod. uloziamiZzou se pak zobrazit v ovladacim modulu.

Zaznamenavaji a ukladaji se také provozni hodiny ¢erpadla so-
larniho okruhu. Ty jsou pak zobrazeny na ovladacich modulech.

Hodnoty provoznich hodin ¢erpadla solarniho okruhu, &itace

startt ¢erpadla, denniho a celkového zisku, je mozné vynulovat

nasledujicim zplsobem:

a) stisknutim oto€ného ovlada¢e na modulu BM po dobu min.
10 sek.,

b) spinacem DIP 3 na SM2; spina¢ DIP nastavte do polohy
,ON* a pak znovu na ,OFF*“.
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Kédy poruch

Kédy poruch

Pokud je na SM1 identifikovana porucha, blika éervena LED dioda a kod poruchy solarniho modulu
se zobrazi na pfislusném BM nebo BM-Solar. Je-li SM1 pouzivan v systému regulace WRS firmy
Wolf, zobrazi se chybovy kéd navic na centralnim obsluzném modulu BM s adresou 0.

Na SM1 se mohou zobrazit tato chybova hlaseni:

Kédy |Porucha Pricina Pomoc
poruch
FC62 |kontrola funkce pfilis maly nebo zadny pratok | Zkontrolujte ob&hové erpadlo
objemového prutoku solarni soustavy.
(2adny objemovy
pritok)
FC63 [kontrola funkce gravitaéni brzda je poSkozena |Zkontrolujte gravitacni brzdu.
gravitaéni brzdy
FC 64 |poskozeny vysila¢ * porucha vystupu impulz{ « zkontrolujte a popf. vymérite
plati impulzd z vysilace impulzl vysila¢ impulzu a kabel
pouze * poruchavstupuimpulztina SM1 |+ zkontrolujte pratok
pro « porucha pfivodniho kabelu « zkontrolujte solarni erpadlo
SOL08 « Gerpadlo solarniho okruhu
=1 ma poruchu -> zadny/nizky
objemovy pratok
* je nastaven pfilis nizky obje-
movy pritok
 bez napajeni solarniho
Cerpadla -> porucha jisténi
FC65 |kontrola funkce * porucha snimace zasobniku |+ zkontrolujte a popf. vyménte
blokovani nabijeni * obéhové Cerpadlo solarniho snimac a kabel
zasobniku; prekro€eni | okruhu neni vypnuté -> de- * zkontrolujte hardware modulu
teploty v solarnim tekce pratoku (plati jen kdyz SM1
zasobniku SOL08 = 1) * pokud se pfi zméné ma-
* zména maximalni teploty ximalni teploty v zasobniku
zasobniku objevi F65, pak systém
* pfi proplachovani systému a znovu nastartujte
pfi SOL08 =1 * pro proplachovani systému
zadejte SOL08 = 0
FC68 |- SOL08 =5 pfeména SOL08
FC71 |vadné pfipojeni ve snima¢ nebo kabel je Zkontrolujte a popf. vymérite
svorce SFS solarni poskozeny snimac a kabel.
snima¢ zasobniku
FC72 |vadné pfipojeni ve snimac¢ nebo kabel je Zkontrolujte a popf. vymérnite
svorce RLF snimac¢ poskozeny snimac a kabel.
teploty vratného
potrubi
FC74 |signal DCF nebo Neexistuje spojeni pfes dato- | Zkontrolujte a popf. vymérite
prijimac je ruSeny vou sbérnici; neni pfijem DCF. [snimac¢ a kabel.
FC79 |vadné pfipojeni ve snimac nebo kabel je Zkontrolujte a popf. vyménite
svorce SFK poskozeny snimac
solarni snimac ko- a kabel.
lektoru
FC81 |chyba EEPROM hodnoty parametrd jsou mimo |Provedte zpétné nastaveni na
platny rozsah standardni hodnoty kratkym
preruSenim napéti a kontrolou
hodnot.
Upozornéni

Kody poruch 62, 64, 68, 71, 72, 74 a 79 se po odstranéni chyby automaticky resetuji. Kody
poruch 63, 65 a 81 musi byt explicitné resetovany (potvrzeny) restartovanim SM. Alternativné
Ize FC63 restartovat pomoci obsluzného solarniho modulu (BM-Solar) (stisknéte oto€ny ovladaé
na min. 5 s).
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Vymeéna pojistek

Vyména pojistek

Upozornéni

I\

Postup pfi vyméné pojistek:

V modulu SM1 jsou dvé vyménitelné pojistky. Jedna ma funkci
ochrany modulu (pod transformatorem, drzak pojistky je zeleny)
a druha chrani triak (drzak pojistky je Sedy, poloha stfedni). Tria-
kovym vystupem je fizeno solarni €erpadlo.

Pokud neni funkéni pouze Cerpadlo (napéti nelze naméfit), je tfeba
zkontrolovat a popf. vyménit pojistku triaku.

Pokud SM1 nevykazuje zadnou funkci a neni k dispozici zadna
signalizace prostfednictvim LED diod, i kdyz je zapojené sitové
napéti, je tfeba zkontrolovat a pfipadné vymeénit pojistku pfistroje.

Je-li modul SM1-2 odpojen od napajeni ze sité (230 V) nebo
dojde-li k zavadé na jisténi, je modul BM, integrovany v modulu
SM1-2 i nadale napajen pres sbérnici eBus, je-li modul SM1-2
pres eBus i nadale pfipojen k dal§im komponentiim regulace
napajenym sitovym napétim.

Dfive nez otevrete skrifiku, musite solarni modul odpoijit od
napajeni ze sité!

1 Odpojte sitové napéti.

2. Uvolnéte oba Srouby a sejméte viko prostoru se svorkami.

3. Pomoci Sroubovaku sejméte horni dil plasté.

4. Vyménte pfistrojovou pojistku, typ 5 x 20/T6,3 H 250 V.
Vyménte pojistku triaku, typ 5 x 20/T1,6 H 250 V.

Typ 5x20 /
T6,3 H 250V Typ 5x20 /
T1,6 H 250V
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WD" Hodnoty odporu snimacu

NTC solarni snima¢ zasobniku (SFS)
hodnoty odporu snimacu snimac teploty vratného potrubi (RLF)

Teplota °C | Odpor Q [Teplota °C | Odpor Q |Teplota °C | Odpor Q |Teplota °C | Odpor Q
-21 51393 14 8233 49 1870 84 552
-20 48487 15 7857 50 1800 85 535
-19 45762 16 7501 51 1733 86 519
-18 43207 17 7162 52 1669 87 503
-17 40810 18 6841 53 1608 88 487
-16 38560 19 6536 54 1549 89 472
-15 36447 20 6247 55 1493 90 458
-14 34463 21 5972 56 1438 91 444
-13 32599 22 5710 57 1387 92 431
-12 30846 23 5461 58 1337 93 418
-1 29198 24 5225 59 1289 94 406
-10 27648 25 5000 60 1244 95 393
-9 26189 26 4786 61 1200 96 382
-8 24816 27 4582 62 1158 97 371
-7 23523 28 4388 63 1117 98 360
-6 22305 29 4204 64 1078 99 349
-5 21157 30 4028 65 1041 100 339
-4 20075 31 3860 66 1005 101 330
-3 19054 32 3701 67 971 102 320
-2 18091 33 3549 68 938 103 31
-1 17183 34 3403 69 906 104 302

0 16325 35 3265 70 876 105 294
1 15515 36 3133 71 846 106 285
2 14750 37 3007 72 818 107 277
3 14027 38 2887 73 791 108 270
4 13344 39 2772 74 765 109 262
5) 12697 40 2662 75 740 110 255
6 12086 41 2558 76 716 111 248
7 11508 42 2458 77 693 112 241
8 10961 43 2362 78 670 113 235
9 10442 44 2271 79 670 114 228
10 9952 45 2183 80 628 115 222
11 9487 46 2100 81 608 116 216
12 9046 47 2020 82 589 117 211
13 8629 48 1944 83 570 118 205
PT1000 solarni snima¢ kolektoru (SFK)

hodnoty odporu snimacu

Teplota °C | Odpor Q [Teplota °C | Odpor Q |[Teplota °C | Odpor Q [Teplota °C | Odpor Q

-30 882 20 1077 70 1271 140 1535
-20 921 30 1116 80 1309 160 1610
-10 960 40 1155 90 1347 200 1758
0 1000 50 1194 100 1385 - -

10 1039 60 1232 120 1461 - -
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WD‘, Technické udaje

Technické udaje

Napajeci NAPSLH ........cooireeiieeeeeeeeee e 230 VAC (+10/-15%) / 50Hz
PFikon elektroniKy ... <5VA

Max. pfikon na jeden vystup Cerpadla ..........ccccoeeerneenne 250 VA

Druh kryti podle EN 60529 .........ccccoeierieieneeesnneenienne IP 30

THda OChrany .......ccccooiiiiiiiie e 1l

Povol. teplota prostfedi pfi provozu ............cccocevceeneennne 0az50°C

Povol. teplota prostfedi pfi skladovani ............ccccoceeeene -20 az +60°C

PHJEM dat ..o EEPROM prubézné
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WD" Recyklace a likvidace

E Nikdy nevyhazujte do komunalniho odpadu!

» V souladu se zakonem o likvidaci odpadd noste nasledujici polozky ekologicky

Setrné likvidace a recyklace do vhodnych sbérnych mist:

— staré zafizeni

— opotfebené dily

— rozbité stavebni dily

— elektricky nebo elektronicky odpad

— Kapaliny a oleje nebezpec¢né pro Zivotni prostfedi

Setrné k Zivotnimu prostfedi znamena rozdélit podle skupin materiald, aby
bylo dosazeno maximalni mozné znovupouzitelnosti zakladnich materiald s
minimalnim dopadem na Zivotni prostfedi.

Kartonové obaly, recyklovatelné plasty a vyplfiové materidly z plastu musi byt
zlikvidovany zplisobem Setrnym k Zivotnimu prostiedi prostfednictvim vhodnych
recyklacnich systém( nebo sbérnych dvor(.

Respektujte mistni pfedpisy nebo pfedpisy jednotlivych zemi.
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WD‘, Poznamky
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Poznamky
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