TRUBKY PRO SOLARNI SYSTEMY

Nerezové trubky SOLARFLEX A-DUO

Dvé nerezové trubky se silikonovym kabelem pro TECHNICKE UDAJE

pripojeni cidla (2x0,75 mm?) v dvojité tepelné ]

izolaci ze syntetického kauc¢uku (EPDM) s pota- MATERIAL TRUBKY AlSI 316L

hem z PE fdlie, ktery zajistuje zvySenou ochranu MATERIAL MATICE mosaz

proti UV zareni. Trubky jsou lehce oddélitelné TLOUSTKA STENY TRUBKY 0,18

a jsou oznaceny, aby se predeslo zadméné vystu- . - 57 °C az +175 °C
pu a zpatecky. Trubky jsou uréené ke snadnému PRACOVNITEPLOTA (kratkodobeé a2 +230 °C)
pripojeni slunecnich kolektord, cerpadlové skupi- MAX. PRACOVNI PRETLAK 10 bar

ny, zasobniku apod.
Izolace je tvorena uzavienymi bunkami, bez pfri-
davkd PVC a latek nebezpeénych pro ozdénovou
vrstvu. Je mékka a ohebna. Dlouhodobé sna-
Si teploty do 175 °C, kratkodobé do 230 °C (pf¥i
stagnaci kolektord).

ROZMERY A TYPY

LEHCE ODDELITELNE,
NAPRIKLAD
U KOLEKTORU

9641 (DN 16-20) 9644 (DN 16)
a 9645 (DN 20)

SOLARFLEX A - DUO Rozmér Délka Obj. kéd
Trubka dvojitd nerez DN 16, 10 m vc.izolace, kabelu, 4 ks matic s mési¢ky a vsuvkou DN 16 10m 9916
Trubka dvojitd nerez DN 16, 15m vc.izolace, kabelu, 4 ks matic s mésicky a vsuvkou DN 16 15m 9619
Trubka dvojitd nerez DN 16, 50m vc.izolace, kabelu DN 16 50m 10564
Trubka dvojitd nerez DN 20, 10 m vc.izolace, kabelu, 4 ks matic s mésicky a vsuvkou DN 20 10m 9917
Trubka dvojitd nerez DN 20, 15m vc.izolace, kabelu, 4 ks matic s mésicky a vsuvkou DN 20 15m 9620

Trubka dvojitd nerez DN 20, 50m v¢.izolace, kabelu DN 20 50m 10565




